




OdzldL ndht Kddcc a phLtdl 


President repubtiky astatnik, kte- 
ry znat z vlastni zkusenosti bolesti 
a touhy lidu. 

Deinicky president, ktery si uvykf 
jiz v mladi bez ohledu na mozoly do- 
byt z hranateho, nevzhledneho kusu 
kamene ladne linie; kamenik, ve- 
doiici, ze vse nepotrebne je treba 
oklestit tvrdym dlatem a pri tom 
pracovat i s citem v pevne ruce tak, 
aby se nepoikodiio to, co udeEa z ne- 
vzhledne hmoty krasne dilo. Ta mo- 
zolnata, uporna a nesmirne citliva 
kamenicka duse v nem zustala i po- 
zdcji, kdy se venoval organisovani 
deinickeho hnuti a kdy udalosti 
v Rusku od r. 1905 do r. 1917 pine pro- 
zazaiy, ze spoiecenske zrizeni, jez 
svou dejinnou ulohu dohralo, se ne- 
rozpadne samo od sebe, aie musi byt 
odstraneno dlatem a pevne vedenou 
ranou palice - po kamenicku. 

jeho chlapsky stisk ruky pak pla- 
til v roce 1921 tem, kteri jako on se 
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rozhodli jit primou cestou, cestou 
bolsevicke linie strany dusledne re- 
volu£niho typu. 

Jeho tezkou praci ztvrdla osob- 
nost pak pom&hala v cele Rudych 
odboru bojovat se vSemi uklady 
nepratel za burzoasnich vlad 
prvni repubiiky, pomohla mu pre- 
konat i utrapy koncentracnlho ta- 
bora a vrhla jej do nove bezoddySne 
pt-ace v roce 1945 za vybudovani re¬ 
pubiiky, jez by patrila pine lidu. 
A i tehdy, kdy se mnoh^m zdalo, ze 
boj skoncil, mu jeho delnicka pri- 
most nedovolila neupozornovat na 
potize, jez cekaji nas lid na ceste 
k lepsimu zitrku, i dodavat odvahy 
k jejich prekonani. Pro tuto primost 
byl take obliben zprvu predseda Re- 
volucniho odboroveho hnuti, pak 
predseda vlady a posleze president 
repubiiky. 

Pane presidente, vy jste odeset, 
ale jiz vstali novi bojovnici! 


NA ROZLOUfiENOU 


Pro£ je tak tma a smutno po kraji, 
proc je tak tma a teskno po domove? 
Sireny jitrem tahle volaji 
a lide touzi po umlklem stove. 

Sotva jste usnul, uz Vas hledame, 
z nas kazd^ chvilku do sebe se ztract. 
Pak jiskry z vlhkych o£i kresame 
a vracime se k opustene praci. 


Z moudrosti Vasi vzkvetfy zahony, 
do kazde brazdy zrnfCko jste pustil. 

Zivot je prisny, ma sve zakony - 
dal jste mu vse, nic jste mu neodpustil. 

Nas dik, i tieh^ zal dnes prijmete. 

Prezil jste smrt - v nas zustavate bdici. 

S odvaznym srdcem, s touhou ditete 
vstavaji vsude novi bojovnici. 

Jifi Havel 
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Karel Kami nek, predseda ustredni sekee radia 


JAK NA TO? 


V dobe, kdy se ctenarum dostava do ruky toto dislo Amaterskeho 
radia, probEhi v celem state diskuse k dopisu Ov KSC 
o pi nenE usneseni celostitni konference strany a daisEch ukolech 
vystavby sodalismu u nas. Strana obracE se ke vsem pracujicim, aby 
posoudili vysledky dosazene pfi plneni usneseni celostitni konfe¬ 
rence a aby pfipominkami a podnetnymi navrhy pomohli k zdar- 
nemu ukonceni sociaiistickd vystavby. 

je samozrejme, ze toto vsenarodni hnutE za spinenE tikolfi nezu- 
stava bez okamzite odezvy ani ve Svazarmu, kde predsednictvo ClV 
projednalo opatrem, smerujEcE k tomu, aby se visichni clenove 
a funkcioniri pod vedenfm stranickych organu zapojili do diskuse 
a svymi navrhy a zlepsenou praci prispeli k jejEmu_ iispechu. Meli 
by pine uplatnitsve pripominky kziv^rum UV KSC o dobudovani 
socialismu v nasi vSasti a nci, jak sami k tomu pomohou. Meli by 
v rozprave ve svem zamestnanE a pfi vsech prilezitostech take vy- 
stoupit s navrhy, jak zvysit ticast pracujicEch na priprave k obrane 
viasti a jak si predstavujE zlepsenE price nasi branne organlsace. 

Proto Ostrednf vybor Svazarmu povazuje za spravne, aby y druhe 
cast! diskuse, po projednani zasadnEch otazek obsazenych v dopise, 
se na schuzfch KV, OV, ZO, aktivech, konferencich kiubu a vsech 
slozek Svazarmu vyjadfil r clenove i k problemQm price Svazarmu. 

Z vyzvy predsednictva UV Svazarmu 4 ) vybErame jen nejdulezitejsE 
ukoly, tykajici se vseho dlenstva a zejmena ty, ktere maji primy 
vztah k praci radioamatirO: ziepsit propagacnf cinnost mezi obyva- 
telstvem; venovat veskerou peci vychovne a presvedcovaci prici 
mezi clenstvem; zaktivisovat cinnost zviiste v zakladnEch organisa- 
cich tim, ze zlepsime vycvik cienu podle jejich zajmu; ziepsit hospo- 
darenE cele organisace, vest cleny kspravnemu pomeru k socialistic- 
ketnu vlastnictvi a k iniciativnE svepomoci v opatrovani vycvikovych 
pomucek; ziepsit FEzenE organisace ve vsech sloikach, vice yyuzEvat 
tv£irci dcasti dobrovolnych pracovniku zejmena na rizenE organisace 
a pod. 

Pres uspechy, kterych bylo dosaieno, je dkolem diskuse naiezt 
pfj'ciny nekterych vaznych nedostatkfl a za prispenE vsech cienu je 
razne odstranit. 

Toiik ve velmi strucne zkratce o pokynech CistFednlho vyboru 
Svazarmu. Jeho vyzva se tyka vsech cienu Svazarmu. Bude dobre, 
kdyz se podivame do vlastmch fad! 

Jak to vypada u vas, radioamatefi-svazarmovci? Prihiasili jste se 
do Svazarmu ze zajmu o radiotechniku? Dobre. Byli jste vyskoleni, 
jste cleny ZO nebo jrne siozky. Mite zarEzen! a prfstroje, se kterymi 
pracujete a bavite se, at; jiz v kolektivce, sportovnEm druzstvu radia 
nebo i doma. Jste jiste vasnivymi zastanci radioamaterskeho sportu, 
Budete se za nej bit a povoli-li vas vlast, bez okolkft ji date sve 
vedomosti i umen.E kdisposici: vse, co jste se pfi vycviku i vykonu 
sportu naucili. Chapete vsak, ze za svoji vec bojovat znamena ji 
i propagovat, vzdy a vsude? Dusledne. NemEt kiapky na ocich a slu- 
chatka na usfch ... nybrz hledet a poslouchat take kolem sebe. 
A zatEm . .. Jakou mate organisaci? Venujete cas krome sve osobnE 
zaliby take problemum predavanE svych znaiosti ostatnEm? Pracujete 
stejne houzevnate take pro ne? Jaky je vas pomer k zacatecnEkum- 
posluchacum neb kzacatecnikum-technikum? Proc neziskavate nove 
cleny? VidEte, to je jeden z bodu, nad kterymi je nutno se zamyslet. 
Nevite resent? Neudelate tedy zivazek, ze se v urcity den v tydnu 
postarite, aby zvedava i zvldava mladez byla uspokojena ve sve touze 
se vam pfiblizit a vyrovnat? K jejimu zEskanE nenE treba zidnych ji- 
nych opatreni, nez jit mezi ni a ukazat a predvest kouzla radiotech- 
niky, Pozyat ji domu, do kolektivky k prohlidce pristrojfi v provozu 
a je vase. Pak je jen nutno si ji hledet, udrzet. Udeiate dobry a pro- 
spesny cin. Nu, a jak zajisfujete vystavy radioamaterskych praci? 
A co zavody a souteze, tam vy nepatfEte? 

Projednejte tyto otazky na schuzkach svych radioamaterskych 
slozek, zikladnEch organisacf a kltjbCi. Zapojte se do instruktorske 
price a do funkcE, poradte, jak nasi praci zpopuiarisovat, jak zfskavat 
a trvale upoutat dalsE nove cieny a davat jim misto slibu prakticki 
moznosti. Kde je dobry organisitor, tam jde vsechno, Nepovazujte 
propagandu za pritez; je to dulezita politicki price s mladymi lidmi, 
kteri vim budou vdecni za to, co jste je nau£ili. A pak - nejde jen 
o mlidez. VedenE Svazarmu nam pravem vytyka, ze je velmi malo 
organisovan vycvik radistfi, zejmena zen. To budiz pokynem k roz¬ 
prave, jak tyto nedostatky odstranit. 

je nutno vyvolat mobilisaci vsech cienu, vzbudit jejich zajem a zEs- 
kavat jejich diveru. Vytvorit takovou atmosferu, ve ktere tide pfi- 
jdou sami a s iniciativnlmi navrhy. Jejich pripominky brat pozorne 


*) Obrance viasti, ro£n(k V., cfslo 43 z 25. 10, t. r. 


v uvahu, projednat^je apsou-li dobre, uplatnit. Tak zfskame mozky 
i ruce lidE. Over! si, ze jejich namaha nebyla marni, ze je k necemu 
a budou pracovat dal, Tim ceii organisace zEska zlepsenE sve price, 
kteri pak zarucene povede k dobrym vysledkum. To je dalst otazka 
do diskuse, pro aparat i aktivisty. 

Aparat i dobrovolni pracovnfci vsech stuphfi dosud maio pomahajE 
zakladnfm organisaclm v plnem rozvinutE technickych druhu vy¬ 
cviku i sportu. Sem je nutno obritit pozornost, zde je nutno hledat 
a najlt spravnou formu price. Predpokladem je, aby vedouci vsech 
slozek byii informovani o systemu a ucelu price radioamaterEi. Jak 
muze nekdo rozhodovat, zda je nektery nimet dobry nebo spatny, 
zda je vycvik provider dcelne a cflevedome, nezni-li zakladnE prin- 
cipy radioamaterske cinnosti, nezna-li jejich moznosti, ktere jsou 
siroke a ma predstavy, ze v budovanE mistnEho rozhlasu, u telefo- 
nu nebo v opravarstvi rozhlasovych prijrmacu koncf radioamate- 
rova pfisobnost? Ba ne, radioamatiri dovedou vfc, prekvapive vfc 
a bylo by zasadnf chybou je podcenovat, ponevadi tim by se 
brzdil jejich dalsE vyvoj a vyznam pro brannost statu. Nemate 
k tomu co ffci? Nemyslite, ze udefate kus.prospesne price, po- 
radEte-lr jak vychovat a poucit alespon ramcove ty, kterE se 
zabyvajf jinym druhem branne vychovy nebo sportu? Toz disku- 
tujte. jak ziepsit pochopenE a spolupraci mezi vybory, sekcemi 
a kluby, jak naprosto vymytit prestizm spory? Jak bojovat proti 
primadonstvE? 

Bude nutno vSude proverittypy price amateru: techniku, provoz, 
spojovacE sluzby, pomoc ve znich, souteze a zavody, rychlotelegrafii 
a j. Proste vsechen vycvik a ucast radistfi v CO. Jak - i k tomu je 
prave treba diskuse. 

DalsE otazkou je materialnE i financnf zajistenf techto dkolu. Na- 
met do diskuse: jak zhospodarnit nejen radioamatersky vycvik 
a sport, ale cel]r chod organisace. VEirie vsichni, ze ne vzdy je s pro- 
stredky, ktere nam dava stat, hospodareno spravne, rozvizne 
a usporne. VEme, ze nenE vzdy v tomto smeru dostatek kizne i citu. 
VE me, ze se projevuje i nezdrava neskromnost, zvIistS u mladych 
clenfl, kteri se domnivaji, ze Svazarm je povinen vse v jejich spor- 
tovnE cinnosti hradit ze statm'ch prostredkQ, mEsto aby prilozili 
ruku k dilu a pomohli si v ramci moinosti sami. Ve skladiStrch lezE 
spousty nevyu2itiho materiilu, ktery Ceka na napady chytrych 
mozku a pracovitych rukou, jak jej upotrebit, Tam, kde je Fadna 
materiilova evidence, da se setrit a kupovat jen to opravdu potreb- 
ni. Bude proto nutno diskusi zamerit na nakup materiilu, zachizenf 
s nfm i na jeho spotrebu, na svipomocnou stavbu pristroju a zarE¬ 
zen i, jejich modernisaci, aby vyhovovala po vsech strankach vycviku 
a sportu radistu. Je k tomu potfeba opet iniciativy vedeni i cienu 
vsech slozek. Ze to nejde? jen se podEvejte, jak rozdElne jsou zari- 
zeny klubovny a dilny pfi stejnych nakladech, podEvejte se na vy- 
bavu nekterych stanic pfi Poirnm dnu, jak se od sebe iisi. Zde ne- 
rozhodujf jen financnE prostredky. Zde predevsEm rozhoduje Eidska 
price, schopnosti a hlavne zajem o vec. Jsou potize, je nutno je od¬ 
stranit. Jak? - premysiejte, jiste najdete resem. 

Poradek dela dobre hospodare, Jste jjmi opravdu? Proc tedy 
v jedne organisaci jsou clenske prisp^vky vyrovnany na sto procent 
a v druhe ani neyedi, kolik jim clenove dluzE? 

Mime ve zvyku hledat chyby vsude jinde, jen ne u sebe. Z poho- 
dlnosti a setrvacnosti. Mime nyni pfElezitost (nikoliy vsak jen ny- 
ni. ..). Udeiejme jednou pofadny dklid a nejdrive zametme pred 
svym prahem. To musfme udglat sami. Nedovolavejme se stile po- 
moci nadrEzenych slozek Svazarmu. Zacneme v zikladnEch organisa- 
cich, ve sportovnfch druzstvech radia, v kolektivkich, v radioklu- 
bech. Venujme konecne dostatek casu na zjistenE vsech svych nedo- 
statku, odhaEme jejich priciny. Dito prici, budeme je muset nekdy 
hledat dosti hluboko, chtejme je vsak videt a nic si neomlouvejme 
a tak4 falesne nenamlouvejme. BudYne uprEmni a otevrens. A teprve 
nenajdeme-li reseni, obratme se o radu a prEpadne o pomoc k nad- 
rizenym organum. 

Nepodcenujme zadnou malifikost, Male, nepatrne chyby a omyly 
zavihuji velke nezdary. Drobna zlepsenE jsou zakladem velkych 
dobrych pocinu, 

Predsednictvo UV Svazarmu se na nas obratiio, abychom svymi 
zkusenostmi, pfipominkami a namety pomohli ziepsit prici cele nasi 
vlastenecke organisace, abychom na svych pracovistEch byli spo- 
lehlivymi, obetavymi, vzornymi pracovnfky a ze vsech sil pomahali 
budovat socialismus, 

Radioamatefi-svazarmovci pomohou. Tak znE nas zavazek k dopisu 
Ostredniho vyboru K$£, 
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VZOR NASlCH - SOVfrSTf VOJACI 



Boje o pfechod Karpat v Dukelsk&n 
prusmyku a preneseni boju nasich jedno- 
tek na uzeml fieskoslovenska se staly 
mcznlkem na slavne bojove ceste od 
Sokolova pres Kyjev, Bllou Cerkev, 
Zaskov a dale az k uplnemu osvobozenl. 
Dulezitym meznlkem v bojlch ceskoslo- 
venskych jednotek, ktere* bojovaly po 
boku sovetsk^ armady, se stdlv proto, ze 
zahajily obdobl pfim^ho osvobozenl 
Ceskoslovenska a tyto jcdnotky, zakale- 
ne v pfedchazejlclch bojlch, prosly 
nejtvrdsl zkouskou, ve ktere prokazaly 
vysoke bojove moralnl hodnoty. „Dukel- 
ska operace“ - jak rekl soudruh Gott- 
waldj ,,byla bitvou, ve ktere masy voja- 
ku svou bojovou moralkou, svou ne- 
zdolnosti a houzevnatostl, svou pevnosd 
a obetavostl i svym vojensk^m umem'm 
pfekonaly i nejzaludnejslho a nejzavi- 
lejslho neprltele. Zaroveh se stala nej- 
te/.sE proverkou jejich kddru a nejbo- 
hatslm zdrojem jejich bojoyycli zkuse- 
nosti.” (K. G. Spisy X.) 

Ale i jinak je toto obdobl pro 1. cs. 
samostatny armadnl sbor v SSSR vy- 
znamne. Do te doby byl sbor zahranicnl 
jednotkou. Po prekrocenl hranic se stava 
ozbrojenou silou domacl fronty a dule¬ 
zitym vnitropolitickym cinitelem. Stava 
se pfedstavitelem nioci svobodneho Ces- 
koslovenska v prubehu narodnl a demo- 
kratick6 revoluce naseho lidu. 

Vedle ostatnlch druhu vojska, ne- 
zbytnych k dosazenl uspechu v boji, 
nemensi vilohu sehrali spojari. Zajistenl 
nepfetrzit6ho spojeni za tezkych bojo- 
vych podmlnek, ktere byly znesnadhova- 
ny jeste nepflznivym pocaslm karpat- 
skeho podzimu, vyzadovalo na vojaclch 
- spojarlch vysokou kazen a organiso- 
vanost, mistrovstvl ve svem oboru, vel- 
kou odvahu, iniciativu a znacnou teles- 
nou zdatnost, Vsechny tyto vlastnosti 


byly zlskavany v bojlch a dennl obeta- 
vou praci. 

Bylo by mozne uvest radu pflkladu 
opravdoveho hrdinstvl, sebeobetovanl a 
odvahy, kde vojaci-spojari se stavajl 
stredem pozornosti a aniz by si toho byli 
vedomi, puzeni pocitem zodpovednosti 
k plnenl ukolu a prodchnuti presvedce- 
nlm o spravnosti sve veci konajl ciny vy- 
sokeho hrdinstvl. Vzpomlnam na druz- 
stvo cetare Krbce, ktere ac znacne osla- 
beno ztratami v pfedchazejlclch bojich, 
po nekolik tydnu udrzovalo spojeni se 
sousednl sovetskou jednotkou. Pflslusnl- 
kum druzstva nebylo dopfano chvilky 
oddechu pro castd poruchy na vedenl, 
zpusobovan6 delostfeleckou a minomet- 
nou palbou nepfitele. Velmi casto sva- 
delo boj s prosakujlclm nepratelskfm 
pruzkumem a se sbupinkami nepfitele, 
prochazejlclmi neobsazenyrni tiseky fron¬ 
ty. Nebo kolik muzne slly a chrabrosti 
bylo zapotfebl radistum, kterl spolu 
s pruzkumnlky v hloubce nepritelskych 
postavenl predavali zpravy radiem 
o kazddnt hnutl neprltele. Kolik vyna- 
l^zavosti a odbornvch schopnosti bylo 
tfeba k tomu, aby byla udrzena spojeni 
pfi castych zmenach stanovisf. Kazda 
situace, kazda zmena si vyzadovala no- 
vy' r ch vlastnich fesenl. Bylo tfeba preko- 
navat obtlznost terenu, nepflzen pocasl 
a co nejhorslho - desltky zaludnych pfe- 
kdzek, ktere pri sebemensl neopatrnosti 
znamenaly smrt. 

Nelze konecne nevzpomenout zen- 
spojafek, ktere stejne statecne a obetave 
konaly sluzbu radistek a telefonistek jako 
muzi a navlc svou presnostl a duslednos- 
ti pfevysovaly mnohd muze. 

Vzorem nasim vojakum byli vzdy so- 
vetstl soudruzi, vychovanl komunistic- 
kou stranou, kterl projevovali odvahu a 
hrdinstvl v bojlch s nepfltelem. 

Nakonec nekolik slov nasim svazar- 
movcum-radioamaterum. V soucasrie 
dobe nenl oboru, ve kterem by nebylo 
pouzlvano techniky. V dnesnlm rozvoji 
techniky podstatnou ulohu hraje elek- 
tronika, Rovnez v armade, pri rozvoji 
bojovri techniky, je elm dale tlm vice 
pouzlvano elektronickych zaflzenl. Se- 
bedokonalejsl technika vsak nenl nic 
platna bez cloveka, ktery ji dovede rldit. 
Vase odborne znalosti, vaSe zajmy dava- 
jl zaruku, ze u nds rostou lide, kterl 
naroarou techniku zvladnou, ddvajl za¬ 
ruku zvysovanl obranyschopnosti nasi 
vlasti. 

plukovnlk Stanislav Odstr&l 


Jednoduche zvysenl selektivity 

Nevyhovuje-H selektivita pfijimace, 
da se zlepsit pomerne jednoduchou 
upravou; ralsto jednoho mf filtru mezi 



mf elektronkami se vestavl dva, volne 
mezi sebou vazane, jak to navrhuje D. 
W. Auton G3IHI v R. S. G. B. Bulletinu 
7/57. 

Podobnd zapojenl bylo pred casern 
zkouseno v OKI KIR s krystalkou, jez 
pak vykazovala nevldanou selektivitu. 

Sk 


* 

Jednoduchou upravu clvky ladiclho 
obvodu s pohyblivym jaderkem k ro- 
zestfenl pasma pfimozesilujlclho pfi¬ 
jimace i superhetu doporucuje sov. 
Radio e. 2, roc. 1956. 



Jaderko J s obrousenymi zavity (na- 
hofe) je po deice provrtano. Gtvorem 
je provleicno lanko L, zakapnutd lakem 
proti samovolnemu posunutl. Lanko L 
je naplnano ocelovym perkem P a ve- 
deno pres dve kladicky, Na hlavnl ose 
O je nasazen knofllk. Popisovanym me- 
chanismem je mozno opatrit pflmo clv- 
ku ladiclho obvodu nebo k jejl odbocee 
v 1 / 1 od studeneho konce pripojit dais! 
pomocnou civku, tak jak je naznaceno 
na nasledujlclm obrazku. 



Zajemce o stavbu osciloskopu UNI- 
SKOP upozornujeme, ze prodejna Praz- 
skeho obchodu potrebami pro do mac- 
nost v Praze II, jindfisska ulice, rri4 
jiz v prodeji thyratrony 21TE31, 
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V roce 1950 navstfvil nas kolektiv 
OK1KVR nacelnik horske sluzby Otta 
Stetka a pozadal nas o spolupraci. 
Dohodli jsme se, ze vyzkousime stani- 
ce tak, aby slysitelnost byla po cele 
oblasti Krkonos. Pri tom stanice mely 
byt lebke, pohotovk a spolehlive. Splnit 
tyto podminky nebylo lehke, vzdyt’ 
stanice mely pracovat v clenitem tere- 
nu a pfikon 0,5 W toho moc neda. 
Bylo treba take rozhodnout, zda se bude 
pouzivat VKV nebo KV. 

Clenove kolektivu se dali s chuti do 
prace. Byl predelan „Karlik“ na 
28 MHz a zhotoveny dais! tranceivry 
pro tento kmitocet, dale dve stanice 
pro 54 MHz, sit’ovy vysilac pro 28 MHz 
a 3,5 MHz, ktery byl urcen pro Lucni 
boudu, odkud melo byt udrzovano 
spojeni s Vrchlabim. Dalsi dva tran¬ 
ceivry se mohly prepinat na 28 a 54 MHz, 
Soudruh Stetka zorganisoval pak 
nocni cviceni, jehoz se ziicastnila 
druzstva liorskf 5 sluzby (HS) ze Spindle- 
rova mfyna, Janskych Lazni, Pece a 
Vrchlabi. Domnele pohresovany tu- 
rista mel byt hledan v okoli Studnicni 
a Lucni hory. 

Poplach byl vyhlasen 26. list. 1955 
V 18 hodin. Skupina z Janskych Lazni 
mela Karlik 28 MHz, dalsi stanice pro 
28 MHz mela druzstva Vrchlabi, Spind- 
leruv Mlyn; skupina z Pece mela sta~ 
nici pro 54 MHz. V teto skupine byl 
pozorovatel z horske sluzby Tatry 
soudruh Krejcik. Na Lucni boudu bylo 
dodano zarizeni pro 3,5, 28 a 54 MHz. 
Ve Spindlerove Mlyne byla umistena 
sit’ova stanice na 28 MHz a Vrchlabi 
pracovalo na 3,5 a 28 MHz. Technicky 
vedouci soudruh Deutsch vypracoval 
pfesny rozvrh vysilani a pouzitych kmi- 
locf.u. 

Pocasi nam nepralo - byla husta 
mlha, ktera mrzla na snehu. Lyzi ne¬ 
bylo mozno pouzit a nezbylo nez je 
nest., Dokonce druzstvo, ktere slo pres 
Snezku, muselo pouzit macek (zeleza 
s hroty). Po dosazeni Lucni boudy sli 
jsme smerem na Studnicni horu, kde 
jsme navazali prvni spojeni s druz- 
stvem z Pece. Ostatni stanice jsme ne- 
slyseli, mely totiz; znacnou po- 



ruchovost a hlav- 
ne nedodrzovaly 
rozvrh vysilani. 

Navic druzstvo 
ze Spindlerova 
Mlyna vysilalo 
na 54MHz, kdez- 
to my jsme pracovali podle rozvrhu na 
28 MHz. Druzstva z Vrchlabi a Pece 
provedla spojovaci cviceni pri hledafice 
v okoli Lucni a Studnicni hory. Presto- 
ze byla velka mlha a silne namrazy 
na antene, cviceni se vydarilo. Praco¬ 
valo se v pasmu 28 MHz a bylo doka- 
zano, ze lze pouzit vysilacu jako po- 
jitka mezi druzstvy horske sluzby pri 
hledacce. Druheho dne se pokracovalo 
ve cviceni opet za nepffzniveho pocasi — 
huste mlhy a silneho vetru. A vydarilo 
se. Prave proto, ze clenove HS ne- 
mohli pouzit svetelnycli signalu - ra- 
ket, ani zvukovych sign alii pro silny 
vitr, domlouvaly se skupiny horske 
sluzby pomoci nasich vysilacu. Zhod- 
noceni, kterUio se zucastniii nacelnik 
soudruh Stetka a za HS Vysok6 Tatry 
soudruh Krejcik, ukazalo, ze je mozno 
pouzivat vysilaciho zarizeni jako po- 
jitka mezi druzstvy pri hledacce. Uka¬ 
zalo vsak take, ze na dels! vzdalenost 
se zatim vysilac.e neosvedcily. Ukolem 
vysilace je dorozumeni mezi druzstvy, 
udavanim smeru patrani i sdeleni, ze 
patrani bylo skonceno. Stavalo se totiz, 
ze pohresovany byi nalezen, ale z te- 
r£nu nebylo mozno stahnout druzstva, 
ktera prirozene o nalezeni pohresova- 
neho nic nevedela a v patrani pokra- 
covala. Technicky vedouci soudruh 
Deutsch vysvetlil clenum HS siren! 
elektromagnetickych vln, jejich vy- 
hody i nevyhody. Soudruh Stetka vy- 
zvedl obetavost vsech clenu kolektivu 
a pozadal nas o dalsi spolupraci. 

V dalsim cviceni pracovaly pouze 
dve stanice. Ukazalo se, ze nejlepe vy- 
hovuji stanice typu „Karlik“ a to pro 
jednoduchou obsluhu, malou vahu ale 
i pro to, ze mohou byt obsluhovany 
s navleknutymi palcovymi rukavicemi - 
coz je v zimnim obdobi zejmena nutnd. 
V oblasti Lucni boudy, Kozich hrbetii 
a Obriho dolu bylo zarizeni vyzkouseno 
ve spolupraci s HS a za pfitomnosti 
nacelnika URK soudruha Stehlika. Na 
zaklade ziskanych poznatku jsem pro- 
sondoval celou oblast Krkonos a de- 
finitivne urcil kmitocet, ktery bude pro 
tyto ilcelv vyhovovat. Prideleni sta- 
nic typu RF11 nasemu kolektivu nam 
dalsi praci ulehcilo. 

Po mnoha zkouskach jsme pozadali 
HS ve Spindlerove Mlyne o dalsi cvi¬ 
ceni, ktere se uskutecnilo v srpnu 1956. 
Stanice obsluhovali clenove horske 
sluzby soudruzi Stetka, Erban a Sou- 
kup. Prezkouseli jsme moznosti obou- 
strann^ho spojeni Zlate Navrsi, Lab- 
sky Dul, Petrovka a Labska bouda, 
pri cemz jsme ziskali dalsi operatorsk6 



i technicky zkusenosti. Stanice RF11 
mely velkou poruchovost pfelamanim 
pfivodu od zdroju a hrdelnfch mikro- 
fonu. Po oprave stanic bylo prikroceno 
k dalsim zkouskam letos v iinoru. Pri 
vsech pokusech byiy delany zaznamy 
o charakteru terenu, vySce, pocasi a po- 
dobne. Do mapy byla zaznamenana i 
vsechna mista se stoprocentni slySitel- 
nosti i mista, kde je nutno pouzit re- 
latkoveho spojeni. Clenove horske sluz¬ 
by se naucili dobfe obsluhovat stanice 
RF11 a vyuzivat terenu pro spojovaci 
ucelv. Zdokonalili se pak v letosnim 
spojovacim kursu, usporadandm pro 
cleny horske sluzby ve Spindlerove 
Mlyne. 

Vsechny dosazene uspcchy jsou yf- 
sledkem ctlevedome a vytrval^ prace 
i dobr^ technicke a operatorske pripra- 
vy. tJspech operatoru - neodborniku 
clenu HS spociva pfedevsim v jejich 
ukaznenosti a disciplinovanosti. Pti vy- 
beru operatoru z fad laiku je treba 
prihRdnout k tomu, aby meli dobry 
hlasovy fond, Zkusenost nam totiz uka- 
zala, ze ne kazdy muze uspesne pouzi¬ 
vat hrdelnich mikrofonil. Predpokla, 
dem pro praci s hrdelnim mikrofonem 
je dobry syty hi as. Zaroveh je nutn^ 
ukazat novym operatorum sprdvne na- 
sazeni hrdelniho mikrofonu na krk i to, 
aby si pri spatne srozumitelnostl pfi- 
tlacili mikrofon prsty se strany k ohryz- 
ku. Pri poslechu neni vzdy zadouci mft 
sluchatka nasazena na zvukovodu ucha. 
Nekdy je nutne posunout sluchatka mi- 
mo boltec. Je pochopitelne, ze dobry 
vysledek zalezi v peclivem udrzovani 
stanice a zdroju, coz je zejmena nutne 
pri sluzbe jako je horska, ktera pouziva 
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stanic RF 11 pro zachranu Hdslccho 
zivota. 

Vyuzitl vysilacu bylo zkouseno takd 
pfi katastrofach zpusobenych lavinami a 
pri horolezeckych nestestlch. Pro HS ve 
Vysokfch Tatrach, kde se vetsina ne- 
hod stava horolezcum, nelze dob re pra- 
covat se stanicemi RF 11; zde je nutno 
pouzlvat duplexnlho spojenl zvldste pfi 
siahovani s obetf. Uplathujl se pfistroje 
se subminiaturamij protoze vysllaci a 
pfijlmacl zafizeni musi byt lehke a male. 
Vykon stanic nemusi byt velky, nebot’ 
jde o maximalm vzdilenost 2000 m 
pfi viditelnosti anten. 

Dues, kdy hory navstevuji desetitisice 
turistu a rekreantu,je nutne, aby HS 
by la lepe vybavena a tim by la zajistena 
bezpefnost navstevnlkii hor. Je pocho- 
piteln^j ze vysllaci stanice znacne 
ulehcl a usnadnl praci clehum HS. 
Prlpad studenta Hrdlicky je toho 
nejlepslm ddkazem. Vzdyf nekolik 
clenu HS bylo raneno a jeden se 
dokonce zfltil za velmi nepflznivbho 
pocasl do Cervinkovy muldy. Nas stat, 
ktery umoznuje vsem pracujlcim rekre- 
aci v horach, stara se i o jejich bezpec- 
nost. Proto bude HS v Krkonoslch 
v letosnlm race vybavena deseti pfe- 
nosnymi a dvema stacionarnlmi sta¬ 
nicemi, ktere jejim Plenum znacne 
ulehcl a zrychll praci. 

Velkou zasluhu na uspesne praci 
HS majl i cienove Svazarmu - kolektivu 
OK1KVR Tesla n. p. Vrchlabl, ktefi 
dokazali, ze desetitisice korun, kterd 
stdt investuje do vysllaclch zarlzenl pro 
HS, neprijde nazmar, nybrz ze budou 
dobfe slouzit tem, ktefi si toho nejvlc 
zasluhuji - nasemu pracujlclmu lidu. 
A ten bude moci mnohem bezstarost- 
neji prozivat svou rekreaci v prostfedi 
naSich krasnych hor. 

v 


Sme na mieste. Na malebnom svahu hron- 
skej doliny vidEme 40 metrovu „windom- 
ku", ktora koncf v obloku rtajnizsieho po- 
schodia dieveenskeho internatu Svermo- 
vych ^elezrarni v Podbrezoyej. Sti tu klubove 
miestnosti breznianskeho okresneho radio- 
klubu. Vchadzame. V klube sa pracuje, su tu 
aj tri sddruzky. Hned je nam jasne, preco 
vidime na kazdom mieste poriadne ulozene 
prfstroje, n&radie a knihy. Ani kvety tu ne- 
chybaju; vsetko je ciste a biele, Podvedome 
hfadame popolnfk. ,,U nas sa very nefajcE, 
ale navstevy mozu, zapafky nam nehddzte na 
zem, clfte sa ako doma, (fakujeme“. 

U stanice OK3KAC je stale zivo; strie- 
daju sa tu operator!, ktorych mi klub cely 
rad. Zodpovednym operatorom je OK3AL, 
previdzkovou operatorkou YL Soria, dnes 
uz majitefka ylastnej koncesie OK3IY. Dab 
sie nadejni operatorky sd jozka a Klarika. 
Pri dalsonri stole, upravenom pre vyevik 
telegrafistov, cvicia chlapci, ktorf chcii za- 
koncif vyevikovy rok tiez skuskami pre 
RO. Dvaja z nich absolvovali Skolenie pre 
PO a skoncili ho s tispechom. „§tyroch R.O 
tname na vojne a tohto roku sa nam traja 
vratia, bude nas opat viac a bude nam ve- 
selsie“ - vravia sCidruhovia. 

Technicku pracu kiubu vedtl skuseni od- 
bornlci, sudruhovia ing. Slabak a Moucha. 
Nezabddame ani na teievlziu. V plane je 
stavba malej retranslacnej stanice, ktoru 
umiestnime na bllzkotn vrehu. Touto otaz- 
kou sa musfme zaoberati, lebo sme „uto- 
penE“ v hlbokej a fizkej doline, kde nebudu 
pravdepodobne ziadne signaly ani v case, 
kedy bude vysieiati banskobystricky tele- 
vizny vysielac. Ak nam ich sdastiive nepre- 


nesie niektore dial’kove vysokonapatove ve- 
denie; i s tym pocitame. 



Pri praci v kolektivnej stanici OK3KAC 
zfava; Koles Simon RO, Sapar VU RP } 
Pezlarovd Sana PO — OK3IY, Sirgel Milan 
RO, Boros Jillius RO. 

Podbrezovski radioamatiri nie sii v okre- 
se jedini. Chystasa nova kolektfvka v Brezne 
pod vedenfm OK3IC a sportove druzstvo 
radia pri ZO Svazarmu Strojarne Piesok. 
Cienovia tychto novych koiektEvok navste- 
vujd podbrezovskych a snazia sa od nich na- 
ufif vsetko, co je k nasmu sportu potrebni. 
PracovnEci kiubu sa im s radosfou venuju a 
pomahajd im i materialne. Tak isto pracuje 
i kruzok modeiarov, ktory si prichadza pre 
technicku i hmotnd pomoc k sudruhom 
v okresnom radioklube. Jaromir Loub 


VIZMAMBMIVi ODZNAKEM ZA OBETATOU PUiCI 

U prileiitosti 5. vyrocf Svazarmu vyznamenal CistrednE vybor mnoho pracovnEku a kolektivu zlatym odznakem Za obetavou 
praci. Mezi vyznamenanymi jsou i tito svazarmovstE radioamateri: 

Kraj Karlovy Vary - KAREL TAUC, ktery je clejiem KRK, ma zasiuhy o dobre plnenE dkoiu na useku civilni obrany v okrese 
Karlovy Vary-mesto. je predsedou sekee CO. FRANTISEK BARTA je clenem kolektivu teievisnf skupiny ORK v Ostrove a hospoda- 
fem kiubu. Znacne se zaslouziI o to, retransacni stanice protelevisi na KIEnovci v Karlovarskem kraji bude v nejblizsEdobe dspesne 
dokoncena. ANTONIN RYCHTER je vedouefm televisnEho krouzku pfi ORK Ostrov. Zdcastnuje se pravidelne prace na budovanE 
teievisnf retransacni stanice a tak se zaslouzi I o pfijem televise v kraji. JOSEF LANGMULLER je vedoucim kolektivu teievisnf 
skupiny ORK Ostrov a byi jedntm z iniciatoru stavby retransacni stanice na Klinovci, Pod jeho vedenim se podarilo dokoncit kolek¬ 
tivu svazarmovcO vybudovanE teto stanice. 

Kraj Pardubice: jAROSLAV PAVLjK je nacelmkem radioklubu a cienem Okresniho vyboru Svazarmu v Litomysli; zalozii 
v okrese prvnf radisticky krouzekasekei radia. Pod jeho vedenim se dspgsne rozviji cinnost kiubu; vsichni flenovd uzavfeli na pocest 
5. vyrocE zavazky, ktere plnE. Zaslouzi! se o vybudovanl ruznych zarfzeni, vysilaci stanice a pod. Pecuje o zakladanE radistickych 
krouzku v zakladnEch organisacich. 

JAROSLAV KLiMA je clenem KRK, odpovednym operatorem kolektivnf stanice a vedouefm provozniho odboru. Zaslouzil se 
0 zh ? t ? v ® nf r f zn y ch za t |2en f pro Point den a VKV zavod, klubovnE vysilac pro kolektivnf stanici KRK a zafizeni pro spojovaci sluzby. 
Znacne pfispei ve spojovaci sluzbi pri celostatnim preboru DZBZ. 

ZDENEK VL.CEK je clenem ORK jaromer a samostatnym operatorem a instruktorem pro radiovyevik. Pracuje jako aktivista 
v civilni obrane, kde dspesne doskoluje, 

KOLEKTIV KRK zajisfuje kazdorocnS krajske akce DZBZ, SZBZ, motoristicke sout^ze a zavody radiospojenlm, pod Hi se na 
akcEch NF a jejfch slozek, zajisfuje spojenf pfi znfch, pracuje v mechanisacnim stfedisku a v pracovnich cetach. Pin! dobfe propa- 
gacni ukoly a porada kvalitni vystavy radioamaterskych praci. Kolektiv se zaslouiil o zkvalitneni televisniho prtjmu v kraji. Ma 
rovnez zasiuhy odobry a rychiy prilbeh celostatniho preboru DZBZ. 

Kraj jihlava: ZDENKA CHROMA pracuje denne pfi stanici OK2KFK a umistila se jako prvni zena pfi rychlotelegrafnich 
pfeborech. Zastava funkei zastupce nacelnika ORK a je instruktorkou kolektivu zen ve Zdaru nad Sazavou. 

Kra j Brno: MILAN SKUTHAN jezodpovednym operatorem kolektivnf stanice a instruktorem radistlt. Vychovai mnoho miadych 
radistu ve sv4 zaldadnE organisaci Tesla, ale i v jinych organisacich Svazarmu. 

Kraj Olomouc: ALOIS BEZD^K je naceinikem ORK v Olomouci a flenem vyboru zakladni organisace Svazarmu CtSD hlavnE 
nadrazi. Zaslouzil se o zfizenf spojenE letadel na ietisti krajskeho aeroklubu. 

UV Svazarmu: KAREL KRBEC je zastupcem naSelnika ORK. Clspesne organisuje cinnost OstrednEho radioklubu a ruzn^sportov- 
nE akce. 
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PREMOSM MHRMAC AA BATERIE I SIT 

Rudolf Navratil 


Zaznam zvuku na pasek je stale jeste 
pro nas amatery oborem. novym. Je 
jiste, ze kdyby nas prumysl dal na trh 
dostatek vhodneho materialu, byla by 
vec stavby amaterskych magnetofonu 
dnes jiz beznou vecl. Na trhu nenl 
vhodny motor, nejsou k dostanl hlavic- 
ky, nebo jsou prllis drahe. Amatera 
brzdl take to, ze nema komu zadat sou- 
sir uznicke prace, kdyz v kazde klubovne 
nenl k disposici soustruh. Mame-Ii vsak 
moznost ziskat presne soustruzene sou- 
c&stky, je mozno zhotovit amatersky na¬ 
hravac taki'ka na kolenou, jen trpeli- 
vosti je treba. A prave tern, kterym po- 
dobne potize bran! ve stavbe magneto- 
fonuj patrl tento clanek, 

Na titulnl strane je pohled na cele za- 
nzenl. Puvodne byl nahravac navrzen 
pro zaznam i v prirode, a proto mel byt 
proved en pfenosne a pokud mozno 
lehky. Je proveden pro provoz ze site 



Obr. 1. Detail hnaciho mechanismu. Tesne 
vpraso od mechanickeko odstfediveho reguld- 
tom jsou regulacni koritakjy a ddle odpor R4. 
Docela vpravo je pohonny motor v jdeznem 
krytu s odrusovacimi kondensatory. 

nebo z vlastnlch zdroju - bateril, Jeho 
vaha je asi 7 kg i se zdroji, kter<i jsou 
v samostatne skrlnce, ale mohou se po- 
moci remlnku pripevnit na vnejsl stra- 
nu kufrlku. Kufflk byl volen urnyslne 
bezneho cestovnlho typu, rozmeru 
50 x 28 x 14 cm. 

Nahravac je pro jednostopy zaznam. 
Tfemi motory typu 28/3p (inkurant) je 
mozno prevljet pasek nejen rychle zpet, 
ale i vpred, takze je mozno si rychle na- 
jit urcitou cast natoceneho pofadu. Ty- 
to motory majl jako stator permanentnl 
magnet, majl vysoke, ale velmi stabilnl 
otacky. Jsou staveny pro kratkodoby 
provoz na 24 Vss, ale pri 18 V bezl ve- 
lice dobre dels! dobu bez zahratl. Otac¬ 
ky jsou zavislti na napetl a teto viasinosti 
bylo vyuzito k regulaci. Motor pro hnacl 


hfldel je pripevnen objlmkou na perti- 
naxove desticce a pomocl gumovych 
tlumlclch sloupku pripevnen k zakladnl 
desce, ktera je rovnez z pertinaxu. Na 
hrldeli motoru je kladicka o prumeru 
20 mm s remlnkem na vlastnl hnacl 
kladku, ktera slouzl soucasne jako setr- 
vacnlk. Hnacl hrldel je ze stflbfite oceli 
o prumeru 4 mm, dlouhy 95 mm. Lo- 
ziska jsou kluzna. Zde je nutno pracovat 
velmi presne, aby hrldel nehazel a ne- 
doslo k tremolu reprodukce. Hnacl klad- 
ka ma prumer 60 mm, coz je proti klad- 
ce motoru prevod 1 : 3. Na hnaclm hrl- 
deli je pod kladkou nasunut regulator 
z gramomotorku (obr. 1 a 2). Jeho 
princip je jiste vsem znam, proto jej ne- 
budu popisovat. V gramomotorku re- 
guluje otacky pribrzd’ovanlm, kdezto 
zde ovlada packu ,,a“, ktera pri urcitych 
otackach vrazuje 
do prlvodu prou- 
du motoru odpor 
R4 (obr. 13). Na 
velifcosti odporu 
Rn zavisl mekkost 
regulace. Nejle- 
pe se osvedcil 
odpor 10 Q s na- 
stavitelnou od- 
bockou, aby by¬ 
lo mozno nasta- 
vit spravnou 
hodnotu behem 
natacenl. Napetl 
na motoru musl 
byt tak velike, 
aby otacky byly 
vetsl, nez jake 
potrebujeme. To 
znamena, ze re- 
gulacnl packa ,a ; 
musl rozplnat 
pt edfadn f odpor 
a tlm napetl snl- 
zit. Rovnomerna 
a plynula regu¬ 
lace je tlm lepsl, 
elm dels! je pac¬ 
ka, cili elm rych- 
leji reaguje na 
sebemensi zme- 
nu otacek regu¬ 
lators Bude-Ii 
pr edf adny odpor 
veliky, budesnl- 
zene napetl nlz- 
ke, a proto take 
znaeny pokles o* 
tacek, takze mu- 
ze dojlt i k trha- 
vdmu pohybu 
pasku. Naopak, 
bude-li odpor 
maly, bude i ma- 
iy pokles napetl 
a tlm bude i vol- 
nejsl vyrovnav^- 
nl otacek. Vyho- 
da nlzkeho od- 
poru je takd v 
tom, ze na regu- 
lacnlm kontaktu 
nevznika jiskre- 
nl, clmz odpada 
nutnost odruso- 
vanf praskotu. 


ktery by se nam dostal do signalu. Otac¬ 
ky se dajl nastavit staveclm sroubkem. 

Pri reprodukei vznika vsak dosti velike 
rusenl; jednak jiskrenlm kolektoru, pro¬ 
to je nutn6 dukladnc zablokovat kapa- 
citou kazdy motor zvlast’ a prlmo u mo¬ 
toru s pokud mozno kratkymi pflvody 
k blockum, jednak magnetickymi vazba- 
mi prlmo na reprodukcnl hlavu. Proti 
tomuto magnetickemu vyzarovanl po- 
mohou jedine dukladne stlnicl obaly 
z permalloye, nebo aspoh mekkeho ze- 
leza okolo motoru (foto 1,4,6). Take je 
nutno spravne natocit polohu kartacku 
a celeho motoru vuci reprodukcnl hlave. 
Motory a vsechny kovove casti jsou vo~ 
dive spojeny se zapornym polem zha- 
veni zesilovace a uzemneny. 

Prevljeci motory jsou podobne jako 
motor pro pohon pripevnenv k zakladnl 
desce na gumovych sloupclch a majl 
frikcnl prevod (obr. 2). Hrldelky, na 
ktere se nasazujl clvky s paskem, majl 
pod zakladnl deskou narazeny kladky se 
zlabkem pro gumovou obruc. Kladka 



Obr. 2. Pfeood pro prevljeci a navijed kotouce a reguldtor otacek. 
Rele pro pUtlacnou kladku . 
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hfidele pro navijeni mi. primer 70 mm 
sgumovou obruci kulateho profilu (byla 
pouzita guma pro tesneni smaltovanych 
nidob). Kladka hfidele pro pfevijed 
cfvku mi primer 25 mm s gumovou 
obruci od ificiho stroje. Pfitlacna kladka 
je vyrobena z oceli (obr, 3) s dvema ku- 
lifikovymi lozisky pro hfidel o prumeru 
3 mm. Je na ni narazena tvrdsi guma 
(gumovi zitka) a povrch kladky je ry- 
hovin, aby guma na kladce neklouzala. 
Tak6 zde je nutno dbit velike pfesnosti, 
aby kladka nehazela. 

Kladka je ovladana pikou z relitka 
(obr. 2 a 3). Rele je telefonni typ, 
pfevinute, a ma 9600 z/0,14 mmGuSm. 
Jeho odpor je 800 fi, takze zdroje ne- 
zatezuje. Zdvih kotvicky je asi 2 mm, 
coz pro pntlacnou kladku pine vyho- 
vuje, udelime-li prevod pakou 1:1. 
Dvojice rozpinacich kontaktu, ponecha- 
nych v relatku pri demontazi, odpojuje 
soucasne pri zaznamu nebo reprodukci 
napeti pro pfevijeci motor, aby byl od- 
vijeny pasek dostatecne napinin me- 
chanickym odporem pfevijeciho pre- 
vodu. Cele zapojeni motoru a jejich pfe- 
pinini je na obr. 13. 

Pfepinac poloh P 1; „vpred", ,,stop‘‘ a 
„rychle“, je tripolovy tripolohovy. V po¬ 
loze pfepinace P ± „vpfed" je zapnut 
poliormy motor a reH pritiacne kladky, 
ktere soucasne vypne pfevijeci motor. 
Navijed motor dostava napeti srazene 
odporem R t . Toto napeti je nutno na- 
stavit tak, aby byl navijeny pasek do* 
statecne napinin a soucasne proud navi- 
jeciho motoru mnoho nezatezoval zdroje. 

V _ poloze pfepinace P 1 ,,rydile“ je 
odpojen motor pobonu a tim i rele pri- 
tlacne kladky a pine napeti je vedeno na 
pfepinac P 3 „zpet“ nebo „vpred“, 
ktery je dvoupolovy dvoupolohovy pic- 
kovy. V ^ poloze P-, ,,rychle" a 
P 2 „zpet“ jde plnd napeti na pfevijed 
motor a castecni napeti srazene odpo¬ 
rem R 2 obricene polarity na navijeci 
motor, takze tento je slabe pohinen ve 
smeru pfevijen6ho pasku, V poloze P* 
„rychle :t a P 2 „vpfed“ je tomu opacne, 
takze pasek bezi rychle vpf ed. 



Obr, 3. Pomacnd kladka z kulickoveho 
loziska 



Obr. 4. Pohlednapohonnou cast magnetofonu. glam dopram: Nahofe 
rele pro prltlaZnou kladku s pakou vedouci do praveho homiho whit 
k pohonu. Uproslfed nahore jsou pfepinace P2 a PI, pod nimi pfi- 
vody k hlavdm. Vpravo od nich je kladka pro pohon. Pod reldtkem 
je pfevijeci motor bez krytu - dale desticka s odpory Rl,R2aR3 
pro pohon , a motor pro navijeci civku. Vpravo dole je navijed motor. 


Pomocne kladky 
jsou soustruzeny z 
mosazi. Take zde 
zalezi na pfesne 
praci. Tyto kladky 
se vsak mohou 
snadneji vyrobit 
z kulickovych lo- 
zisek, jak je zob- 
razeno na obr. 3. 

V pocitku za¬ 
znamu nebo repro- 
dukce, kdy mi od- 
vijeni civka velkf 
primer, otici se 
velmi lehce, proto 
by bylo Ifpe ji vi¬ 
ce pribrzdovat. 

Kdyz nam pasek 
konci, ma civka 
maly prumer a zde 
pfibrzdbvani nenf 
zadouci; proto je 
mezi civbov^m ko- 
toucem a levou po- 
mocnou kladkou 
namontovanplisek 
s brzdici plsti 
(obr. 5.). V po- 
catku odvijeni 
pasku dolfihi na nej plst 1 po cele 
d61ce. Gim vice se primer odvijeneho 
pasku zmensuje, tim mensi plochou do- 
sedi pasek na plsf a tim mine se take 
pfibrzduje a castecne se takdidrzuje sta- 
bilita napininl pasku. 

Zesilovac je osazen elektronkami 
1AF33, 3L31 a 1L33 na oscilatoru (obr. 
7). Mazani predesleho zaznamu je pro¬ 
ved eno permanentnim magnetem, kdez- 
to pfedmagnetisace je vysokofrekvencni, 
asi 120 kHz. Prepinani „reprodukce“, 
„zaznam z pfijimace" a „ziznam 
z mikrofonu" se provadi normalnim 
pfepinacem pro rozlilasove pfijimace. Je 
tripolovy, tfipolohovy dvousegmentovy. 
Prvy stupen zesilovace je pouze pro re¬ 
produkci s pasku a je osazen elektron- 
kou 1AF33. Druhy stupen je rovnez 
osazen elektronkou 1AF33 a slouzi po 
prepnuti jako mikrofonni .predzesilovac. 
Obe elektronky jsou zapojeny jako 
triody, kdezto treti st apcn mi elektronku 
zapojenou jako j entodu. Nizkofre- 
kvencni napeti na ej i fidici mrizku je 
vedeno z potenciometru 500 k!2, Ctvrty 
stupen je osazen elektronkou 3L31, 
ktera ma ve stinici miizce odpor 1 Mf2, 
Tato hodnota je trochu neobvykla, ale 
nejlepe se mi osvedcila. V anode teto 
elektronky je misto vystupniho transfor- 
mitoru vfazena mala tlumivka a nizky 
kmitocetje odebiran pfes kapacitu. Mfiz- 
kovii pfepeti je ziskavano spadem na 
promenn^m odporu 600 Q, zabloko- 
vanem velkou kapacitou. Vsechny pri- 
vody k mfizkam i vystnpu jsou vedeny 
ve stinenych vodicich. Je to velmi dule- 
zite, nebot’ pro velike zesilenf zde lehce 
mize nastat nezadouci zpetna vazba. Pro 
zaznam z pfijimace je zde jeste vystupni 
transformitor VT31, zapojeny obracene, 
takze vyssi impedance je zapojena na 
zaznamovou hlavu. 

Oscilator je osazen elektronkou 1L33. 
V anodovem obvodu je civka, jejiz hod- 
noty je nutno volit individualne. Za- 
jemci najdou hodnoty oscilacni civky 4 
na pf iklad v AR c. 12 /56. V popisovanem 
magnetofonu je pouzito civky z vypro- 
deje, ktera byla vyrobena puvodne pro 
dritofon „Meopta“ (obr. 6.). Na kmi- 


toctu mnoho nezalezi, lepe je vsak jej 
volit radeji nizsi, asi 30 kHz. 

V poloze pfepinace „reprodukce“ je 
zapojeno zhaveni a signal z prvniho 
stupne na dalsi a obvod pro ziznamo- 
vou hlavu je uzemnen. Filtr v anode 
prvni elektronky, tvor eny odporem 10 k£? 
s kapacitou 25 000 pF a odporem 22 k£? 
paralelne k reprodukcni hlave, je pro zdu- 
razneni hlubokych toni, nebof zde vyso- 
kych tonu byl nadbytek. Elektronka 
oscilatoru je iplne bez napeti. 

V poloze „zaznam z pfijimace" je 
rovnez propojeno zhaveni a signal 
z prv6ho stupne na dalsi. Zaznamovi 
hlava je pripojena na primarni vinuti 
trafa VT31 a na jeho sekundarni vinuti 
je pripojen nizkoohmovy vystup z priji- 
maf e (5 Q), V oscilatoru je zapojeno jak 
zhaveni 1L33, tak i jejl anodove napeti. 
Vysoky kmitocet z oscilatoru se nastavi 
otocnym kondensatorem 500 pF s pev- 
nym dielektrikem. Aby energie neuni- 
kala do obvodu nizkeho kmitoctu, ne¬ 
bof je nutno timto pomerne malym vy- 
konem setrit, je v obvodu vfazen filtr. 
Tvori jej vf tlumivka a promenna kapa- 
cita, tak aby byla v resonanci s vf pfed^ 



Obr. 5. Princip udrzovdni stejnomerneho 
tahu pasku 
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Obr. 6 Detail zesilovace. Vlevo oscilacm civka, nad ni elektrolyt 1000 f.iF ve zhaveni, tlumivka 
v anode 3L31, regulacni potenciometr, pfepinac %-R a vpravo nahofe vf fltr pro Z hlavu. 


magnetisaci. Spravna hodnota se da na- 
jit pokusne takto: pouzil jsem elektron- 
koveho voltmetru s „magickym okem“, 
popsaneho v 3 .,Prakticke skole radio- 
techniky“ od ing. M. Pacaka, Nejdrive 
se pfipoji voltmetr k oscilatoru za otoc- 
nym kondensatorem 500 pF v bode „X" 
a pak se pokusne pfipoji na civku osci¬ 
latoru promenna kapacita. Pouzil jsem 
kondensator s pevnym dielektrikem max. 
kapacity 5000 pF (inkurant). Je dobre 
tento kondensator namontovat do ne- 
jak6 plechove krabice, opatfen6 dvema 
pfistrojovymi svorkami a knoflikem 
s sipkou. Ocejchovat jej runzerne nej- 
I£pe na kapacitnim mustku. Bude to 
jednou provzdy a v budoucnu nam pro- 
kaze' tento jednoduchy pristroj cenne 
sluzby. Pri protaceni teto kapacity nam 
ukdze voltmetr v urcite poloze konden- 
satoru nejvyssi napeti. Odecteme na 
kondensatoru pfislusnou hodnotu kapa¬ 
city a tuto nahradime fixnim kondensa¬ 
torem, nejlepe se slidovou neb keramic- 
kou isolaci. Pak zapneme voltmetr za 
tlumivku mezi bod „Y“ a kostru zesi¬ 
lovace. Obycejne se v tomto bode ne- 
jake vf napeti projevi, leda ze bychom 
meli stesti a nas filtr by byl nahodou 
prave v resonanci s kmitoctem oscila¬ 
toru. Nyni menime kapacitu pripojenou 
paralelne k tlumivce. V jednom miste 
nam voltmetr neukaze zadnou vychylku, 
to znamena, ze je v resonanci s oscilato- 
rem. Po tomto ukonu nesmime jiz 
v oscilatoru ani na filtru niceho menit. 
Za tlumivkou je jeste filtr R-C. Hodnoty 
obou techto soucastek je nutno vyzkou- 
set a o jeho funkci je mozno se docist 
v knize A. Rambouska „Amat6rske pas- 
kove nahravace“. Pro spravne mo¬ 
dulo vani pasku neni zde indikator, je 
vgak mozno v poloze „natacem z priji- 


mace“ kontrolovat spravnd promodu- 
lovani sluchatky pfi natacem. 

V poloze „nataceni z mikrofonu“ 
odpoji se zhaveni prv^ho stupne zesilo¬ 
vace a prepne na tripolovou mikrofonni 
koncovku. Nf napeti pro druhy stupeh 
se prepne s prveho stupne rovnez na 
mikrofonni koncovku, takze nyni cely 
zesilovac pracuje jako ziznamovy. Mi- 
krofon je kondensatorovy a bude po¬ 
ps an dale. Zaznamova hlava se pfepne 
pres kapacitu k anode koncoveho stup¬ 
ne. K oscilatoru se opet zapne zhavici 


i anodovd napeti. Vse zustava jako v pfe- 
deslem pfipade, jenze sluchatky lze kon¬ 
trolovat pouze tu modulaci, kterou do- 
davame zaznamove hlave. 

Privody napeti od zdroju jsou pfive- 
deny na sestipolovou bakelitovou svor- 
kovnici pornoci sestipramennfho kabelu. 
Zastrcka je vyrobena z patice stare elek- 
tronky a bakelitoveho pouzdra sir’ovb 
zastrcky. Obrazek 8 zobrazuje postup 
vyroby hlavicky z jadra transformatoru. 
Samozrejme pouzijeme jadra z permal- 
loye, sonapermu nebo MU-kovu. Po- 



Obr. 7. Ppapojmi zesilovace a oscilatoru. R - reprodukcni hlava, Z - zaznamova hlava 
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Obr. 8. Pos tup vyroby hlavicek, pUpravek pro navljeni hlavi- 
£ek a mazaci hldva 


vrch t^chto kovu je zvlaste hladky a 
barvy kovove sede nebo modr6. Je lehce 
opracovatclny, ale pozor na deformaci 
pri opracovani [ Ohybdnim nebo bdery 
ztrad na svych vlastnostech a museli 
bychom jej znovu zihat. Tovarnc se ziha 
ve vodikove atmosfere. Jadro rozriz- 
neme lupenkovou pilkou na kov nejlepe 
tak, ze ze silnejsiho pertinaxu zhotovime 
dve 6ela, mezi ktera vlozime cele jddro. 
Napred ovSem jednotlive plechy slabe 
natfeme fidkym lakem a presne srov- 
name na sebe, aby po rozfiznuti a od- 
straneni cel drzely pohromade. Ve svb- 
raku pak rozrizneme jadro i s perti- 
naxovymi cely a pilnikem spilujeme na 
zadany tvar. Po opilovdm vypilujeme 
do zadni casti poloviny budoud hla¬ 
vicky drazku, kterou zalijeme cinem po- 
mocf vets! silne zahfatb pdjecky, Rovnez 
spilovanou vnitfni plosku pfedni casti 
jadra pocinujeme, aby po odejmuti per- 



Obr, 9. Hotova hlavicka 


tinaxovych cel drzelo jddro 
dobf e pohromade. Pak spo- 
jovaci plosky jadra napfed 
pilnikem rovne spilujeme 
a dobrousime napfed na 
hrubsim a pak jeste na 
jemnem karborundovem 
ploch&n brousku. Upozor- 
nuji, ze pfesne rovne brou- 
seni nara usetr i mnoho sta- 
rosti se skreslenim repro¬ 
duce. Obrousene plosky 
jeste zkontrolujeme lupou 
tak, ze obe poloviny jadra 
dame na sebe obrouseny- 
mi plochami a proti svetlu 
zkontrolujeme, zda nam 
nekde nevzniki sterbina. 
Teprve pak si muzeme do- 
volit odebrat pertinaxovd 
cela. Obe phlky jadra 
obalime isolacnim papi- 
rem, navleceme celicka d- 
vek, slepime rozpuStbnym 
celuloidem a navineme. 
Pocet zavitu neni kritickv. 
Pro reprodukcni hlavicku 
navineme pine dvky, to 
bude asi 2x 1000—2000 
zavitu drdtu o 0 0,04 az 
0,06 mm GuSm, pro za- 
znamovou hlavicku asi 2 X 
800—1200 zavitu o 0 
0,08 mm CuSm. Tento 
pomerne velky pocet zavi¬ 
tu tenkbho dratu by se nam 
rudnb asi tezko navijel, 
proto si zhotovime drzak 
jadra (obr. 8), kteiy 
upneme do vrtacky. Za- 
cdtek a konec kazde civky 
nastavime silnejsim dra- 
tem a isolujeme tenkou bu- 
Sirkou, Nyni prilozime 
obe poloviny reprodukcni hlavicky 
na sebe, vlozime do pfedni sterbi- 
ny kousek medene nebo bronzovb fo- 
lie o sile 0,012 — 0,015 mm a po 
pfestuim srovndni upneme opatrne do 
sveraku. Dobfe zahfdtou pajeckou na- 
neseme kapky cinu s obou stran 
hlavicky na zadni sterbinu, Totbz pro- 
vedeme u pfedni stcrbiny a po vyjmuti 
ze sverdku zalijeme opatrnb celou pfedni 
sterbinu s vnitfni strany i s folii cinem. 
Provedeme to tak, ze obrdtime hlavu 
pfedni sterbinou dolu, vlozime dovnitf 
hlavy na sterbinu kousek trubickovbho 
cinu s kalafunou a z vnejsi strany Ster¬ 
binu zahfivame horkou pajeckou. Gin 
v hlavicce se snadno rozpusti a celou 
sterbinu i s folii zaleje, protoze plosky 
byly pfedem pocinovany. Pak ocistime 
hlavicku od prebytecndho cinu, pfed¬ 
ni sterbinu jemnym pilnickem v y- 
rovnime a na konec pfebrousime opet 
na plochem brousku, spojime ob^ civky 
mezi sebou, ale pozor na spravnou po- 
laritu! Pouzdro hlavicky je z magne- 
ticky nevodiv^ho material u (mosaz, 
mecT nebo hlinik). 

Stejnym zpusobem vyrobime i zdzna- 
movou hlavu, avSak s tim rozdilem, 
ze folii volime o neco silnejsi nez u re¬ 
produkcni hlavy (asi 0,015 az 0,018 mm). 
Hlavicce vsak ponechame zadni ster¬ 
binu a take do t6to vlozime kousek 
med£n£ folie. Medenou folii o tak ma¬ 
le sile ziskame rozebrdnim ■ svitkoveho 
kondensatoru, kde byvaji zacatky hli- 
nikovych polepu nastavovany medi, 
Bude-ii folie silnejsi, nez jakou potfe- 



Obr, 10. Mikrofon se stojdnkem bez krytu. 

bujeme, pak ji staCi ponofit do zre- 
dene kyseliny dusicne a jeji zeslabova- 
ni kontrolovat mikrometrem. 

Mazaci hlavicka je zhotovena z mag- 
netu mericiho depr^zsk6ho pfistroje 
mal^ho typu (obr. 8 a 9.). Magnet 
mh pdlove nastavce z plechu, proto se 
da snadno vnitfni mezera otvoru pro 
otacivou civku meridla pfipilov^nim 
zvetsit, aby se pokud mozno cely mag- 
neticky tok soustfedil na vnejsi mezeru. 
Kulaty otvor je vyplnen mosaznym 
vdleikem a rovnez vnejsi sterbina je 
vyplnena mosazi. Na Siri St^rbiny zde 
nezalezi. S obou stran magnetu jsou 
bud’ kovova, magneticky nevodivd nebo 
pertinaxova cela stazena mosaznym 
sroubkem. Jedno z obou cel je opatreno 
dvema kolicky z, bananku, kterymi se 
hlavicka nasadi do zdirek, umistenych 
pred zaznamovou hlavou. Ihned po 
zaznamu se hlavicka vyjme, aby se 
pfi zpetnem chodu zaznam zase nesma- 
zal. Nekdo snad bude namitat, ze tim- 
to zpusobem mazani vznika veliky 
sum na pAsku. Komu by i to maH ru- 
seni vadilo, muze pfed natAcenim pa- 
sek pri zpStn^m chodu pfes mazaci 
hlavicku smazat a pfi zaznamu pak 
pdsek od mazaci hlavicky odsunout na 
ur£itou vzdalenost. Pasek se tim castec- 
ne odmagnetuje obracenou polaritou. 
Pro trval6 pouzivdni je vhodnd si 
napfed zjistit, jakou vzdalenost musl 
mit pasek od hlavy, aby byl sum mi- 
nimalni, a pak z mosazn^ho plechu 
si zhotovit obloucek pro nasazeni na 
hlavu. Tento obloufek zformujeme 


1AF33 
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Obr. 11. Zapojeni mikrofonu 
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Obr. 12. Zdroje. 


tak, aby byl pasek od hlavy patficne 
vzdalen (obr. 8). Velikost sumu pasku 
kontrolujeme pri reprodukci s nasa- 
zenou mazaci hlavou a vytocime re¬ 
gulator hlasitosti naplno. 

Zajemci o stavbu kondensatoroveho 
mikrofonu najdou dosti presny popis 
v AK rocnik 1952, strana 201. Chci zde 
upozornit pouze na nektere zmeny 
proti popisovanemu mikrofonu, Pred- 
ne rozmery jsou zmenseny a membrana 
je zhotovena z hlinikove folie mnohem 
tensi. Je pouzito folie pro knihai'ske 
lively (pozldtko), ale doporucuji mlsto 
hlinikoviS folie pouzit zlatou. Nekteri 
stars! knihafi je mivaji jeste v zdsobe. 
Zlata folie. je $amo 2 fejme pevnejsi a 
casern se tak nenatahne jako hlinikova, 
jednak odold lepe korosi. Citlivost a kmi- 
toctovy rozsah mikrofonu jsou zavisfo 
na napnuti membrany, proto ji napi- 
name pri soucasnem odposlechu slu- 
chatky na zesilovaci. Pozor pri napi- 


nani, aby nam 
membrana ne~ 
praskla. Venujme 
tomuto ukonu 
hodne pozornosti 
a citu. Pri stavbe 
mikrofonu je nej- 
fope pracovat v 
mistnosti, kdejsme 
sami a mnoho se 
nepohybujeme, a- 
bychom nerozvi- 
rovali prach. Pres 
usta a- nos si u- 
pevnime prudus- 
nou latku, aby- 
chom pri praci 
z blizka neposko- 
dili pozlatko vlast- 
nim dechem, 
Vlastni mikrofon 
ma prumer35mm 
a je spolu s predzesilovacem montovan do 
plechoveho pouzdra od leku (obr. 10). 
Ppuzdro ma odsroubovatelne viko, na 
ktere je prinytovana polokoule z olo- 
va a v teto je zavit pro nasroubovani 
na stolni stativ tvaru V. Uprostred pod 
mikrofonem mezi sloupky z piechu 
je pertinaxova desticka, na jejiz 
jedne strane jsou dva odpory a je- 
den blocek, na druhe strane dole je 
na gumovych zatkach pfipcvnena ob- 
jimka pro elektronku. Elektronka je 
1AF33, zapojenA jako trioda (obr. 14) 
a protozeje velice choulostiva na mikro- 
foniij je jeste obalena gumovym krouz- 
kem. Dno plechoveho pouzdra — zde 
vrch - ma otvor o prumeru 25 mm, 
ktery je z vnitrku kryt ochrannou dra- 
tenou sit’kou a hedvabim. Provrtanym 
vikem s polokouli je veden gumovy 
dvoupramennj stineny kabel, ukon- 
ceny tripolovou mikrofonni zastrckou, 
jiz se privadi napeti pro mikrofon. 

Zdroje tvon 
transformator a 
baterie, ktere 
jsou umisteny v 
krabici rozmeru 
310 x 150 x 110 
mm. Na 5 mm 
preklizce rozme¬ 
ru 300 X 105 mm 
je prisroubovan 
sit’ovy transfor¬ 
mator, jehoz pri¬ 
mer je pro 120 
i 220 V a sekun- 
dar 20 V/0,5 A 
a 90 V/0,03 A. 
Nad transforma¬ 
tor em je namon- 
tovan volic slt’o- 
veho napeti a 
reostat 50 Q k 
doregulovani na¬ 
peti pro motory 
pri provozu z ba¬ 
terie (obr. 12). 
Dale je nad za- 
kladni deskou 
pertinaxovy pa¬ 
nel, na nemz je 
tripolovy tripo¬ 
lo ho vy dvouseg- 
mentovy prepi- 
nac, ktery pre- 
pina polohy „vy- 
pnuto - sxf - bate- 
rie“, vedle neho 
je dvoupolovy 
pdckovy pfepi- 


nac voltmetru pro kontrolu bud’ zha- 
viciho napeti nebo napeti baterii 
pro pohon motoru. Nad nim je volt- 
metr, vedle nehoz vlevo je sit’ova 
pojistka a jeste dale elektronkova ob~ 
jimka pro pripojeni kabelu nahra- 
vace. 

Na pravb strane paneluje tiacitko, 
kterym zapiname sit’ v poloze prepi- 
nace „vypnuto“. Tim dostavame pro 
motory napeti ze site, aniz bychom 
zatezovali ostatni zdroje nebo opotre- 
bovavali elektronky zesilovace. Pod 
panelem jsou selenove usmernovace. 
Pro pohon motoru jsou zde dve desky 
na 0,5 A. Pro anodove napeti je 6 de- 
sek pro 30 mA. Napeti 18 V je filtro- 
vano elektrolytem 1000 /iF, jehoz zku- 
sebni napeti je 40 V ss , anudove napeti 
je filtrovano pomoci dvou odporu 
a svitkovych elektrolytu 2 x 16 /.(F a 
4^F (obr. 13). Na zakladni desce jsou 
pouzdra pro tri monoclanky paralelne, 
ktere zhavi elektronky zesilovace v obou 
polohach prepinace. V poloze ,jvypnu- 
to“ se nejen odpoji od zesilovace, ale 
rozpoji i mezi scbou, takze neni zde 
moznost vybiti nektereho clanku s men- 
si kapacitou. Pad pravou stranou pa- 
nelu je sest plochych baterii pro po- 
hon motoru. Pri napeti jedne cerstve 
baterie 4,5 V dostaneme 27 V, coz je 
dost velkd reserva pro pokles napeti 
pri zatizeni. 

Zbyva jeste se zminit trochu o cel- 
kove uprave zafizenl. Zakladni deska 
magnetofonu je nastrikana lakem a tim- 
tcz lakem je nastfikan i spolecny kryt 
obou hlavicek, ktery je v mem pripade 
vyroben z meden^ho piechu. Vsechny 
ovladaci prvky jsou popsany stitky, 
ktere se lehce daji vyrobit po domacku 
fotografickou cestou. 'I’usi narysujeme 
jednotlive stitky na pausovaci papir 
a popiseme pomoci sablonky pro stroj- 
nicke pismo. Kopirujeme na kontrast- 
ni bily papir, nejlcpe karton a vyvo- 
lame v ponekud silnejsi vyvojcc, takze 
dostaneme kontrastni cerne stitky s bi- 
lym pismem (foto tit. str.). Je dobre 
kopie lestickou vylestit a nalepit vhod- 
nym lepidlem na plech, ktery muze 
byt dosti tcnky, Pak jednotlive stitky 
ostrihneme a pfipevnime pomoci ma- 
lych nytku. 

Stitky, kterd nas maji zvlaste upozor- 
nit, muzeme anilinovou barvou zabar- 
vit (ZAZNAM — cervene). 

Celkove se da shrnout zdarna stav- 
ba nahravace takto: Je nutno dbat 
velke presnosti v soustruznickych pra- 
cech a presnosti i trpelivosti pri kon- 
strukei hlavicek. Nebude-li nam lined 
napoprve hlavicka fungovat tak, jak 
bychom chteli, pak nezbyva nic jinhho 
nez ii znovu rozebrat a po oprave znovu 
slozit. 

Bude-li nektera pomocna kladka 
nebo dokonce hnaci hridel hazet, ne- 
pomuze nic jineho nez ji vymenit. Bu- 
deme-li dbat presnosti prave u techto 
dvou jmenovanych soucasti, to jest 
hlavicky a mechanickych soucasti, pak 
nam nemuze uz nic pokazit zdarny 
vysledek stavby. Predpoklad je ovsem, 
ze si budeme vedet rady se zesilovacem, 
ktery reprodukuje skreslene, nebo do¬ 
konce nefunguje vubec. Konecne ten, 
kdo jeste nezna ani zakladni zasady pfi 
stavbe nf pfistroju, se do stavby nahra¬ 
vace snad ani poustet nebude. 



Obr. 13. Zapojerd zdroju a zapojenl pokonu magnetofonu 


362 












STAIVTE SB SPOJEACI V I SII.I X \ IIAI.Sf K»%!*1A< It 
VVNAEEZECKEIIO A 2E BP * OVA1EES KE1IO HMlIXl 
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Vzruseni, kterym je provazeno v celem 
svete vypusteni prve a druhe umeledruzice, 
azkousky mezikontinentalnf balistickestre- 
ly v Sovetsk4m svazu dokazuji, ze novatech- 
nicka revoluce neni jiz zadnou abstraktni 
predstavou ani hudbou budoucnosti. Ospe- 
chy, jichi dosahla veda a technika zejmena 
v podminkach, ktere pro ni vytvofiia prva 
zeme sociaiismu - Sovetsky svaz, — na poli 
mirov6ho i vojenskeho vyuziti atomove 
energie, oteviraji v dejinach lidstva nove 
dejinne udobi, 

Objev vyuziti atomove energie nenE vsak 
jedinym dusledkem technieke revoluce. 
Nebyvaie rychly technicky rozvoj a pokrok 
prinasf velke zmeny v dosayadnim zpusobu 
vyroby ve vsech jejich oborech. Jsou obje- 
vovany novd druhy strojO, ktere pracuji 
s neobycejnou vykonnostf za dosud ne- 
zvyklych tlakS i teplot, padajf rekordy 
v rychiosti, v dosazenych vyskach i vzdale- 
nostech. Ruku v ruce s novymi druhy stro- 
jCt, pristroju a zafizeni men! se pronikavym 
zpusobem i zpusoby vyroby, vyrobnE po- 
stupy, technologie vyroby. Tento technicky 
rozvoj umoznuje mechanisovat jednotlive 
druhy Iidske Einnosti, v niz cele vyrobnf 
procesyjsou us kutecnovany stroj i.Tento vys- 
slstupen mechanisace prad je vsak vychodis- 
kem kautomatisaci, ktera jiz nevyzaduje pra- 
covnika ke kazdemu stroji, nybrz umoz- 
nuje seriovou vyrobu v iinkach, aniz je 
treba Iidske ruky, vyjma dozoru a udrzby. 
Nove moinosti dava nam dries take chemie, 
zejmena radioaktivnl latky, ktere umoznuji 
vyuzit novych vlastnosti hmot a uplatnuji 
se t v zemedelske vyrobe, mimo jine vy- 
uzEvanim zivnych latek a roztoku k niceni 
skudcu a ovlivhovanim rflstu rostlin a zvi- 
rat. Nov6 a nove objevy novych hmot po- 
mahaji nahrazovat ieiezo, ocel, slitiny, dre- 
vo a jine suroviny umelymi hmotami, ktere 
maji iepsi vlastnosti nez dosud pouzivand 
suroviny a materialy. Vyznamnym dusled- 
kem novd technieke revoluce v teto oblasti 
je, ze nove hmoty prestaly byt nahrazkou 
a stavaji se elm dal vice zakladnl prvotni 
surovinou, 

Stranou techto veikych zmen nezfistala 
ani eiektrotechnika, ktera i v budouenu 
bude stale pronikavejj prinaset velke zmeny 
v dosayadnim nasem zivote i v jeho vztazich. 
Zejmena jeji vyznamny usek - slaboprouda 
eiektrotechnika - prosla a prochazi bourli- 
vym vyvojem. Radiolokator, cernobila i ba- 
revn4televise, radio,dumyslneelektronicke 
pocitaci strpje, eiektronkove merici a kon- 
trolni pristroje se stavaji dim dal vice ucin- 
nejsim nastrojem cloveka v jeho boji s priro- 
dou, zmnohonasobuji moznosti dloveka od- 
halovat novdzakonitosti a uspiSneji fesitslo- 
zite otazky vyrobnl cinnosti na podklade 
nejdokonalejsi techniky. 

U vedomf techto dusledkO technieke re¬ 
voluce pro rozvoj naseho narodniho hospo- 
darstvi Komunisticka strana Ceskosloven- 
ska i vlada Narodni fronty vzdy dbaly, aby 
nase vyroba nezaostavala za svetovym vy- 
vojem vedy a technrky a aby nezustala ne- 
pripravena k plnemu vyuziti nejnovejsich 
vysledkQ vedy a teehniky, Zejmena v po- 
slednich ietech je zdfirazhovan vyznam tech- 
nickdho rozvoje, ktery podminuje i rust spo- 
iecenske produktivity price. K posfleni 
technickdho rozvoje byla jiz uskutecnena 
rada opatreni, mezi nez patfr taki pece 


o dalsi rozvoj vynalezeckeho a zlepsovatel- patentu, t. j. 38 %. Vetsina technickych re- 
skeho hnuti. seni, ktera jsou obsahem vynalezS, resi otaz- 

Nebude proto nevhodnd, aby prave ky radlotechniky, televise, elektrotechniky 
v dobe, kdy tisice nasich radioamaterd sle- a radiotechnickych soucasti (civky, konden- 
dovaly v celem svete a take u nas drahu satory, polovodice, rele a pod.), 20 %zuva- 

obou umelych druzic, byla venovana pozor- deneho poctu jsou prihlasky z oboru tele- 

nost nejenom teto svetodejne udalosti, fonu, Z celkoveho poctu zlepsovacich na- 

pn * ce t ® ch * ktefil ' nedo- vrh£i za posledmch S let zasluhujl zminky 

sahli resenf technickych otazek na takove zlepsovaci navrhy, ktere jako vyznamne 

Orovni jako je umela druiice, ale jejichi byly doporuceny k rozsireni. Z celkoveho 

prace je pro technicky rozvoj nemene vy- poctu 293 techto navrhti z oboru elektro- 
znamna a duleiita. teehniky tyka se vsak siaboproude elektro- 

Vynalezecke a^zlepsovatelske hnuti se teehniky jen 36 navrhu. Proti prihlaskam 
stalo vyznacnym cinitelem v usili o zrych- vynaiezu jsou ve skladbe zlepsovacich na- 
leni tempa i zvetseni rozsahu technickeho vrhu podstatnd rozdlly, ktere nasvedcuji 
rozvoje. Dokazuje to nejen kazdorocne tomu, ze vynalezeckd a zlepsovatelski hnuti 
stoupajici pocet vynalezcfi a zlepsovatel^, na dseku slaboproudi elektrotechniky neni 
ale taki rostouci uroven vysledkO jejich ovlivfiovano prostrednictvim thematickych 
price. Od osvobozeni nasi vlasti sovetskou ukoifl potrebami naSeho hospodarstvf. 
armadou presahl pocet podanych zlepso- Z vyznamnych vynaiezu z oboru radiotech- 
vacich navrhu zcela urcite vysi jednoho nikyzaslouiizminky vynalezeckacinnost Ing. 
^milionu, i kdyz evidence v prvnich sesti ie- Jiriho Vackare a Ing, Viiema Kliky, laureatu 
tech^ nebyla dokonala. Za tutez dobu bylo statni ceny, jim^ byly udeleny patenty na 
podano pres 30 000 prihlasek vynalezO a radu vynaiezu z oboru stavby rozhlasovych 
udeleno vice nez 111000 patentu. Rovnez a kratkovlnych vysilacO, Bohdana Carnioia 
hospodarsko-finaneni vysledky, jichz bylo z oboru mericich pristroju pro vysokofrek- 
dosazeno vyuzitim vynaiezu a zlepsovacich veneni zarizeni, Josefa Kapouna v oboru 
navrhu, jsou nemale. I kdyz statisticky byla rozhlasovych prljimacu, Dr Ing. Josefa Mer- 
podchycena jen cast takto dosazenych vy- hauta z oboru elektroakustiky, B. Bezdeka 
sledku, presahuji dosazene uspory 5 mili- z oboru vyroby vlnovodu, Ing. Jana Vini, 
ard Kcs. V reseni technickych problemfl nasi laureata statni ceny, z oboru vakuove elek- 
yyroby bylo dosazeno mnoha vynaiezci trotechniky fesenim otazek konstrukce mi- 
i zlepsovatel! svgtoveho prvenstvi. Vyna- niaturnich elektronek, Josefa Kunese z obo- 
lezci a zlepsovatel^, kteri vysli z fad naseho ru Opine automatisacetffdenf plochych kon- 
pracujiciho lidu, navazali na dobrou povest densatorO a jinych. S velkym Ospgchem vy- 
a tradici ceskoslavenskiho vynaiezectvi a resil ln|. Karel Weber a jeho kolektiv elek- 
v pfiznivych podminkach, ktere pro ne vy- tromechanicky dalnopis, na ktery bylo ude- 
tvorho iidove demokraticke zrizeni, byly leno mnozstvi patentO, Rovnez byla udelena 
vyreseny $lozit6 ukoly na sv^tove urovni, rada patentfi Ing, Susickdmu a jeho kolektivu 
takze zasluhy vynalezcu a zlepsovateld za vyreseni dalnopisu na podklade elektro- 
mohly byt oceneny stitnimi cenami, rady a nickem. 

jrnymi vysokymi vyznamenanimi. Z vyznam- Vysledky teto tvOrifi prace vyna- 
nych^ zlepsovatelu - techto predstavitelu lezeu a zlepsovatelu. byly obdivovany na 
hnuti noveho charakteru, jimiz delnicki fade vystav nej^n domactmi, ale i zahranic- 
tfida prokazuje sve vudei schopnosti — nimi navstevniky. Zejmena na posledni 
mozno jmenovat soudruha Vlacha, zname- brnenske vystave bylo vysloveno vyznam- 
ho metodou rovrtanl plechfl plamenem, nymi zahranicnimi predstaviteli nasim tvur- 
Hamra, ktery zavedl metodu tvaroveho cum technickeho pokroku na dseku slabo- 
brousenf, Kyzlinka, znam£ho pro novou proudeho prumyslu vysoke uznanl. 
technologii vyroby miniaturnich souEasti Presto je znimo, ze naroky na nas slabo- 
a nastroju a mnoha jinych. Z miade generace proudy prumysl neustale vzrOstaji a pfi tom 
nasich vynalezcu jsou znami soudruh Josef nase zavody zapasi v provozu a ve vyrobe 
Josif vynaiezy z oboru motocyklu, B. Sladek s radou obtizi a preka^ek. Prave v preko- 
vynalezy na valcovaclch tratich, Vladimir navani vsech obtizi je prace vynalezcu a 
Svaty vynalezem tryskoveho stavu, prof, zlepsovatelu veikou oporou, jestlize vedeni 
Dr Ing. Cermak, Ing. Straka, Ing, Dubsky a zavodu a odborova organisace budou peco- 
jini. Jaky je podil vy- 
nalezcQa zlepsovatel0 
na dseku elektrotech¬ 
niky a zvlaste sia¬ 
boproude elektro¬ 
techniky? 

Od rolcu 1945 bylo 
podano do poloviny 
letoSnlho roku ceikem 
5359 prihlasek vy¬ 
naiezu z elektrotech¬ 
niky a ztohoto poEtu 
pripada naoborslabo- 
proudi elektrotech¬ 
niky 2812 prihlasek, 
t. j. 53 %, Vteto dobe 
bylo udeleno 1797pa- 
tentu a ztoho pripada 
na obor slaboproudd 
elektrotechniky 864 
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vat o to, aby byly pro jejich prici vytvoreny 
nejprEznivejsi podmi'nky. 

Velky vyznam pro dais] rozvoj vynaie- 
zeckeho a zlepsovatelskeho hnuti tnely nove 
pravni predpisy a projednani stavu vyna- 
lezeckeho a ziepsovateiskeho hnuti na ce!o- 
statnf konferenci vynalezcu, zlepsovatelu a 
novatoru na Prazskdm hrade. S veSkou roz- 
hodnostE bude nutno odstranovat vsechno, 
co sispeSny rozvoj tohoto hnuti brzdf a osia- 
buje. 

Nelze necinne prihlESet k podceno- 
vani vyznamu prace vynalezcu a zlepsova¬ 
telu, pripustit zdlouhave vyrizovanl jejich 
navrhO, trpet pomalou realisad, nestarat se 
o rozsirovani vynalezfi a ziepsovaclch na- 
vrhu, novych pracovnich metod a phipustit 
nespravedlive jednanl s vynalezci a ’zlepso- 
vateli. 

Novy zakon o vynalezech, objevech a 
ziepsovaclch navrzEch vytvoril podmfnky, 
aby se tyto nedostatky a chyby neopakovaly. 
Zakon se stava navodem k takove prakticke 
Cinnosti, aby zlepsovatelske a vynalezecke 
hnuti se stalo skutecnou soucasti technic- 
keho rozvoje, ktereho se ucastni v nejtes- 
nejsE spolupraci pracovnlci z vyroby, del- 
mci, mistri a technici spolu s pracovmky ve- 
deckych a vyzkumnych ustavu tak, aby je 
neoddelovaly zadne prehrady vznikle z ne- 
pochopenl, prestize, nebo jinych duvodu. 
Podle potreb naseho hospodarstvE novy za¬ 
kon nynl umozhuje, aby byla* poskytnuta 
ochrana puvodcovskych prav objevflm, 
kteri doposud nebyla mozna. K podstat- 
n6mu rozsirenl ucinnosti zakona dochazE 
take na useku zdravotnsctvi a zemedelskd 
vyroby. 

Na nove zpusoby lecenE nemocf a 
ochrany pfed nemocemi, na nove druhy 
rostlin i na nova plemena zvlrat budou vy- 
davana osvedcenE o puvodcovstvE s naro- 
kem na odmenu. ProstrednictvEm smluv a 
dohod o vyuziti a odmene vynalezu a zlepso- 
vacich navrhu,jez je povinen uzavErat kazdy 
ridici organ s vyndlezcem a zlepsovatelem, 
chce-li vyuiit vysledky jejich price ve vy- 
robd, bude dosazeno sou lad u mezi zajmy 
jednotlivce a spolecnosti, tak, aby znalosti 
s zkusenosti vynalezcu i zlepsovatelu pri- 
nesly jim osobne i celku nejvyssi propech. 
Rada opatrenl, aby rlzem o vynalezech a 
zlepsovacich navrzEch se zrycnlilo a zkvalit- 
nilo, sleduje cfl posllit dfiveru vynalezcu 
a zlepsovatelti v rozhodovanf tech organu, 
ktere jmenem statu o vysledku jejich price 
rozhoduji. 

Neize odekavat, ze za literou zakona 
budou nasledovat skutky a diny, odpo- 
vidajEcE zasadam a duchu novych prav- 
nfch predpisu. Spile Eze ocekavat, ze 
bude nutno klestit cestu nove praxi 
vyvracenim nespravnych a faiesnych 
nazoru. 

Proto kolektiv SOVN uvital moz- 
nost, aby Amaterske rad io se stalo spojencem 
v usili o rozsirenl a zkvalitnenE vynalezec- 
kdho a zlepsovatelskeho hnuti. Ma to byt 
zacitek trvale spoluprace, k nil jsou dany 
nejlepSE predpoklady. V radich ctenaru je 
tnnoho vynalezcu a zlepsovatelu a mi mo to 
vsichni radioarriateri jsou lide, kteri novou 
techniku maji uprfmne radi a jejEm prostred- 
nictvim jsou jim blszke vsechny otazky tech- 
nickeho pokroku. I v jejich praci jsou dosud 
nevyuzite moznosti, aby prispeli k dallEmu 
rozvoji vynalezeckiho a ziepsovateiskeho 
hnuti na vsech pracovistich a tEm zEskali 
zisluhy o takove tempo a rozsah technic- 
keho rozvoje, ktery odpovida potrebam 
naseho hospodirstvE. 

v v v- 


Neni pochyb, ze amateri se iniciativne 
chop! moznosti, jez jim nova uprava 
zlepsovatelskeho hnuti poskytuje; vzdyt’ 
neustdld zlepsovani je podstatou radio- 
amaterske cinnosti. 2e dovedou svych 
schopnosti vyuzit pro zvysovani vy- 
robyj to dokdzala rada exponatu z obo- 
ru prumyslove elektroniky na III, celo- 
statiu vystave radioamaterskych yiract. 
pokusy ostravskych s radiospojenim 
v do lech, radiem rizeny jefab s. ing. 
Hajice v Brne, radiovy dispecink v hu- 
tEch, zaffzeny jiz pfed lety s. Kubikem 
i kazdorocni zhov6 spojovacE sluzby, 
jimiz radioamatdri zavedli radio do 
zemedelstvl. Bohuzel je take pravdou, 
ze by jejich podil mohl byt jeste vetsi, 
kdyby se tez setkavali vzdy s porozu- 
menlm, Doklada to nejnoveji 
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pfipad s. Jaroslava Bostickeno z Liberce. 
Tento soudruh navrhl nove prove- 
deni zpozdovaciho rel6, vyuzivajiciho 
nazhavovaci doby u nepfimozhaven<6 
elektronky, pri cemz ke spinani zha- 
viciho obvodu pouzil koristneho mzi- 
koveho spinace. Trebaze toto zafizeni, 
instalovano na 
obrabecich stro- 


10 Ass, nebylo sondruhy 3 ktefi o ZN rozho- 
duji, uznano. Nikdo z nich vsak neuznal 
za vhodne dat spinad prezkouset EZO 
jenom proto, ze nemeli zajem na zave- 
deni nimetu, ktery pfinasi podstatnd 
tispory elektfiny. 

Proto ani nebyla uznana skutecnost, 
ze spinac je jiz od cervna 1956 v hru- 
bem provozu na stroji a nejen ze je bez- 
pecn^, ale vykazuje i maid opotrebem 
pfes castd spinani. 

Dosti podivne je, ze bylo pri tom basi- 
rovdno na celkem bezvyznamndm de- 
tailu, Jak je z nize otistendho schematu 
videt, je celkem Ihostejno, jakdho typu 
spinace se pouzije ke spinani zhaviciho 
obvodu elektronky UY1N; muze to 
byt stejne dobfe tfebas tladitko jineho 
druhu, nebo podobny koncov^ spinad, 
pouzivany na obrabdcich strojich nebo 
u vytahii. Podstatou zlepsovaciho na- 
metu tedy neni pouziti vyprodejniho 
koristneho spinace nahradou za jiny, 
drazsi, ac i to by bylo lze povazovat 
za zlepsovaci ndmet. Pravy vtip feseni, 
navrhovandho soudruhem Bostickym, 
je pfeci v pouziti nepfimozhavene 
elektronky. 

Jaky rozdil byva nekdy mezi kovirem 
a kovarickem, mezi iniciativou zlep- 
sovatele a neiniciativou zleplovaciho 
organisatora! Jaky rozdil muze byt 
mezi duchem, v ncmz je zlepsovatelske 
hnuti shora podporovano a mezi praxi 
dole! 


jich s castejsimi 
pracovnimi pres- 
tavkami, muze 
vypinanim mo¬ 
tor u usetfit mno- 
ho kilowattho- 
din, vy vsta ! a pro- 
ti rozsirenl na- 
metu namitka, 
ze tento telecky 
spinac jejen pro 
naped 40V a je- 
ho pouziti pri na- 
peti 220V jepro- 
ti platn^m pred- 
pisum. Tvrzeni 
zlepsovatele, ze 
spinac byl pu- 
vodne urcen pro 
tezkv provoz v !e- 
tectvi, kde jevy- 
zadovano neko- 
likanasobne bez- 
pecnejsi prove- 
deni a ze spina 
max 0j5Astr mis- 
to puvodnich 



K.VIZ 

Doplnujeme odpoveef na prvni otaz- 
ku KVIZU v c. 5 AR, ktera nebyla 
presne formulovana a pripoustela ruz- 
ny vyklad. 

Na zdvitu nenamerime zadnd napeti 
tehdy, jsou-li privody k voltmetru vy- 
vedeny radialne tak daleko, aby uza- 
viraly prislusnou dast magnetickdho 
toku opaendho smeru (t. j. jako na 
obr. a). Pfcdpokladali jsme hrncovd 
jadro, o cemz v otazee nebyla zminka. 
Kdyby byly privody vedeny podle 
obr. b, ukazal by dostatecne citli\'_' 


voltmetr vfchylku, Dekujeme ctend- 
rum, kteri nas upozornili. 
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TKI.KVISSl PRIJIHAi 


TESLA 41031 ,11 \ K* 1 


ArnoSt Lavante 

Pri vfvoji prijimafie 4202A pocala se 
cim dale tim durazneji rysovat neod- 
vratnd nutnost obohatit slaboproudou 
souCAstkovou zakladnu o nov<5 soucdstky 
a materi&ly. Proto vyvojovi pracovnici 
n.p. TESLA StraSnice pfistoupili k vy- 
voji dalsi Fady teievisnich pfijimafu t. 
zv. fady Mines, ktera by se opirala 
o nejnovejsi poznatky techniky, jakoz 
i o souiistky a elektronky nejmodern^j- 
siho provedeni. Pf i tom nebyl bran ohled 
na to, zdali potfehne nov6 soucastky, 
elektronky a materialy jsou jiz v CSR 
vyvtnuib, nebo jsou-li uz ve vf- 
robe, ale naopak problem byl feSen s hle- 
diska, £e mi-li byt dosazeno kvalitativ- 
niho skokn ve vyrobf: teievisnich' priji- 
mafu, je nutno vytycit jasnb pozadavky 
na presn£ specifikovaniS druhy nov^ch 
materials i soucastek. Tyto soucastky 
pak s pomocf vSech nadrizenych slozek 
za kaidou cenu zavdst do vyroby. 

Na zikiadS tohoto stanoviska byly na- 
vrzeny predbezn^ technics pozadavky 
na televisor prijimaf; nov£ fady. Hlavni 
pozadavky, ktere ohrani6ovaly po tech- 
nick6 strince obrysy budouciho pfij i- 
mace, byly: 

A. PFijimaS musi byt tak jednoduchy 
a levny, aby mohl nahradit dosavadni 
typ4001A. 

B. Cltlivost prijimafic musi byt zvy- 
sena proti dosavadnimu typu. 

G. Rozmthy musi byt zmenSeny. 

D. Rovne2 musi byt snizen celkovy 
elektricky pfikon ze site. 

E. PfijimaC musi pouzivat nejmoder- 
nejSich elektronek a souMstek. 

Podle tgchto pozadavku byl vy- 
vinut pfijimac 4102U, znamy pod 
nazvem „Manes“. Prijiraaf: je zapojen 
jako superhet. Vysokofrekvencni zesilo- 
vaci elektronka a smesQvaci elektronka 
jsou spolu s pfisIuSnymi civkovymi sa- 
dami montbvane ve vysokofrekvencnim 
dilu noviho provedeni, Civky jednotli- 
vych kanilu jsou umisteny na otocnem 
bubnu, t. zv. karuselu. Vzhledem k to- 
mu, ze pocet vysilacd, ktery je mozno 
v jednom miste pfijimat,je omezeny a 
sotva kdy, i v budoucnu, pfesahne pocet 


3 pfijimatelnych ka- 
nilh, je otoiny bu- 
ben u pFijimacu fa¬ 
dy Mines Sestipolo- 
hovy. Celkove pro¬ 
vedeni vstupniho di¬ 
lu prijimace je na 
fotogra i. V zajmu 
zjednoduseni me¬ 
chanic^ montize je 

cistky vcetne elek- 
tronkovych objimek, aretacnich per atd. 
jsou bud zaklesnuty do speciilnich vy- 
rezd nebo pfinytoviny k zikladni 
kostre. 

Vstupni dfl je osazen elektronkou 
PCC84, zapoj enou jako vysokofrekvencni 
zesilovac vseriovim kask dovthn zapo- 
jeni a elektronkou PCF 82, pracujici jako 
smbsovac a oscilator. 

Signal z antenyseprivadipfes dvaod- 
delovaci bezpecnostni kondensatory C\ 
a C s na antenni civku. Vstup pfijimace 
je prizpusoben pouze pro symetrickou 
vstupni impendanci 300 Q. Oddelovacf 
kondensatory jsou nezbytnd z bezpec- 
nostnich duvotlu, aby oddelily antenni 
zdiFky od kostry prijimaiSe, galvanicky 
spojeni se siti. Zabranuje se tak nebez- 
peci drazu pfi dotyku antennich zdirek. 
Vstupni civky, upraveni pouze pro im - 
pedanci300 i2,dovoluji dosahnout mno- 
hem lepSi elektricky symetrie. V pripade, 
kdy je treba pripojit na prijimac antenni 
svod, provcdeny koaxialnim kabelem, 
byl k tomuto ucelu vyvinut speciilni sy- 
metrisacni £len s elevitorem. Tento 
symetrisacni ilen bude rovnez vyrib^n 
a v kratkosti uveden na trh. 

MFizkovi civka L 2 je symetrisovani 
kapacitnim delicem, IvoFenyrn kapaci- 
tou mrizka-katoda a kondensatory C 5 a 
C e . Tento zpusob zapojeni dovoluje 
udrzet symetrii vstupni civky. Trioda 
s uzemn£nou katodou (elektronka A/) je 
neutralisovina kapacitou C 7 . Pres odpor 
i?! se pfivadi predpeti pro regulaci zisku. 
Predpeti je dukladne blokovano pru- 





chodkovym kondensatorem C 4 . Trio¬ 
da s uzemnenou mrizkou elektron¬ 
ky El je zapojena do serie s triodou 
s uzemnenou katodou pres civku L,. 
Tato civka tvori n. filtr, resonujici zhruba 
uprostFed tretiho televisniho pasma. 
Ss napeti pro vysokofrekvenyne uzemne¬ 
nou mrizku je odebirano z d£lice if, 
if*. 

Zesilen6 vysokofrekvencni, napeti je 
dale privadeno pfes pasmovy filtr L t , 
L t na mrizku smeSovaci elektronky, Na 
studeny konec civky L 4 je pripojen mriz- 
bovy svod a kondensator C u . Tento bod 
je vyveden na nytek pristupny vne vf 
dilu a slouzi jako merny bod pro slacfo- 
vani. Oscilitorova civka Lj, je zapojena 
mezi anodu a mrizku. Jemni dola- 
deni kmitoctu oscilitoru se providi kon¬ 
densatorem C 14 . Zmeny kapacity tohoto 
kondensatoru se dosahuje zasouvanim 
a vysouvanim dielebtrika (pertinaxovi 
desticky) raezi zivy plosnf dotyk a kryci 
desticku spojenou s kostrou. OscilaSni 
napeti se na mFizku smesovaci elektron¬ 
ky privadi hlavne vzajemnou vazbou 
mezi civkou L 4 a L z , jakoz i pres ruzne 
rozptylovi kapacity. 

Mezifrekvencni signal se pfivadi na 
mrizku prvni mezifrekvencni elektronky 
EF80 pres pasmovy filtr. Tento pasmovy 
filtr je tvoren dvema samostatnymi 
civkami OMF la a OMF lb. Vazba 
mezi obcma civkami je provedena va- 
zebni linkou. Civka OMF la se nalezi 
v malem krytu na vf dile, kdezto civka 
OMF lb je umistena na kostfe priji- 
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mace. Prvni mezifrekvencni elek- 
tronka EF80je fizena predpetim. Aby se 
nemenila pfi zmene pfedpeti pfilis jeji 
vstupni kapacita, je provedena castecna 
kompensace v katode. Neblokovany 
odpor R -22 vytvari zpetnou vazbu, ktera 
omezuje velikost zmeny vstupni kapa- 
city pri zmenach pfedpeti. Vazbu prvni 
elektronky EF80 na druhou mezifrek¬ 
vencni elektronku, rovnez EF80, se pro¬ 
vadi pomoci dalsiho pasmoveho iiltru 
OMF 2. Druhy mezifrekvencni stupen 
je navazAn na demodulacni diodu pres 
jednoduchy bifilame vinuty obvod 
OMF 3. Mezifrekvencni zesilovac je 
opatfen odladbvacem zvukoveho do- 
provodu v krytu civky OMF lb. Obvod 
odladovace L 2$1 C 21 je navazan pres ka- 
pacitu C' S3 na vazebni linku. Aby tato 
kapacitni vazba nebyla narusovana 
vazbou induktivni, pdsobenou blizkosti 
jader, je zele 2 ove jadro, kterym je tato 
civka ladena, zasroubovano do krytu 
obracenym zpusobem. Neni tedy za- 
vadou, vycniva-li jadro. Cely mezifrek- 
vcncni zesilovac se naleza podel leve 
hrany kostry pfijimace. Uspofaddni je 
dobfe pair n 6 na obr. 2. 

Za mezifrekvencnim zesilovacem nd- 
sleduje detekcni dioda. Tato je spolu 
s korekcni tlumivkou L ia a pnslusnymi 
odpory a kondensatory umistena v ple- 
cltovfm krytu na spodni strane kostry. 
Na obr. 5 je tento plechovy kryt dobfe 
patrny v pravem dolnim rohu. 

Obrazovy zesilovac je rovnez osazen 
elektronkou EF80. Obrazovy signal se 
privadi pfimo pres korekcni tlumivku i 28 
a civku pro odber zvuku ZMF na katodu 
obrazovky 351QP44, Vazba na katodu 
obrazovky je pfima, takze stejnosmerna 
slodka se prenasi pfimo na obrazovku. 
Aby se pracovni bod obrazovdho zesilo- 
vace pfili§ neposouval v zavislosti na 
sile zachycendho signalu, je stejnosmer¬ 
na slozka privadena na mrizku elektron¬ 
ky E5 pouze v urovni cca 30 %. Tim je 
zajiSt^no, ze pozadi (stejnosm^rnd sloz¬ 
ka) bude obrazovkou uspokojive repro- 
dukovano. Tato uprava dovoluje pfes- 
neji nastavit pracovni bod ohrazovfho 
zesilovace tak, ze zesileni je co mozna 
nejvyssi. 

Jelikoz obrazovky yykazuji mezi se- 
bou velmi znacne rozdily v zaverndm 
napeti, bylo by pro nastaveni spravneho 
pracovniho bodu obrazovky zapotrebi 
regulace napeti na mfizce ve velmi si- 
rokych mezich. Na druhd strane obra- 
zovka velmi trpi, je-li katoda namahana 


trvalym proudem vetsim nez 100 /(A. 
Aby bylo moznd nastavit spravny pra¬ 
covni bod pro kazdou obrazovku a pfi 
tom nebylo rnozne otevrit obrazovku na 
proud vetsi nez 100 //A, je v serii s regu- 
latorem jasu P s zapojen jeste nastavi- 
telny potenciometr P n . Timto potencio- 
metrem se individualne upravuje maxi- 
malni katodovy proud pfi vytocenem 
regulatoru jasu na cca 100 fiA. 

Zvukovy doprovod je odebfran za 
obrazovym zesilovacem pres pasrnovy 
filtr Z MF. Mezinosny kmitocet 6,5 MHz 
je dale zesilovan pentodovou cast! 
elektronky E6 PCF82. V anode teto 
elektronky je zapojena civka pomero- 
vfho detektoru. Elektronka je neutrali- 
sovana pfipojenim kondensatoru C 16 na 
stinici mrizky misto na zem. 

Demodulace zvukoveho doprovodu 
je provadena nizkoohmovfmi diodami 
elektronky PABC80. Po potlafieni zclu- 
raznenych vysokych tonu v prislusnem 
RC filenu (C ie , R iS , C 60 ) je nf signal ve- 
den na regulator hlasitosti P 4 . Nf zvu¬ 
kovy doprovod je zesilovan triodou 
elektronky PABC80. Koncovy stupen 
zvuku je osazen elektronkou PL82. Po- 
Uzity reproduktor ma prumer 16 cm a 
je namontovan na bocni stene skfinky. 

Obrazovy signal je z anody elektron¬ 
ky E5 pfiv&den pres odpor R ul na mflz- 
ku oddelovace synchronisacnich pulsu. 
Tento stupen je osazen pentodou sdru- 
zene elektronky PGF82. Druhy stupen 
oddelovace synchronisacnich pulsu je 
osazen zbyvajici triodou elektronky E6. 
Z anody teto elektronky se oddelene 
synchronisacni pulsy privadeji na radko- 
vy a vertikdlnj rozkladovy oscilator. Pro 
vertikalni rozklad tvori odpory P 107 , P loa 
a G 10i a C 1M integracni (den. Budici osci¬ 
lator vertikalniho rozkladu je zapojen 
jako razujici oscilator. Pracuje s druhou 
polovinou , elektronky E9 (PCF82). 
Kmitocet vertikalniho rozkladu se jem- 
ne ridi potenciometrem P 4 , umistenym 
na ramu s potenciometry, uchycenem 
na kostre pfijimace. Tento ram je dobfe 
patrny na obrazku. Potenciometr P 4 je na 
tomto obrazku jako druhy zleva. 
Potenciometr P a je maly promenny od¬ 
por na liste pod kostrou v blizkosti verti¬ 
kalniho vystupniho transformatoru. 
Svisly rozmer obrazku se fidi potencio¬ 
metrem P n a linearita potenciometrem 
P 7 . Oba jsou umisteny na zadni stene 
prijimaCe a jsou dobfe viditelny na 
obr. 2. Potenciometr P„ upravuje linea- 
ritu .vertikalniho rozkladu v hornich 


15—20 % obr&zku. Uprava linearity 
vertikalniho rozkladu se provadi pro- 
mennou zpetnou vazbou, Koncovy stu¬ 
ped vertikalniho rozkladu je osazen 
elektronkou E10 PL82. Z katody t6to 
elektronky je odebirano napeti pro sti¬ 
nici mrizku oddelovace synchronisac¬ 
nich pulsu (cca 15 V). Sekundarni vi- 
nuti vystupniho transformatoru verti¬ 
kalniho rozkladu TR S je pripojeno na 
vertikalni vychylovaci civky. Z techto 
civek se pres kondensator C l20 odebira 
napeti pro zhaseni zpetnych behu. 

Kadkovy rozklad pouziva jako bu- 
diciho stupne razujiciho oscilatoru. Je 
osazen jednou polovinou elektronky 
ECC82. Druhd polovina elektronky pra¬ 
cuje jako fidicl elektronka. Tato elek¬ 
tronka srovnava fazi prichazejicich syn¬ 
chronisacnich pulsu s vyrabenym budi- 
cim pilovitym napetim z razujiciho 
oscilatoru, Slozenim obou napeti se vy- 
tvafi puls, jehoz sire je zayisla na vza- 
jemne fazi obou napeti. Sift pulsu se 
ovlada anodovy proud fidici elektronky 
a z tohoto anodoveho proudu se odvo- 
zuje stejnosmernf korekcni napeti pro 
razujici oscilator. Korekcni napeti je 
filtrovano filtrem o velke casove kon- 
stante v katode fidici elektronky. Kmi¬ 
tocet razujiciho oscilatoru neni tedy syn- 
chronovan primo synchronisacnimi pul¬ 
sy, ale neprimo stcjnosmernym napetim. 
Tim se podstatne snizuje vliv ruseni 
na stalost synchronisace. Aby staiost syn- 
chronisace byla jeste dokonalejsi, je 
obvod razujiciho oscilatoru Z, 131 stabili- 
sovan LC obvodem L 13i C,, g . Potencio¬ 
metrem P 9 se v pfipade potreby upra¬ 
vuje radkovy kmitocet s pfednl strany 
pfijimace, kdezto hrubti nastaveni kmi- 
toctu se provadi jednak potenciometrem 
P 8 a jadrem civky A 131 . 7 Potenciometr 
P 9 je umisten na ramu na predni stene 
kostry (obr. 5), 

Pilovitym napetim z oscilatoru je bu- 
zena elektronka koncoveho stupne. ra- 
dek PL81. Buzenim do oblasti mrizko- 
veho proudu vznika na mfizkovem svo- 
du teto elektronky zaporne napeti. Toto 
napeti se odebira z potenciometru P 19 
a pouziva jako zaporne regulacni na¬ 
peti pro rizeni kontrastu (zisku) pfiji¬ 
mace. Potenciometr P 10 je rovnez na 
predni strane pfistroje a to na ramu 
s potenciometry jako prvni zleva. 

V anode elektronky E12 PL81 je za¬ 
pojen vystupni transforraator radkov6ho 
rozkladu. Provedeni transformatoru je 
dobfe patrne z obr. 2. JednotlivA vinuti 
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jsou ulozena na kostrach, do kterych je 
zasunuto ferritov£ jadro. Vysok4 napeti 
je ziskavano jako obvykle z tak zvaneho 
terciernlho vinuti a je usmernovano 
vysoko nape to vo u usmerriovaci' elektron- 
kou s oxydovou katodou DY86. Ucin- 
nostni dioda je zapojena obvyklym zpu- 
sobem na odbocku primarniho vinuti. 
,Pro zvyseni ilcinnosti je vystupnf trans- 
forrnator fidek zapojen jako autotrans- 
forma ton Do serie s vychylovacimi civ- 
kami je zapojena civka L 13i} kterou se 
reguluje amplituda piloviteho proudu 
ve vychylovacich civkich. Regulace 
amplitudy, provadena timto zpusobem, 
nema velky vliv na anodov^ napeti pro 
obrazovku. Regulace radkov£ linearity 
ae providi nastavenim jadra civky L 133 
Cely r&dkov^ koncovy stupen je jisten 
pojistkou 0,2 A. 

Usm£rncrd sifovcho nap£ti se pro¬ 
ved! selenovym usm^rnovacem dobre 
patrnym na obr, 5. Usmcrnen6 napeti 
je filtrovano filtracnim fetezcem, roz- 
veLvenym do nekolika smM. 2bavici 
vlakna elektronek jsou pripojena primo 
na sif pres srizeci odpor fi 16J a thermis¬ 
tor Wl. Pofadi, ve kterem jsou jednotli- 
ve elektronky za sebou zapojeny, neni 
nahodnb, ale vyplyvd z pripustnych ma- 
ximalnich napeti mezi katodou a viak- 
nem, jakoz i z pozadavku zamezit vmo- 
dulovav^ni brumu, pripadne vzdjemnd 
vazbe pres zhavici vedeni, 

Montazni feseni ceieho pfijimace je 
takovd, ze dovoluje snadn6 vyjimdni 
ze skring, Po uvolneni prednich knoflikb 
a vysroubovani 4 sroubu Ize cely priji- 
jnac vysunout tak, jak je to videt na obr. 
5. Po odsroubovani reproduktoru a 
uvolneni dvou kndlovych matek lze vy¬ 
sunout i obrazovku vcetne nosneho ra- 
mu. Demontaz pfijimace je tedy opravdu 
snadna arychla. Mimo to je ve spodni ste- 
n£ skfinky veliky otvor, zakryty derova- 
nou Iepenkou,ktery umoznuje pfistup pod 
kostru. Perforacespodni st6ny mi usnad- 
nit vetrani pfijimace. Diky peclive pro- 
veden^mu vetrini neprestoupi ani za 


zvygen^ho napeti 
240 V v siti teplota 
kostry nakteremko- 
liv mistS 60°. Banky 
elektronek a vystup- 
ni transformator fi- 
dek jsou ovsem na 
svem povrchu tep- 
lejsi. Tim se poda- 
rilo podstatne snizit 
tepelne namahani 
soucastek a zajistit 
tak pr edpoklady pro 
jejich dlouhou zi- 
votnost. Aby bylo 
mozn£ provadet 
hrub£ nastaveni 
kmitoctu oscilatoru, 
jsou civky oscilitoru 
opatreny do Iadova - 
cim mosaznym jad- 
rem. Jidrem lze oti- 
£et a nastavovat 
kmitocet oscilatoru 
z predni strany pfi¬ 
jimace. Po sejmuti bnofliku vyspkofrek- 
venfiniho dilu je moine pomoci isolo- 
van^ho sroubovaku provest nastaveni 
jidra tak, jak je to vid£t na fotograiii. 

PfijimaC Mines je zikladnim typem 
fady, jejlmz daIMm typem je televisni 
pfijimaf Ales, osazeny obrazovkou 
s uhlopficnou 43 era. Ai na obrazovku 
je tento pfijimac: ilplne shodny s pfiji- 
macem Mines. 

Televisni pfijimac Mines byl vyvijen 
jako nahrada za pfijimac '4001A. Pfi 
tom se podafilo vyvinout pfijimac, ktery 
nejen ze pfijimafi 4001A po funkeni 
strince nahrazuje, ale dokonce jej ve 
vsech smerech predci. Pfi tom se poda¬ 
filo dosahnout velkych ispor na ma- 
terialu a snizit prikon pfijimace proti 
sv6mu pfedchudci o 20 W. Ani po 
strance montizni si pfijimaf nezadi se 
svym pfedchudcem. Naopak, ucelne 
rozmist^ni soucastek a snizeni poctu 
elektronek a tim i soucasti, dovolilo 
zkratit montizni easy na miru dosud 


nebyvalou. I kdyz pfijimac mi mnoho 
cennfch prednosti proti pfijimaci 
4001A, je tfeba pamatovat na to, 
ze pfijimace fady Mines nejsou pfiji- 
mate luxusnl, ale jsou predevsim urce- 
ny pro oblastni pfijem. 

Pro kvalitni obraz je tfeba za¬ 
jistit na antennich zdifkach signil ales- 
pon 250 //V, Oblast, ve kterd pfijimac 
je schopen zachycovat televisni pofady, 
je rozsihli. Pfijimac se vsak nemuze 
mefit co do citlivosti s pfijimaci opatfe- 
nymi tremi nebo i vice mezifrekveneni- 
mi stupni. Dlouhodobe provozni zkous- 
ky prokazaly, ze pfijimac je spolchlr/y 
v provozu. Nejslabsim clinkem co do 
spotehlivosti ov§em jsou a i nadile zu- 
stanou elektronky, kter6 podle dosa- 
vadnich zkusenosti tvofi hlavni pficinu 
zivad. 

Verim, ze pfijimac Mines a jeho po- 
kracovatel Ales stanou se zrovna tak 
oblxbenymi a vyhledavanymi pfijimaci 
jako byl pfijimac TESLA 4001 A. 


OCHRAUfA POLOVODI^OVYCH ^ 


Nektera prenosni elektronicki zafi- 
zeni (zvlastfi ta, jez pouzivaji polovodi- 
cu) nesniSeji bez poskozeni chybn^ p6- 
lovani anodov^ baterie. I pfi velkd opa- 
trnosti se nekdy stiva, Se pfi vklidini 
zdroju do pfistroje dojde k nahodnemu 
dotyku nepatricnych privodu, ktery 
ukritE zivot elektrolytum, diodim nebo 



transistorum. Velmi dobrou ochranou 
je germaniovi dioda, D zapojeni do 
serie s privodem k baterii B (obr. 1). 

Dioda pusobi jako vypinac, cit- 
livy na smer proudu. Je-li pfipo- 
jen zdroj ve spravn^ polarite, klade 
dioda napajecimu proudu maly odpor. 
Pfi ncspravn6 polarite se dioda chovi 
jako vysoky odpor (10 s . . . 10 6 Q), pro- 
tekajfci proud je nepatrny a nemuze 
z:adnou ze soucastek poskodit. 

S ohledem na odpor diody v propust- 
n^m smeru, na kterem vzniki nevelka 
napefova ztrata, nutno zvysit napeti ba¬ 
terie o pfirdstek U, jehoi informativni 
zivislost na protekan^m proudu I pro 
cs. germaniovou diodu 3NN40 vidime 
na dalsim obrizku. 

V kazdem pfipadc musime dbat, aby 


napijeci proud nepfekrocil maximalni 
proud, pripustny pro pouzitou diodu a 
napeti baterie nebylo vyssi nez nejvyssi 
pfipustne napeti v zivern^m smeru. 
Radio & Television News, bfezen 1956 

c. 
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loradanf podle mena to, ze se chova jako pferuseni obvO' 
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3IAL1 PRIIKOSM VISILAil 
PROSPOJOVACf SU ZItV 

Mtrko Lenner, OK1CQ 

Popisovany vysiiac je urcen pfedevSim 
jako lehce prenosnd zafizeni pro ruznd 
spojovaci sluzby a podobn£ ilcely s rych- 
lym uvedemm do provozu a snadnou 
manipulaci. Z toho duvodu je zde po- 
uzi to vykonoveho so loosed a torn a upus- 
teno tedy od zasady vicestuphoveho vy- 
silace. Zafizeni se tim stdva jednodussim, 
lehce ovladateln^ni a mcne ndroenym na 
prostor, coz je u prenosnych zafizeni pro 
ruznorode podminky mistni i provozni 
jednim z hlavnich predpokladu. 

Nicmene ovsem i s temito pfednostmi 
musime na druhe strane zachovat dob- 
rou jakost tdnu a stabilitu kmitoctu tak, 
abychom nejenom nevybotili z konces- 
nich podminck, ale abychom dodrzcli 
uroveh dobrych a kvalitnich stanic. Pro¬ 
to vyfesit dobre pracujid vysilat tohoto 
druhu s dobrym tonem, stabilnim kmito- 
ctem a kvalitnf modulaci je mnoh- 
dy vetsim of iskem, nez postavit nckolika- 
stuphovd vysilad zafizeni, Tdm, ktefi 
budou mit zajem o stavbu popisovandho 
zarizeni, kladu hned z pocatku na srdee 
presnost, dukladnost pri mechanic^ 
praci i zapojovani, opatrny vyber sou- 
cdstek a dbani vice nez kde jinde na za- 
sady stavby vysilacich stanic. 

Cele zafizeni je staveno pro telegrafni 
i fonicky provoz predevsim na pasmu 
3,5 MHz,, lze s nim ovsem po pfizpuso- 
beni ladicich obvodu pracoVat stejne 
dobre i GW na 160 a 40 m a fone na 40 m 
pasmu. Sestava ze tri casti: spolecneho 
zdroje stejnosmern^ho proudu, kt.ery je 
ve sv6 jcdn6 casti nezbytne stabilisovan 
{Stabilovolt STV 280/40), dale ze s61o- 
oscilatoru, osazeneho osvedeenou 4654, 
a koneime z dvoustupnoveho modula- 
toru s EF6 a 4654. 

V sit’ovd £dsti jsem pouzil usmerhovaci 
elektronky EZ12 s nepfimo zhavenou 
katodou, ktera ovsem musi byt spojena 
s vlaknem (zhav. napeti 6,3 V stf), takze 
neskyta zadne zvlastni vyhody proti prf- 
mozhavenym AZ4 nebo AZ12 (£hav. 
napeti 4 V stf), kterych lze rovnez dobre 
pouzit. Pres o neco vetsi narok na misto 
dopomeuji pouzit dvou transformatoru, 
a to zvlastniho pro zhaveni elektronek 
a zvlastniho pro anodoW napeti. 

Ve zhavicim budeme mit zase zvlastni 
vinuti pro oscilator, zvlastni pro modu¬ 
lator a zvlastni pro usmerhovaci elek- 
tronku. I toto zhavici vinuti zarazujeme 
do tohoto transformatoru, a to proto, 
aby nam pri fone provozu vypindnim 
anodoveho proudu v sifovdm okruhu 
primaru anodoveho transformatoru zu- 
stavala nazhavena i usmerhovaci elek- 
tronka. V kazdem pfipade se setri proto, 
ze pfi nejvetsim „tahu“ anodoveho 
proudu po zapnuti anodoveho okruhu 
neodebirame do nenabitych elektrolytu 
ajeste k tomu do funkce ceieho pfistroje 
proud z nedokonale vyzhavene katody, 
coz elektronce krhti zivot. 

V pripade nepfimozhaven6 elektronky 
k tomu pfistupuje jeste vyhoda, ze ne- 
musime cekat na vyzhaveni katody. 

Ovsem pozor na velmi dokonalou isolaci 
mezi vinutimi, nebof na zhavicim vinuti 
pro usmerhovaci elektronku je ,,nejvyssi 
plus“ s pulsujicimi spickami usmernene- 
ho stfidaveho proudu! Pokud si zhavici 



pdleni ceieho stabilisatoru. K indikaci 
anodoveho napeti muzeme pouzit ma- 
lou neonku s bajonetovym ci mignon 
zavitemoprovoznim napeti 75 V a spo- 
trebe 0,3 mA, Pfedfadny odpor R4 
z plneho anodoveho napeti bude pro ni 
1,5 Mf2. 

Oscilatorem je osvedeene ECO s ka- 
todovou odbockou kapacitni. Pomer L 
k C volime priblizne stf edn i, pro 3,5 MHz 
spise smerem k vetsi kapacite, a to 
ze dvou duvodh. Jednak proto, abychom 
vetsi kapacitou zvySili stabilitu kmitoctu 
a aby nam vysiiac s ohledem na tesnejsi 
vazbu s antenou nevyzaroval harmonic- 
k<i, naproti tomu ovsem voli me kapacitu 
ladiciho kondensatoru takovou, aby¬ 
chom mohli event, pracovat i na 40ra 
pasmu. Prakticky lze upravu provost 
tim zpusobem, ze na kostru vymenne 
mfizkov^ civky LI pro pasmo 3,5 MHz 
(o 30 zavitech dratu 0,2 mm smalt tesne 
vedle sebe) zapojime pevny, vysoce kva- 
litni vzduchovy nebo slidovy konden- 
shtor C2 200 pF; paralelne k nemu vzdu- 
chovy otoeny kondensator Cl s kalito- 
vymi cely volime pouze 100, max. 150pF 
(pro snazsi ladeni). Kostricka civky ma 
prumer 38 mm. Misto vzduchovhho ne¬ 
bo slidovHio kondensatoru C2 200 pF 
muzeme pouzit dvou vzajemne tepelne 
v y k c> rn pen so v any ch kondensatoru, je- 
jichz vysledna hodnota musi byt opet 
200 pF. Mrizkovy okruh pracuje, jak 
znamo, na 160 m. Na pasmu 7 MHz 
mhzeme pracovat bud na 4. harmonicke 
v anodov^m okruhu nebo vymenou civ¬ 
ky i v mrizkovem okruhu. Druhy zpusob 
je beze sporu lepsi, byt’ pracnejsi. Na 
160 m pracujeme bez zdvojeni v anode 
(mrizkovy okruh zustava, pouze anodo- 
va civka se vymeni). 

Kapacitni odbocku tvofime pomoci 
dvou kondensatoru C8 a C9, kte.rc serio- 
ve pripojime jednim koncern pfi mo na 
mfizku a druh^m na zem. Proti obvyk- 
16mu zapojeni paralelne k ladicimu kon¬ 
densatoru mrizkoveho obvodu (t. j. pfed 
mrizkovy odpor a kondensdtor) se tento 
zpusob lhpe osvedcil. Stabilita ovsem 
neutrpi pouze za pfedpokladu pfesneho 
tepelneho vykompensovani obou kon- 
denshtoru, Pfi tomto neobvykl^m zapo¬ 
jeni je si vsak nutno uvedomit, zekonden- 


transformator vi- 
neme sami, pri- 
ddme jeSte jedno 
vinuti pro signal* 
ku, a to tak, aby 
napeti bylo asi 
50, max. 70 °/o 
nominalni hod- 
noty zarovicky. 

Pro indikaci nam 
to post a ci a za- 
rovicce zmnoho- 
nasobfme zivot. 

Sekundarano- 
doveho transfor¬ 
matoru mh 2 x 
375 V/150 mA, 
pfi cemz pfi kon- 
densatorov^m 
vstupu dosahuje- 
me asi 500 V ss 
v klidu (odber pouze 38 mA stabi- 
lishtoru), 460 V ss pfi_ CW a 420 V ss 
pfi fone provozu. Pojistku anodoveho 
obvodu zafadime do stredniho vyvodu 
sekundhru anodoveho transformatoru 
jestg pfed elektrolyty a dimensujeme ji 
200 mA, nebof maximdlni proud pfi pro¬ 
vozu je asi 120—125 mA, a to pfi pro¬ 
vozu telefonii (v^etne vsech anod, stini- 
cich mrizek, stabilisatoru atd,). Elektro¬ 
lyty volime 16 fiF velmi dobre jakosti, 
zkousen^ minimal ne na 550 V provoz- 
niho napeti a jeste prvy z nich preklene- 
me paralelnim vybijeefm odporem 
0,2 Z druheho dektrolytp odvadfrne 

cast anodoveho proudu na stabilisdtor 
STV 280/40 pfes pfedfadny odpor Rl. 
20 k Qjb W, k nemuz je prostrednictvim 
dvoupolohov^ho tfipdlov^ho prepinace 
pfi GW provozu pfipojen para elne od¬ 
por R2 9 kjQ / 10 W, kter^ pfi fonii slou^i 
pouze jako srhzeci odpor pro stinici 
mfizku oscilatoru. Napeti je stabiliso- 

vano pouze pfi CW. Prepinac slouzi 
k pfepinani CW - fone (k podrobnejsi- 
mu popisu se jeste vratime) a cela stabi- 
lisace je provedena tak, ze pri CW pro¬ 
vozu proteka v klidu stabilishtorem tak 
veiky prieny proud (odpory Rl a R2 pa¬ 
ralelne), ze pfi stisknuti klice a odberu 
az 10 mA stinici mrizkou oscilatoru zbu- 
de zdaleka dostatecn6 mnozstvi proudu 
k tomu, aby stabilisator nezhasl. Naproti 
tomu ovSem pfi telefonii, kdy pouzivame 
anudove modulace, pfi niz nezbytne mu¬ 
sime modalovat i g«, ncmuzcrac mit sti¬ 
nici mfizku stabilisovanou. Odpor R2, 
ktery pfi CW slouzi jako paralelni 
k Rl, byl volen takovc hodnoty, aby pfi 
fonii srazil potrebnou cast napeti a aby 
se na dostalo rovnez 280 V, pfi cemz 
ovsem odpor Rl upravuje proud stabili¬ 
satoru tak, aby ani pfi telefonii nezhasl 
(prlcny proud asi 7 mA). Je to trochu 
komplikovand kombinace techto dvou 
odporu pfi jejich ruznych funkcich, ale 
kdo dodrzi popisovan^ hodnoty, nebude 
se muset zdrzovat laborovanim. Stredni 
elektrody stabilovoltu blokujeme kon- 
densatory 0,1 /xF s paralelnimi odpory 
300 k Q pro zamezeni preskoku, posledni 
(280 V) blokem 0,2 juF. Pokud nepouzije- 
me stabilovoltu se zapalovaci elektro- 
dou, slouzi kondensatory k snazsimu za- 


AMA T&RSK& RADIO c. 12157 


371 






Seznam souSasti; 


R1 - 20 kQj5 W, R2 - 9 kQflO W, R3 - 
200 kQ, R4 - 1,5 MQ, R5 - 0,3 MQ, 
R6 - 0,3 MQ, R7 - 0,3 MQ, R8 - 5 kQ/ 
1 W, R9 - 600 Q drat,, RIO - 1 MQ, 
Rll - 15 kQ, R12 - 3 kQ, R13 - 200 kQ, 
R14 - 400 kQ, R15 - 100 kQ, R16 - 
75 kQjl W, R17 - 0,2 MQ, PI - poten- 
ciometr 0,5 MQ log, P2 - odbrucovai 100 Q, 
Cl-100 pF otoc. vzd., C2 - 200 pF, C3- 


150pF otoc. vzd., C4 - 40pF, C5- 150pF 
otoc. vzd., C6 - 200 pF, C7 - 100 pF, 
G8- 120pF, C9- 600pF, CIO- 5000pF, 
Cll - 5000 pF/3 kV, C12 - 10 000 pFj 
3 kV, C13 - 2000 pF, C14 - 0,25 M F, 
CIS - 20 000 pF, C16 - 0,1 F\2 kV, 

C17 - 0,25 (xF, CIO - 0,1 pF, C19 -' 
0,1 fiF, C20 - 0,1 fxF, C21 - 0,2 fiF, 
C51 - elektrolyt 16 / iF/550 V, C52 - elek¬ 


trolyt 16 fiF/556 V, C53 — elektrolyt 8 fiFj 
350 V, C54 - elektrolyt 2000 p.F/10 V, 
C55 - elektrolyt 2000 yFjlO V, C56 - 
elektrolyt 25 .fiF/10 V, C57 - elektrolyt 
50 uF/25 V, FI 1 — sii. tlumivka, Tl 2 — 
moaulaird tlumivka, Tl 3 - nf tlumivka, 
vf tl. 1—3 vf tlumivky pro krdtkd vlny bez- 
rnho typu, El - 4654, E2 - EF6, E3 - 
4654, St - Stabilovolt STV 280j40, N - 
neonka Osram B 0,3 mA 75.7403. 


sdtor C7 je sou£asti ladiciho obvodu a je 
nutno, aby byl vysoce jakostni, vzducho- 
vy nebo slidovy. Komu by tento zpusob 
£inil potize, muze pouzit zpusobu bez- 
n6ho, pri cemz hodnoty obou kondensa- 
toru se zmgni (zvysi), a to ze 120 na 3 00 pF 
a ze 600 na 1000 pF. Katoda je uzemnena 
pres vysokoirekvenSru tlumivku bezn^ho 
typu, za niz je viozen klic, ktery pri tele- 
fonii spindme jednim polem dfive zmi- 
nen^ho prepinafie. Mfizkovy odpor R16 
volfme 75 k£?, Jeho hodnotu mozno vy- 
zkouset, nebof na nem zalefi pflkon (vy- 
kon) oscilatoru, reguiovany mi'izkovym 
predpeilm, vztiiklym mrizkovjhn prou- 
dem spadem na odporu. Vystrihame se 
prilisneho snizovdni hodnoty, nebot’ tim 
znatelne utrpi jakost tonu a pripadne 
i stabilita, Jeho pfetizenim mohou na- 
stat i pfeskoky t6nu a prflis velkym ano- 
dovym proudem pri ne dosti velk6 ucin- 
nosti muzeme prekrocit anodovou ztratu 
elektronky a tim zpusobit jeji brz.ke zni- 
keni. Udana Jiodnota pfi pouziti elek¬ 
tronky 4654 je vyzkousend pfi dobrem 
kompromisu mezi jakosti t6nu a vyko- 
nem a doporufiuji ji dodrzet, Stinici 


mrfzku vysokofrekvencne uzemiiujeme 
kondensdtorem 5000 pF a do privodu 
proudu zarazujeme opet vf tlumivku. 
Tato tlumivka zde 
nebyva nezbytna, 
ovsem v nasem 
pripade ji dopo- 
rucuji vzhledem 
k dosti stisnend 
konstrukci a tim 
k zamezeni even- 
tudlnich ne^adou- 
cich vazeb a zame¬ 
zeni pfivodu zbyt- 
ku vysokofrekven- 
cni energie do sta- 
bilisdtoru, ktery jc 
k oscilacim nekdy 
az neprijemne na- 
chylny. 

Anodovy okruh 
je proveden vjed- 
nom celku s anten- 
nim obvodem ja- 
ko zjednoduseny 
„Collinsuv filtr“, 
co^ ma nekolik 


pfednosti. Vyhodu jedind civky ocenime 
v nasem pfipade pri us poke mista v pre- 
nosndm zarizeni, a snazsi vyladeni ruz- 
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nych typu i ne prilis presne vypoctenych 
an ten, jakd se u prilezitosti ruzn^ch 
spojovacich sluzeb vetsinou vyskytuji, 
nam usnadni manipulaci. Naproti tomu 
si ovsera musirae uvedomit, ze mame tes- 
nejsi vazbu s antenou, ktera by se mohla 
projevit vyzarovanim harmonickych ne- 
bo dokonce snadnym vyladenim anodo- 
v£ho (antenniho) obruhu na nekterou 
z nich — mimo pasmo. Tomu odpomu- 
zeme tim, ze v pomeru L k C pridame 
kapacity proti indukcnosti, ale tak, ze 
cast kapacit bude pevna a jen nezbytne 
nutna k obsadeni pasma bude promen- 
na. Pro 3,5 MHz plati L2 32 zavitO dri- 
tu prumeru 1,5 mm (nejlepe medeny po- 
Stnbreny) pri vnitrnim prumeru zavitu 
50 mm a stoupam 3 mm. Civku prove- 
deme pokud mozno samonosnou se 3 ne- 
bo Hpe 4 zalisovanymi trolitulovymi ty- 
cinkami, aby byla mechanicky naprosto 
pevna (viz „Amatersk5 radiotechnika' 5 
dil I., str. 323). Kapacity jsou rozdeleny 
takto: C3 a C5 jsou otocne vzduchove 
kondensatory s kalitovymi cely 150 pF, 
C4 pevny 40 pF a C6 pevny 200 pF, oba 
vzduchove nebo slidove. Cely anodovy 
okruh je paralelne napajen pres vf tin- 
mivku bezndho typu, a proto je vysoko- 
frekvencne vdzan kondensdtorem Cl 1 
5000 pF, rovnez velmi jakostnim, nej¬ 
lepe slfdovym o vysoke elektricke pev- 
nosti (3000 V prov.). Stejnou jakost po- 
uzijeme i u kondensatoru Cl2 10000 pF, 
ktery uzavfrd anodovy okruh pro vf kmi- 
tocet. An ten ni odbocku nalezneme zkus- 
mo, pripadne pripajime na n£kolik za¬ 
vitu kollcky pro krokodilka pro mzne 
eventuality. Byva to vsak vetsinou ne- 
kolik zavitu od studenHio konce civky. 
Pro presne vyladeni a kontrolu doporu- 
cuji vmontovat do zarizeni jak mili- 
amp^rmetr do anodovdho privodu s pa- 
ralelnim blokem Cl3 2000 pF k ochrane 
pred poskozenim vf kmitodtem, tak 
i vysokofrekveneni mefi c. do anteny. 2a- 
rovebku pro tento ucel nedoporucuji 
jednak pro ruznost ,,tahu“ pouzivanych 
anten a jednak pro zbytecnou ztratu 
vf energie. 

Modulator pouzivdmc dvoustupno- 
vy s libovolnou nf pentodou na vstu- 
pu. S ohledem na ucely, k nimz je nas 
vysilac urcen, pouzijeme jakostnejsiho 
(nejlepe t. zv. ,,reporlAzniho !i ) uhliko- 
v6ho mikrofonu. Zde se vsak naskytne 
otazka,jak vyfesit jeho napajeni ss prou- 
dem o napeti 3—5 V. Pouziti vymeni- 


telne baterie zdstdvd bez sporu urcitym 
bal astern pro cel 6 zarizeni, nehlede k ne- 
dostatecne spolehlivosti. Pouziljsem pro¬ 
to za zdroj casti spAdu na katodovem 
odporu koncovd elektronby modulato- 
ru. I kdyz tento zpusob ma nevyhodu 
v nutnosti velmi dokonale filtrace pro 
zamezeni nezadouci zp£tne vazby a fil- 
tracni cleny i s mikrofonnim transforma- 
torem si cini znaeny narok na draho- 
cenny prostor v nasem zafizeni, domni- 
vam se, ze je i tak lepsi nez baterie. 
Kdo by vsak prece jen u jednodus- 
siho zpusobu chtel zustat, usetri 2 velke 
bloky a nf tlumivku. Baterii pak vlozi 
do serie s mikrofonem a transformato- 
rem. Pri pouziti zpusobu naznaceneho 
ve schematu nutno provost dokonalou 
filtraci zbytku nf stridaveho napeti, ktere 
se na katodovdm odporu vytvori, i kdyz 
je nf energie zkratovana velkym elektro- 
lytickym kondensatorem G57 (minim. 
50 pF). Filtraci provedeme obdobnym 
zpusobern jako v eliminatom, totiz dve- 
ma elektrolyty C54 a C55 a nizkofrek- 
venfnf tlumivkou (staci kvalitni sit’ova). 
Kondensdtory musi dosahovat velmi vy- 
sok^ kapacity, nejm^ne 2000 /iF s pro- 
voznim napetlm 10 V. Abychom mohli 
nastavit presne mibrofonni napeti, po¬ 
uzijeme v casti katodoveho odporu kon- 


eliminator, vpravo modulator . 

cov^ elektronky maly dratovy potencio- 
metr P2 100 Q, jehoz bezec bude klad- 
nym polem mikrofonniho napeti. Do- 
plnujicim clenem katodoveho odporu 
koncove elektronky bude dratovy odpor 
R9 600 Q s nastavitelnou odbockou, je- 
jiz pomoci pri zkouskach urdme pred- 
petim takovy klidovy anodovy proud, 
aby nebyla pfekrocena anodova ztrata. 
Pri pouziti reportazniho mikrofonu, je¬ 
hoz vlozka ma odpor kolem 200 Q, po- 
uzij e me mikrofonniho tran sfor ma torn 
o pfevodu 1:43, t. j. primar 350 zdv. 
0,3 mm a sekunddr 15 000 zkv. 0,07 mm. 
Jeho sekundar je pripojen na regula£m 
potenciometr PI (0,5 Mf2 log.), spojeny 
s dvoupolovym vypinacem site. 

Na konci modulatoru doporucuji po- 
uzit Liize elektronky, jake jsme pouzili 
na oscilatoru, ncjldpc strmejsi 18 W pen- 
tody, jako je 4654. Souhlasnost je vy- 
hodna totiz proto, ze na anodach bude 
stejne anodove napeti a i kdyz pracuje 
kazda elektronka jinak, mftzeme pfesto 
pouzit modulacni tlumivky misto modu- 
lacniho transformatoru, nebof impe¬ 
dance v anodovem obvodu budou pri- 
biizne stejne. Za modulacni tlumivku 
muzeme pouzit i vliodnC sifove tlumivky 
dostatecne dimensovane, i kdy^; modu¬ 
lacni transforma tor je lepsi proto, ze se 
oba anodove proudy rozdeli do dvou vi- 
nuti. Impedance pro nis pripad bude 
10 kf2. Podle teoretickych zasad ma byt 
sice pri pouziti anodove modulace ze 
spolecneho zdroje na anode modulovan6 
vf elektronky o neco nizsi napeti nez 
na nf koncove, coz se provadi odporem 
a k nemu paralelnim blokem za modu¬ 
lacni tlumivkou, avsak upustil jsem od 
toho ze dvou praktickych duvodu: pro 
lisporu mista a odstraneni dalsiho vyhri- 
vani srazecim odporem, aniz by modu¬ 
lace znatelne utrpeia. Je nutno si take 
uvedomit, ze koncovy stupen modula- 
toru pracuje v nasem pripade jako ne- 
soumerny zesilovac prj danem napeti 
420 V a anodovem proudu 42 mA uz 
ve tride AB a jeho zesileni obou pill vln 
stridaveho modulacniho napeti neni tu- 
diz rovnomerne. Ponevadz ovsem jde 
o vysilac, urceny do terenu a vyhradne 
pro mluvene slovo, nikoliv pro pokusy 
s kvalitni reprodukovanou hudbou, kte¬ 
ra ma mnohem sirsi a bohatsi kmitocto- 
ve spektrum a je citlivejsi na skresleni. 



AMAT£RSK£ RADIO i. 12j57 


373 








dosahneme pomerne dobrc modulace, 
jejiz jxochu ostrejsl vyraz nam naopak 
pomuze ke zvysenf srozumitelnosti v ru- 
senl. 

Sam jsem to v praxi s timto vysi- 
lacem vyzkousel a dostal jsem vesmes 
velmi dobr6 reporty. Pro kontrolu mo- 
dulace muzeme provest vystup pro slu- 
chatka od anody koncoW elektronky 
pres kondensator C16 0,1 /iF (zkouseny 
nejrnenc na 2000 V). Zdlfky pro slu¬ 
chatka premostlme odporem Rll 15 k£h 
Cely ten to clen je zaroveh korekcnlm 
filtrem, ktery nam odrlzne eventualnl 
prOis vysoke tonove kmitocty. Sluchatka 
ovsem pfi bcznem provozu nenechava- 
me zapojena.^ V ostatnfch castech je mo¬ 
dulator zapojen podle beznych zasad nf 
zesilovacu a nent treba se zde o nich dale 
blize zminovat. 

Pro preplnanl GW — Tone je ve vysilaci 
zapojen tlvoupolohovy trlpolovy packo- 
vy pfcpinac. Pouzijeme dost at eerie pev- 
n£ho, jakostniho, s dokonalymi kontak- 

ty- 

V poloze CW nam pfepinac splnh 
dva proudove okruhy, a to I) anodovy 
k paralelne prifazenemu predr adn emu 
odporu stabilovoltu R2 9 kQ, ktery 
v tomto pripade zvy§i prlcny proud sta- 
bilisatoru, a 2} okrulistabiliso vaneho na¬ 
petl 280 V na stlnicl mrizku elektronky 
vykonovdho so loosed a torn. V poloze lo¬ 
ne spfname tri okruhy: I) anodovy pro 


modulator i oscilator, 2) zvlast’ anodu a 
stlnid mrizku oscilatoru (ktera je odpo- 
jena nynl od stabilisace) a 3) telegrafnl 
kllc na kratko. 

Mechanickemu zpracovanl venujeme 
mimofadnou peel predevsim proto, ze 
zarlzenl je vystavovano prevozitm ruz- 
nymi dopravnlmi prostfedky, mnohdy 
za znacne nepflznivych podmlnek. Za 
druhe proto, ze je mame smestnat do po¬ 
merne mal^ho prostoru, pfi cemz nesml 
ztratit nejen na snadn6 ovladatelnosti, 
ale v zadnthn prlpade na bezpecnosti 
a jistote provozu, stabilite a dobr6 ja- 
kosti tonu i modulace. Zminim se zde 
pouze o zasadach, nebot’ podrobnosti 
v rozlozenl dllu i jednotlivych souedstek 
jsou dany z nejvetsl casti rozmery a tva- 
rem opatrenych soucasti, event, i kovo- 
v6ho krytu, takze se budou muset resit 
individualne. Sam jsem to resil tak, ze 
do lcve dolni casti krytu je vmontovan 
eliminator, do praW dolni poloviny mo¬ 
dulator a na prednlm panelu vykonovy 
solooscilator s obema okruhy, modulainl 
tlumivkou, ovladaclmi cleny a svetelny- 
mi i mericlmi indikatory s vyuzitlm pro¬ 
storu v horejsl casti kovov6 skflnky, jak 
je konecne /.fejmk z obrazku. Jedine po- 
tenciometr s dvouphlovym slt’ovym vy- 
pinacem je vestaven v modulatoru a jeho 
osa prochazi prednlm panelem. Vsechny 
tri dlly jsou konstrukene samostatnymi 
celky a jsou podle rozlozenl jednotlivych 


soucasti a Ovladaclch prvku propojeny 
desetipramennym kabelem pomocl de- 
seti az dvanactipolovych konektoru. 
Mikrofon je propojen mezi panelem a 
modulatorem stlnenym kabllkem a $a- 
mostatnou dvoupolovou zastrekou. Vel- 
kou peci venujeme raechanicke pevnosti 
vsech soucastek, zvldste clvek a soucas- 
tek kolem mflzkoveho okruhu oscilatoru. 
S ohledem na male prostory je nutno 
zvlaste dbat zasad spravneho rozlozenl 
soucastek tak, aby nevznikaly nezadoud 
vazby. V zadn6m prlpade se neubranl- 
me stlnenl mezi obema okruhy oscila¬ 
toru. 

Pfi uvadenl do chodu si pripravlme 
pomoeny kabel, vyzkouslme kazdy dll 
samostatne a hiavne dokonale promerl- 
me, abychom nepfekrocili maximalnl 
ztraty anod a stlniclch mrlzek. Pro zkou- 
senl oscilatoru a modulatoru pouzijeme 
eventualne nejakeho universalnlho eli- 
minatoru, Po tech to zkouskach propoji- 
me vsechny tri dlly definitivnlm kabe¬ 
lem mimo kovovy kryt a znovu vyzkou- 
,slme funkce celeho zarlzenl, promerlme 
proudy a napetl a provedeme prlpadne 
definitivnl korekee. S dobfe senzenym 
vysilacem tohoto typu dosahneme znac- 
nych uspecliu a bude nam dobrym po- 
mocnlkem pri mnohych akclch radistie- 
kych slozek, spojovaclch sluzbach u ostat- 
nich slozek Svazarmu i pfi jinych podob- 
n^ch prllezitostech. 


BITDI^ PHO AMATMKSKK VTSILAfE 

Ladislav Zyka.OKIIH, £len radyURK 


Na strank&ch tohoto easopisu byl 
uvefejnen jiz mnohy navod na budic 
pro kratkovlnny amat^rsky vysilac. 
Proto budic dale pops any neni niclm 
novym, i kdyz je vysledkem vlastniho 
praktickeho pokusnictvl a peclivych 
zkousek v provozu na vsech kratkovln- 
nych pasmech, telegrafiicky i telefonicky. 

V dnesnl dobe je na preplnenych tele- 
grafplch pasmech nutne udrzet vysokou 
kmitodtovou stabilitu signalu, zvlaste 
na pasmech pro dalkovy provoz, kde 
protistanice pouzivajl temer bez vyjim- 
ky' pfijimacu s vysokou selektivitou a 
stabilitou. Mnozl z nas se jiz jiste set- 
kali na pasmu se stanicl, jejiz kmitocet 
byl nestabilnl a kterou bylo nutno na 
pfijimaSi pracne dohanet a na jejiz 
adresu jsme pravdepodobne pronesli 
nejake to mene uctiv6 slovo. 

Ton vysllanych telegrafnlch signalu 
je visitkou stanice a kazdy" se jiste siiazl 
dosahnout lepsl kvality nez T7, stano- 
vene koncesnlmi podminkami. 

DalSi dobrou vlastnostl telegrafniho 
vysilace ma byt to, aby nerusil ne¬ 
jen televisi (o TVI se psalo jinde a je to 
otazka nejen budice),ale operatory ji- 
n-ych, hiavne blizsich stanic, kterl majl 
na uslch sluchatka a pfijimac naladen 
na stejn£ pasmo, na kterem vysllame. 
Jde zde o kliksy, ktere jsou soucasti tele¬ 
grafniho vysllanl mnoha stanic pracuji- 
clch na pismech a ktere jsou prlcinou 
toho, ze se mezi blizslmi stanicemi uza- 
vlrajl pfi nckterych zavodech ruzne do- 
hody o neutocenl. 

Vysoke kmitoctove stability budice 
pfi dobrem t6nu i na vysslch pasmech 


(21—28 MHz) se da dosahnout pfi po- 
uzitl kazd^ho modernejslho oscilatoru, 
pracuje-li na nlzk^m kmitoctu, je-li dob¬ 
fe udelan, napajen z dobrt'ho zdroje a 
vsechny ostatnl stupne, kterd nasledujl, 
jsou v poradku. To znamena, ze pri 
stavbe vlastniho oscilatoru musl byt 
dbano zasad, o kterych bylo jiz nekoli- 
krate psano a o nichz se zminim jen 
kratce. Jde hiavne o naprostou mecha- 
nickou pevnost cele kostry, o solidnl 
upevnenl vsech soucasti, pouzlvat na 
zapojovhnl silnejsiho dratu a dobfe pa- 
jet, pouzit pokud mozno jen kvalitnich 
soucasti veetne elektronky, ktera se mi 
vyznacovat vysokou strmostf a pohrat si 
s tepelnou kompensacl oscilatoru. Zdroj, 
ze ktereho je budic napajen, musl mit 
dobrou filtraci a stabilisaci napetl. To 
jsou vsechno podmtnky, ktere se dajl 
pomerne snadno splnit. ' 

Dosazeni stability a dob re ho tonu by 
tedy u amaterskych vysilacd nebylo tak 
nesnadne. Obtlznejsx je to jiz s kliksy, coz 
asi mnozi amatefi vysilaci znaji z vlast- 
nlch zkusenosti, kdyz pracne odrusovali 
vysilac svuj nebo sviho bllzkeho sou- 
seda. 

Kllcovat vysilac tak, aby nevznikaly 
kliksy,je mozni nekolika zpusoby, v prin- 
cipu vsak jde vzdy o kllcovani nektereho 
stupne za oscilatorem. Nejjednodussl 
by bylo, kdybychom nechali oscilator 
vysilace trvale kmitat a klicovali nasle- 
dujicl stupeh s pouzitlm patficniho 
klicovaclho filtru. Timto zpusobem je 
mozno, jsou-ii vsechny ostatnl stupne 
vysilace veetne koncoviho spravne se- 
rlzeny, prakticky dokonale odstranit 


ruseni, vznikajlcl kllcovanlm. Tim s i 
ovsem znemoznlme BK provoz a jsme 
nuceni obsluhovat vypinac oscilatoru, 
coz je nepfljemne hiavne v zavode, ne- 
hlede jiz na to, ze pickove vypinace, 
ktere jsou k dostani, nemajl pfllis velkou 
zivotnost. 

Zkousel jsem proto smesovacl budic, 
avsak jeho spravny chod je zavisly na 
velmi presnim serlzeni, nastavenl sprav- 
n^ch vf napeti obou oscilatoru priva- 
denych na smesovac, dodrzenl velmi 
dobre symetrie smesovace, za kterem je 
nutno pouzit nekolika selektivnich filt¬ 
ru; neposledni okolnosd je to, ze nejsou 
k sehnani vhodne krystaly. 

Diferencialnl kllcovani, o kterem bylo 
v poslednl dobe mnoho napsano, v> f za* 
duje velmi dobreho nastavenl a pokud 
je znimo, nebylo v amaterske praxi 
u nas odzkouseno. Kllcovani posuvera 
kmitoctu se pouzlva s oblibou u velkych 
profesionalnlch vysilacu, avsak pro ama- 
t^rsky provoz se neda pouzit, aniz by- 
chom opet soucasne nekllcovali nasie- 
dujlcl stupeh. 

Popisovany budic je trlstuphovy. 
Oscilator v bez ncm Clappove zapojenl 
je osazen elektronkou 6F31. Nemate-Ii 
ji, muzete pouzit jakoukoliv modernejsl 
pentodu s velkou strmosti. Oscilator 
pracuje v kmitoctovem rozsahu 875 az 
950 kHz, V mrlzkovera ladenem obvodu 
je pouzita jako clvka tlumivka z vysilace 
SK10 a sice ta vets!, pres kterou je na- 
pajena anoda^PA stupne. Techto tlumi- 
vek se stale jest^ vyskytuje dostatecne 
mnozstvi, takze ji kazdy zajemce snadno 
serene; S kapacitami, ktere jsou uvede- 
n^ ve schematu, dostanete se s touto 
clvkou prave do pasma a male rozdily se 
vyrovnajl trimrem. Ladici kondensator 
pou^ijte skute<fne solidnl, frezovany, 
s dobrymi kontakty na rotoru a pokud 
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mozno s kulickovymi lozisky. Konden- 
satory v delici jsou slidove nebo kera- 
micke (pozor na TK) a mohou mit 
vets! kapacitu nez 1000 ply oscilatoru 
to prispeje k vctsi stabilite. Kondensa- 
tor mezi mnzkou a ladidm obvodem je 
v mem pripade slidovy. Mfizkovy odpor 
je uhlikov^ 1—2 W, katodova tlumivka 
must mit dost velkou indukcnost, dobfe 
vyhovuje krizove navinuta asi se ctyrmi 
nebo vice sekcemi (2,5 mH), Anodovy 
obvod oscilatoru je naladen na 1800 kHz, 
pri cemz je nutno pouzit v obvodu 
velke indukcnosti a male kapacity (trimr 
30 pF max.), aby bylo dosazeno dosta- 
tecne sifky pasma. Pouzil jsem odporu 
Neawid R. 024 be 1090 6 U1 6,4 0, vi- 
nutcho isolovanym dratem, ktery ma 
vhodnou indukcnost. 

Odebirani budiciho napeti z nala- 
deneho anodoveho obvodu se ukazalo 
jako nejlepsl resent pro zachovani na- 
prostc stability tonu pri klicovani dalsi- 
ho stupne. 

Stinici mrizka a anoda oscilatoru jsou 
napajeny z maleho stabi lisa torn, umls- 
tendho primo v budici. Oscilator je 
v trvalem provozu, klicovani se provadi 
v nasledujlclm oddelovacim stupni, pri 
cemz nemusite mit obavy, ze bude pro- 
nikat do prijimace a rush, bude-li mit 
ndsledujici elektronka velmi malou ka¬ 
pacitu mrlzka-anoda, vazebnl kapacita 
mezi oscilatorem a oddelovacim stup- 
nem bude co nejmensi (1—2 pF), cely 
budic bude uzavfen do kovove skrinky 
a samotny oscilator bude pokud mozno 
odstinen od ostatnich stupnu. (V mdn 
pripade toho nebylo treba). 

Oddelovaci stupen, osazeuy elektron- 
kou 6F31, je velmi jednoduse zapojen 
a hodnoty pouzitych odporu nejsou kri- 
ticke. Klicovaci fdtr v katode je utvoren 
z tlumivky na zeiezndm jadre s velkou 
indukcnosti a ohmickym odporem vi- 
nuti asi 900 Q. (Z rotacniho menice pro 
FUG 10). Bude-li mit tlumivka maly 
ohmicky odpor, zapojte s ni do serie 
(mezi zem a tlumivku) odpor doplnu- 
jici hodnoty. Nejvyhodnejsl hodnotu 
kondensatoru katoda-zem zjistite po- 
slechem na prijimaci. Tato hodnota 
bude 4—8 pF, snazte se pouzit hodnoty 
pokud mozno nejvetsl, pri cemz ton ne- 
smi pfi klicovani splyvat, ale pouze 
zvonit jako xtal. Ten to klicovaci filtr 
je zamontovan primo v budici, nikoliv 
nekde u klice, ktery ma metropri- 
vodni snury. Pouzitim spravnych hod- 
not tlumivky a kondensatoru - kllcova- 
ciho Ultra - se prakticky dokonale od- 
strani kliksy a dosahne se velmi pek- 
neho tonu. * 

Za oddelovacim stupnem je zesilovac, 
osazeny elektronkou 6>K4 (6F36), jejiz 
anodovy obvod je naladen na 1850 kHz 
a ktery budi dalsi stupen vysilace, v mem 
pripade nasobice s sirokopasmovymi 
filtry, osazene elektronkami 6L31. Za¬ 
pojen i zesilovace je bezne. Vazebni ka¬ 
pacita z predchoziho stupne ma b’yt 
opet pokud mozno mala (10—20 pF). 
Hodnota katodoveho a mrizkoveho od¬ 
poru neni pfilis kriticka. Anodovy ob¬ 
vod je tvoren velkou indukcnosti a ma¬ 
lou kapacitou (trimr), jejich hodnoty 
budou zavisle na kapacite vedeni k dal- 
slmu stupni a na vstupni kapacite elek- 
tronky tohoto stupne. 

Serizovani budice provadejte za neu- 
stale kontroly poslechem na nekterem 
harmonickem pasmu. Doladenl posled- 
niho stupne budice musite samozfejme 


provest jiz s pripojenym dalslm stup¬ 
nem (nasobicem) vysilace. 

Delate-li jiz novy budic, stoji za to 
pridat jeste 3 elektronky, aby bylo moz¬ 
no vysilat take telefonicky. Tyto 3 elek¬ 
tronky budou dobrym modulatorem 
pro jakykoliv vysilac, ktery nasleduje za 
budicem, bez ohledu na zpiisob zapo- 
jeni nebo vykon, byt’ i by! sebevetsi. 

Kmitoctovych modulatoru je nekolik 
druhu, v tomto pripade jde o mo¬ 
dulator reaktancni, jehoz elektronka, pr i- 
pojenA na ladici obvod oscilatoru, pusobi 
jako promenna kapacita nebo indukc¬ 
nost, ktera mcni kmitocet oscilatoru, 
jestlize je na vstup reaktancni elektronky 
privadcno modulacni napeti. Zda reak- 
tacni elektronka pusobi jako promenna 
indukcnost nebo kapacita, zalezi jen na 
hodnote RG clenu mezi anodou a 
mfizkou. 

Reaktancnielektronkoujesmesovacka 
6H31 v beznem zapojeni,i kdyz nektere 
hodnoty byly upraveny, protoze hod¬ 
noty, uvedene v nekterych navodech, 
nevyhovovaly. Pouzijete-li jine elek¬ 
tronky, je nutno pocitat s tim, ze bu- 
dete muset zkusmo nastavovat hlavne 
hodnotu vazebniho kondensatoru na 
ladici obvod oscilatoru. Nejlepe je po¬ 
uzit maleho trimru, ktery se nastavl za 
kontroly poslechem na vlastnim priji¬ 
maci. Nizkofrekvencni predzesilovac 
pro vyrobeni dostatecneho modulacniho 
napeti pro reaktancni elektronku postaci 
dvoustuphovy, 

Zapojeni nizkofrekvencniho zesilo¬ 
vace je zcela bezne a muzete pouzit na 
prvnim stupni jakoukoliv pentodu a na 
druhem stupni jakoukoliv triodu nebo 
pentodu. 

Zhaveni vsech trl elektronek modula¬ 
toru se pfi telegrafnim provozu vypina 
malym packovym vypinacem, aby elek¬ 
tronky zbytecne nepracovaly. 


Pfi cejchovani stupnice budice je nut¬ 
no pocitat s tim, ze se bude ponekud 
menit pfi telegrafnim a telefonnim pro¬ 
vozu, protoze reaktancni elektronka ve 
studen&n stavu ma jinou kapacitu nez 
ve stavu nazhavenem, cimz je ovlivnen 
kmitocet oscilatoru. Tento modulator 
ddva dostatecny kmitoctovy zdvih i na 
80 m pasmu a je dobfe odzkouset veli- 
kost potfebneho zdvihu na vsech tele- 
foniekych pasmech s nejakou blizsi pro- 
tistanicl a stupnici potenciometru nf 
predzesilovace si ocejchovat pro jednot- 
liva pisma. 

Literatura: 

B. Wardman, G5GQ~, Multi-Band Exci¬ 
ter for TV I Reduction, Short Wave Maga¬ 
zine, Mezen c. Ij56. 

RNDr. Karel Mouric: Frekvencni modulace 
v amaterski praxi,KV c. 7j49. - Frek- 
sencnt modulace nosne vlny KV c. 8-9f49. 

* 

Vyroba elektronek v Anglii 

Jednou z nejvyspelejsich zemi v oboru 
vyroby elektronek je Anglie. Podle uve- 
fejnenych statistik se iam zabyva vyro- 
bou elektronek a obrazovek asi 24 000 
osob, z nichz 2000 pracuje ve vyzkumu 
a vyvoji novych vyrobku. Vyrobou se 
zabyva 16 vyrobcu, kteri vyrobi rocne 
asi 57 milionu kusu. Hlavnim vyrobcem 
je firma Mullard, ovladana holandskym 
koncernem Philips, ktera sama dodava 
na trh zhruba 67 % celkove produkce 
elektronek a 51 % obrazovek. Ostatnich 
9 vyrobcu, sdruzenych nebo ovladanych 
kartelem vyrobcu elektronek, kryje zby- 
tek spotfeby, vyjma 3 % spotreby, ktere 
pokryva sest malych vyrobccL, stojicich 
mimo vliv kartelu. Si. 

Podle Deutsche feitung. 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 

Letosni IV. rocnlk nasf podzimni 
souteze na VKV — Den rekordu — byl 
rozhodne nejiispesnejsl ze vsech dosa- 
vadnlch a to jak co do ucasti., tak podle 
dosazenych vykond a i co do pouzitych 
zafizeni. S nedokonalym zafizcnim 
nelze jiz dosti dobfe pracovat na vzda- 
lenost 400—500 km, A tech spojeni se 
stanicemi vzdAlenymi pfes 400 km byla 
ccld rada, i kdyz podmfnky nebyly 
nijak vynikajlcl, ale prumern6 nebo 
dobrA K velke ucasti jiste prisp£ia ta 
okolnost, ze byl soucasne pofadan 
Evropsky VHF Contest 1957 (EVHFC) 
za tychz podmlnek a ve stejne dobe. 
Jediny rozdfl byl v bodovanl a hodno- 
ceru, kdyz nase bodovanl je bod/km, 
kdezto v EVHFC je bodovanl odstup- 
iiovAno podle vzdalenostl. Je otAzkou, 
ktery zpusobje lepsl. Jak jeden tak druhy 
majl svoje nedostatky. Zpusob nas 
J3 nahrAva“ body staniclra 3 kterd si zvoll 
stanovistc nekde stranou, pomerne da- 
leko od vetsiny ostatnlch. Tyto stanice 
pochopitelne propagujl tento druh bo- 
dovAnlj ktery vsak poskozuje stanice 
nmfstdnd v husteji obsazenych oblastech, 
kde lze sice navazat celou radu spo- 
jenlj ale s malymi vzdalenostmi 3 tedy 
i bodove mene hodnocenymi. Posuzo- 
vAno z obou hledisek, zdA se druhy zpft- 
sob pfece jen objektivnejSl. Takd ko- 
necna kontrola denlku je v tomto pfl- 
pade podstatne jednodussl 3 nez kdyz 
je nutno pfesnd merit vzdalenostl pfi 
kazd^m spojeni. Proto je v celkovdm 
pofadl OK stanic uveden kromd souctu 
km a poctu spojeni jeste poiet bodu 
podle evropskeho bodovanl. Tak si 
budou moci vsichni porovnat rozdily 
mezi obema zpusoby bodovAnl a sou¬ 
casne odhadnout pravdepodobn^ umlste- 
nl v EVHFC. Je pravdipodobnh, ze 
casern dojde k dplndmu ztotoznenl pod¬ 
mlnek a obe souteze splynou v jednu. 
Za dnesnlho stavu VKV techniky by 


vsak bylo krokem zpet pofadat nasi 
soutez v jin6m termlnu za slabe nebo 
zadne mezinarodni ucasti. 

Podlvejme se vsak na vlastnl prubeh. 
I kdyz je konecne poradl jiste zajlmavA, 
neni v mnoha pflpadech meritkem ab¬ 
solute! vykonnosti. Vyhrat nemohou 
vsichni, ale vsichni mohou za danych 
podminek dosahnout optimalnich vy- 
sledku a meritkem je pak vzajerrmt- 
porovnani stanic,, pracujicfch za shod- 
nych nebo podobnych podminek. 

1250 MHz: Na tomto p&smu se adm proti 
lofiskfimu roku situace pondkud zlepsila, 
takle se celkem 5 stanicim podatilo spojeni. 
KoneEnd se tedy doCkal Bohouls - OK1BN 
z OK1KST, i OK1VAK a OK1KDO, kteH svd 
zaflzenf na tdch 23 cm po nekolik let marne 
voztli na PD. Nejdelsl QSO mdla OK1KSX 
s OK1KKA - 92 km. OK1VAK na Kleti pravde- 
podobnd take slySel GK1KST na lictyhodnou 
vzddlenost 220 km. Je u2 zfejmd jen otazkou 
dasu, kdy bude na 23 cm dosuhovano takovych 
vzddlenost! jako na 70 cm. $nad by pomohlo, 
kdyby si soudruzl z OK1KST vyjeli se svym 
zaMzcnira na JeSted a dali tak ostatnim pfi- 
leditost k pokusiim. Bylo by pochopitelnd 
tfeba ozndmit to vcas ve vysildni OK1CRA, 

435 MHz: Zde se situace proti mimildmu 
roku pfiliS nezmdnila, i kdy5 se takd na tomto 
pdsmu kone£n£ zacind projevovat snaha o zJno- 
dernisovdni zaHzeni. Stanice OKlSO,OKlKVR 
a OK1VR prapojily ke svym 2 m vysiiadum 
ztrojovaGe, takie i na 70 cm bylo vysildni 
rizeno stalem. OKI SO provedl behem con- 
testu zajimavy pokus, kdyi stridave porovnd- 
val sdlooscildtor a xtalem Mzen^ vysilad, oba 
o stejndm vykonu. Pfi uiiti ztrojovaie do- 
stdval reporty o 2 S lepgi. Docela peknou sta- 
bilitu mely ndkterd vysilade pracujici jako 
solooscilatory, avSak se dv£ma elektronkami 
y dvojdinndm zapojeni. Zde je tifeba jmenovat 
zvlastS stanici OK1KLR (na 2 m to vsak bylo 
hors!). V idnnosti byio i nekolik superhetu. 
Nejidpe, jak se zdd, chodil v OK1KKD, kde 
bylo uzlto vstupni ddsti inkurantnlbo pfijlma- 
Fug 200, ktery mi na vs tup u ^havenou 
diodu LG7. Lad£ny oscildtor, take s pdvodnl 
elektronkou LD1, ddval se vstupnlm slgndleml. 
mf=*25 MHz a po druhem sm£dovdni 5 MHz. 
Tdcb 31 spojeni, navazan(yh stanici OK1KKD 
pfimo z Kladna, je jistS velmi peknym usp£- 
chem na pr. v porovndni s OK1VAE, kter^ jich 
na Sneice udelal 29.34 spojeni stanice OK1KKA 
je jen dalsim dokladem toho, ie jim Dortodyn 
s. Pouly chodl skutednd ufb. Pfi tom nadmof- 
skd v^-Ska stanice OK1KKA byla jen 470 m. 
Tak trochu nds zklamali v OK1KST, kde jim 
sice vysilad chodil dohfe, ale sami toho mnoho 
neslyseli presto, ie o PD 1956 jim jejich su- 
perhet chodil bezvadne. T£cb 15 spojeni je 
na Jested prece jen trochu malo. 

Nejdelsi spojeni bylo uskuteCndno mezi 
OK1VH/P a DL3YBA - 312 km. Bylo praco- 
vdno CW. OK1VR pouzil na PA elektronku 
REE30B (bohu£el jen vypdjdenou), inpt 30 W, 
Antena 5x7 prvfcu Yagi. PfijimaE konvertor 
s 1N23 na vstupu (podobny popsandmu v Ama- 

terskd radiotechnicc), 1. mf Fug 16 (42_ 

48 MHz), 2. mf EK10. DL3YBA, kter^ je ilrzite- 
lem svdtovdho rekordu (808 km), na tomto 
p&smu dosud nepracoval se Sddiiou jinou DL 
stanici a tak spojeni s OK je jeho druhou zemi 
po G. V DL totiz nenl provoz na 70 cm prtlis 
roziifen. Celkem tu pracuje pravtdelnd sotva 


zafizeni na 70 cm ndm nestoupd tak 
potdSitelnd jako na 2 m. Budeme-11 chtlt zlep- 
dit svd vykony I na tomto p&smu, budeme 
musit i zde, podobnS jako na 2 m, zadit s pra- 
videln^m vysil&nim od krbu. Tak bude moS- 
no nejldpe budovat a zdokonalovat nov& za¬ 
fizeni. 

145 MHz: Toto p&smo se letos tdsilo nej- 
vdtdi pozornosti a pfiprave zafizeni byla ve 
vdtdind pripadd vdnov&na velka pede. Podet 
nestabilnich vysiladd byl jedtd mendi ne2 
o PD. A tak poctivd dsili vdtsiny ostatnlch 
bylo mafeno jen takov^mi stanicemi jako 
1KRY, 1KDQ, 1KKH, 1KKP, 1ZW a nfekterymi 
dalsimi veetne cele fady HG a SP, zejmdna 
SP9 stanic, ktere dosud u^ivaji velmi nesta¬ 
bilnich sdlooscil&tord. A vsak i tak jsou do- 
saiend dspdchy podstatnd lepst ael o letodnim 
PD, i kdy2 podminky byly prakticky stejnd. 
V neposledni fadd k tomu ovSem pfispdla 
i ta skutednost, ze bdhena cel^ch 24 hodin 
bylo mo&ia s kaidou stanici pracovat jen 
jednou na rozdll odPD. Tak se mnozi pfiznlvci 
„intervalfk“ sami pfesvdddili o jejich nevhod- 
nosti pfi soutddich tohoto druhu. V tomto 
pripadc bylo mo£no daleko ldpe vyu2it kr&tko- 
dobych, a vsak vyrazn^ch zlepseni v podrain- 
k&ch Sifeni na pf. v neddli pfed polednem, 
kdy bylo uskutedndno mnoho d&lkov^ch spo¬ 
jeni. Mnohd z nich vsak byla znemolndna 
nevhodn^m pfeladov&nim ndkter^ch naSich 
stanic na kmitodet tdchto vzd&lenych stanic 
nebo na kmitodet tdeh na^ich stanic, ktere se 
vzd&len^mi stanicemi pracovaly. O soutdzni 
taktice v z&vodech tohoto druhu si vSak po- 
vime v ndkterdm z pfistich disel. 

Celd fadd naSich stanic se podafilo pracovat 
bdhem cbntestu s pdti zemdmi. Tim tedy 
chybi u£ jen jedinA k ziskAni pdkneho diplomu 
VHF6, vydavaneho holandsk^m VERONem 
za spojeni se Sesti zemdmi na VKV resp. na 2m. 
Jsou to hlavnd stanice z OK2 a OK3, kde bylo 
mnohokr&t pracov&no s YU. PfiSti rok bude 
se strany tdchto moravsk^ch a slovenskych 
stanic velk^ z&jem o DL jako o destou zemi, 
resp. o DL6MHP, ktery byl na Slovensku 
letos slysen a ktery je, jak se zd&, ze vdech 
DL nej dosaiitelnej si. 

Z celkovdho poradl na tomto pAsmu je 
patrnd velmi pdknd umisteni stanice OK3KLM, 
kterd se na Chopku velmi dobfe dafilo a kro- 
me ndkolika 460 km s YU-stanicemi doBaho- 
vala velmi pdknych spojeni s OKI v z&padnich 
CechAch. Pro mnohd naSe stanice byla 
OK3KLM nejvdtSi DX. Skoda, 2e soudruzl 
z 3KLM musill koncit ji2 v neddli pfed po¬ 
lednem. Jejich uspdeh mohl b^t jestd vdtSi. 
Velmi dobfe si takd vedli OK2KOS, 2CE a 
2AE. OK2AE dokAzai, Se i z Gattwaldova 
lze nav&zat radu dAikovich spojeni s pdti 
zemdmi. OK2BJH ma ze svdho stAieho QTH 
„zakAzan^“ smdr na jlh a tak dosAhl sveho 
ODX = 365 km s 1VR na Klinovci, NemMeme 
se znovu nezm nit o OK1KST, kteH se tento- 
krAt konedne ,utrhli" a v celkovdm podtu 
nav&zanych spojeni se ddli s OK2KOS o 4. 
misto. MDX= 478 km (o tom je§td an! nevi- 
te - hi) je ve VKV DX kebfioku vynese hned 
za „pdtistovkare“. Skoda, ze jim to prAve 
tak dobfe nechodilo na 70 cm. 

VzdAlenost vdtdi ne4 500 km se podafilo 
pfeklenout stanicim OK1KAX s YU2QN/FT, 
OK1KVR s DL9WLP, OK1KDF s DL3ENP 
a OK1VR s HB1JV, HB1IK a HB1RP. Nejlepdi- 
ho ODXu (max QRB ze st&leho QTH) dosAh- 
la stanice OK1KKD, pracujici pfimo z Klad- 
na, a sice spojenim s DL9WLP ha 388 km. 


Deal rekordu 1957 



VysilaSpro 420 MHz OKI VR ze Dne rekordu na Klinovci. 


dina je jednak ta, 
ie 70 cm pasmo 

Pnr. 

Stanice 

149 13 

ruiz 

bodd 

QSO 

Body 

bylo pro amater- 
sky provoz uvolne- 
no podstatnd poz- 

1 . 

OK1VR/P 


16305 

pro 
EVHFC 
82 205 

deji nez pasmo 2 in. 

2. 

OK1KPL/P 


13834 

80 

192 

a d&le proto, zc v 

3, 

OK1KDO/P 


12998 

70 

155 

DL neni zasadnd 

4, 

OK3KLM/P 


10824 

50 

129 

pOuSivano nesta¬ 

5, 

OK1KCB/P 


10082 

52 

125 

bilnich zafizeni ani 

6, 

OK2KOS/P 


9385 

59 

108 

na tomto p&smu. 

7. 

OK1KAX/P 


8584 

56 

115 

A vyrobit slusne 

8. 

OK2EC/P 


8165 

49 

102 

chodicl modern! 

9. 

OK1KST/P 


\ 7722 

59 

101 

zafizeni na 435MHz 

10. 

OK1KUR/P 


7268 

53 

98 

je pfec jenponekud 

11. 

OK1KBY/P 


6136 

36 

71 

obtifndjsi nez na 

12. 

OK1KNT/P 


5883 

51 

79 

145 MHz. V posled- 

13. 

OK1KVR/P 


5857 

49 

72 

ni dobe se i v DL 

14. 

OK1SO/P 


5831 

37 

76 

situace zlepsuje, a 

13, 

OK2AE 

0) 

5737 

39 

Si 

tak budeme moci 

16. 

OK3YY/P 

5498 

39 

74 

jif pfisti rok prav- 

17, 

OK1KKD 

(2) 

5379 

53 

83 

depodobnd praco¬ 

18. 

OICZKJ1 /P 

4921 

36 

66 

vat i e jin^mi sta¬ 

19. 

OKIKDFjP 


4803 

34 

64 

nicemi nef s DL6- 

20, 

OK1KJA/P 


4647 

42 

63 

MHP nebo DL3- 

21. 

OK1KRC 

(3) 

4266 

46 

70 

YBA. 

22,' 

OK1VBE/P 

4262 

36 

55 

Z&vdrem je nut¬ 

23, 

OKI K AM/P 


4219 

43 

60 

no konstatovat, ±e 

24. 

OK1KKH/P 


3769 

32 

54 

technickA droved 

25. 

OK1KFG 

(4) 

3679 

37 

55 


376 


26. 

OK2KAT/P 


3608 

28 

50 

27. 

OK1KKA/P 


3305 

34 

48 

28, 

OK3KAB/P 


2884 

24 

42 

29. 

OK1UAF/P 


2828 

33 

47 

30. 

OK2BJH 

(5) 

2743 

20 

40 

31. 

OK1GT/P 


2528 

27 

37 

32. 

OK1VAM 

(6) 

2493 

34 

41 

33. 

OK2KCN/P 


2478 

25 

37 

34. 

OK3HF/P 


2404 

25 

34 

35. 

OK1EB/P 


2266 

23 

34 

36. 

OK1KCI /P 


2226 

23 

31 

37. 

OK1KRI 

(7) 

2129 

28 

36 

38. 

OK1ZW/P 

2017 

21 

31 

39. 

OK3IW/P 


1958 

20 

28 

40. 

OK1KLR/P 


1923 

22 

27 

41. 

OK2KJW/P 


1885 

20 

25 

42. 

OK2KRG/P 


1870 

18 

32 

43, 

OKIKMM 

(8) 

1844 

25 

33 

44. 

OK1KBW/P 


1768 

23 

31 

45. 

OK IK AD/P 


1681 

15 

24 

46. 

OK3KFY 

<9) 

1635 

19 

23 

47. 

OK3VAT/P 

1294 

10 

17 

48, 

OKIKJIC 

(10) 

1285 

22 

26 

49, 

OK3KME/P 


1259 

17 

20 

50. 

OK1KCR 

(11) 

1223 

16 

21 

51. 

OK1CE 

02) 

1221 

20 

23 

52. 

OKI VD 

(13) 

1211 

19 

20 

53. 

OK3IE/P 


1177 

12 

21 

54. 

OK2AG 

(14) 

1043 

8 

15 

55. 

OK3RD/P 


1034 

12 

17 

56, 

OIC2KEA/P 


884 

9 

12 

57, 

OK3KSI/P 


855 

10 

15 

58. 

OK2VAJ 

(15) 

853 

14 

15 

59. 

OK3KUS/P 


827 

10 

13 

60. 

OK3KTR 

(16) 

752 

10 

12 

61. 

OK1KRY/P 

726 

6 

10 

62, 

OK3EY 

(17) 

704 

9 

13 

63. 

OK2UAG 

(18) 

548 

10 

10 

64. 

OK2KJ/P 


526 

10 

10 

65. 

OK1KOB 

(19) 

462 

8 

9 

66. 

OK2KZO 

(20) 

451 

4 

7 

67. 

OK1KDQ/P 


378 

7 

8 


OK3KZY/P 


378 

7 

8 

68. 

OK3VAO/P 


342 

6 

7 

69. 

0K20U 

(21) 

300 

4 

5 

70. 

OK1KFX 

(22) 

272 

8 

9 

71. 

OK2KNJ 

(23) 

105 

3 

4 


435 MHz 


Pof. 

Stanice 


Bodfi 

QSO Body 
pro 

EVHFC 

1 . 

OK1KAX/P 


3410 

27 

500 

2. 

OK IKK A/P 


3212 

34 

470 

3. 

OK1KBW/P 


3149 

31 

500 

4. 

OKlVAE/P 


3079 

29 

450 

5. 

OKIKLR/P 


2474 

31 

390 

6. 

OK1KVR/P 


2342 

23 

380 

7. 

OKiVR/P 


2269 

18 

310 

8. 

OK1KKD 

(0 

2260 

31 

370 

9. 

OK IK LL/P 


2190 

26 

340 

10. 

OK1KAO/P 


2037 

25 

300 

11. 

OK1KNT/P 


1856 

25 

310 

12. 

OK1KDL/P 


1812 

25 

310 

13. 

OK2KEZ/P 


1642 

18 

250 

14. 

OK1KDO/P 


1619 

11 

160 

15. 

OK IK AD/P 


1583 

14 

230 

16. 

OKI SO/P 


1579 

13 

220 

17. 

OK1HV 

(2) 

1496 

22 

270 

18. 

OK1KRC 

(3) 

1396 

22 

250 

19. 

OK1KKH/P 


1356 

13 

220 

20. 

OK1KJA/P 


1331 

17 

230 

21. 

OK1KDK/P 


1261 

20 

210 

22. 

OK1KPZ/P 


' 1058 

12 

190 

23. 

OK1KRZ/P 


998 

6 

110 

24. 

OKIKST/P 


981 

15 

170 

25. 

0K20L/P 


962 

14 

160 

26. 

OKI KC I/P 


953 

14 

140 

27. 

OK2KJW/P 


914 

13 

140 



Soudruh Vachuska obsluhoval stanici 
420 MHz OK IK AD na Medenci . 


28. 

OK1VAI/P 


858 

10 

140 

29. 

OK1KPR/P 


830 

15 

180 

30, 

OK3IW/P 


SOI 

11 

.130 

31. 

OK2KBR/P 


759 

9 

130 

32. 

OK1KRI 

(4) 

751 

14 

140 

33. 

OK1KDF/P 

728 

8 

120 

34. 

OK1KCI/P 


703 

9 

120 

35. 

OK1KRE/P 


668 

7 

90 

36) 

OK1VD 

(5) 

632 

13 

150 

37. 

OK2KOV/P 


568 

10 

100 

38. 

OK3KLM/P 


472 

4 

70 

39. 

OK2KAT/P 


467 

5 

60 

40. 

OK2KCN/P 


432 

11 

110 

41. 

OK2LE/P 


387 

9 

100 

42. 

OK2KRG/P 


357 

8 

90 

43. 

OK1KBY/P 


266 

3 

40 

44. 

OK2KJI/P 


253 

3 

40 

45. 

OKIKMM 

(6) 

250 

7 

70 

46. 

OK2UC 

(7) 

197 

3 

30 

47. 

OK2BJH 

(8) 

146 

6 

60 

48. 

OK1ZW/P 


117 

2 

20 

49. 

OK3HF/P 


63 

1 

10 

50. 

OK3KZY/P 


42 

2 

20 

51. 

OK3VAO/P 


42 

2 

20 

52. 

OK2AG 

(9) 

15 

1 

10 



1250 MHz 



Pof. 

Stanice 


Bod6 

QSO 

Body 






pro 





EVHFC 

1 . 

OK IKK A/P 


180 

2 

20 

2. 

OKIKST/P 


97 

2 

20 

3. 

OKIKLR/P 


93 

2 

20 

4. 

OKI VAK/P 


84 

1 

10 


OKI KDO/P 


84 

1 

10 


Celkem soutezilo 105 stanic. 

Deniky nezaslaly: 1KHK, 1MD, 1KKP, 3KZA, 
3KBM, 2KZT. 

Deniky pro kontrolu: IV AP, 1KDM, ICQ, 
1KCU, 2KZP. 

Nebyly klasifikov^ny tvto stanice: SP6BY/P, 
OK1KGR/P a OK3KAC/P, ktere zaslaly deniky 
pozd6, 1KEP/P a 2KMO neuvedly QTH proti- 
stanic. 

Diskvalifikovdna byla stanice OK3VAQ. S. Ga- 
jar, OK.3VAQ, uvidel pii spojeni eh a v souteinim 
deniku, ze pracoval ze stdleho QTH ,,near Senica 
nad Myjavou" a zatim pracoval s televisni vEzc 
bratislavskeho vysitace. Tim pornSil jak soutczni, 
tak kuncesni podmmky. 

Stanice OKlVAE/P je iiapoinin/tna za umy- 
slnE uvad&li nesprivnych vzdaienostl v souteinim 
deniku. 

Celkem tedy bylo klasifikovano 88 stanic. 

Do]my x Contestu 

OK IK AX: Presto, Je jsme do posledni chvile 
neved-Hi, odkud ,,pojedeme“, tak nim to vyslo, 
diky dobre pripravenemu zafizeni. Jiz bEhem z&- 
vodu bylo vidEt, £e tiroven je podstatnS vy£3i neJ 
loni, Dnes jiJ takd nelze fici, Je by stanice umistfni 
jinde nei v Krkonosich neb zap, Cechich, byly v ne~ 
vyhodE. Velfed ucast SP, HG a YU stanic zarufuje, 
Je i na Slovensku a na Morave Ize dosahnout dob- 
rycb vysledkit a pcknych dalkovych spojeni. 

OK1KCB (OK1WY): Pracovali jsme s OK, 
SP, DL, OE, a HG, Zaslechnuty byly v nedeli do- 
poledne HB1IV a I1CWX krome dalsich vzdAle- 
nych moravskych a slovenskych stanic. Bylo opet 
nepri jemne slyset, jak DL si mezi sebou stein ji na ne- 
st ibilitu nekterych OK stanic, kterym nejen ze 
neni rozumet, ale ktere jeste k toma zamofuji vel- 
kou cast pasma, Mint dojem, ze v tom vynikala 
OK1KNT/P, kterou mimo jine bylo slyset obias 
na tfech kmitoctech najednou. Kdyi uz rein, mu- 
sim taki do mis, a pokornE se omlouvfim za ten 
brum v modulaci, ktery spachala opet jako o PD 
ta KZ 25, Piiste jiz budeme mil ,,home made" 
modulator, u ktereho a spoil budeme zn:.u jeho 
„mouchy“. Vrtochy tovarne vyrabenych zesilo- 
vacfi jsou nevyzpytatelne. 

Na Kleti byl s nami OKI VAK, vefny vytrvalec 
na 1250 MHz. IConeEnE se doEkal a prvnl, ale jiste 
ne posledni QSO s OK1KDO/P mu bylo odmEnou 
za jeho vytrvalou praci, Po 4 roky s sebou tahal 
zafizeni, trpelive s nisei netispechy a nedal se zviklat 
v nadeji naQSO, Opravdu priklad vytrvalosti, Mimo 
QSO s 1KDO zaslechl velmi slabe v nedeli od- 
poledne neidentifikovanou stanici, nravdepodobne 
OKIKST/P. Nasmirov^ni by toma odpovidalo, 

_ OE8PE/P na Obiru v Korutanech pfi YU hra- 
nicich slysel hodne stanic ze Severn Cech, nemohl 
se jicb vsak dovolat. Mel 80 W TX a veselou po- 
siidku u mike. Mimochodem trochu Ymal ccsti- 
nu; DL1EGP jiz nittivil lepe a OE1EL hovoril 
iesky plynne. 

OK1VAK: Ve svem zafizeni na 23 cm jsem 
ponzil tercovou triodn v oscilatoru s tizemnenou 
mrizkou. Pfeladovani tercikem se osvedeilo. Do- 
ladoval jsem jen na pocdtku relace. Pro pristi rok 
chci postavic vysilac rizeny xtatem. Na koncl 
LD12. PfijimaE opet, s tercovou triodou na vf 
stupni a smesovaE S kfemikovoti diodou. 

(K Tvemu prvemu spojeni Ti blahopfejeme a 
sr.ad bys mohl svE zafizeni pop sat. Mezi naSimi 



0K1VR na Klinovci, 


amatery se totiz tercove triody v jistem mnozstvl 
vyskytnji. -1VR). 

OK 1 SO: Tak tentokrite jsem, jak se rika,uplne 
„vybouchl“, Chtfil jsem jet soutez jen na 435 MHz, 
pocltal jsem take na rckord (Plesivec-PradEd 310km), 
ale ,,Kosum" to na 70 cm nechodilo. Pleiivec je 
kromE toho velmi nevyhodnE schovEn za Klinov- 
cem ve smEru na Krkonose a tak se odtamtnd Krko- 
noSe na 70 cm del at nedaji. Vyzkouiel jsem si 
alespon dobre sve nove zafizeni na 435 MHz, kde 
mim elektronku TY32 (832), zapojenou jako ztro- 
jovaS za dvoumetrovym vysilacem. I pfi vykonu 
2 W do anteny jsem dostaval reporty o 2 S lepj=i 
nez pfi vysilani na sdlooscildtor se stejnym vy- 
konem. 

OK1KUR: V nedeli dopoledne byly zaslech¬ 
nuty HG5KBA, HB1IV a HB1IR. Bohuzel jen 
zaslechnuty, kdyz spojeni bylo znemozneno vel- 
kym rusenim nekterych naSich stanic. Nejhorsi byla 
OK1KRY, kterE mela spektrum kmitoctd v sifce 
vetSi nez 500 kHz bez znatelneho maxima, Spat- 
non kvalitou vysilani dale vynikaly OK1UAF, 
1KKP, 1ZW, nekdy i 1KNT. 

OK1KCR: Zavod byl dobre organisovEn. 
Oproti minulemn rocniku je videt znacny pokrok 
v kvalitE zafizeni. Vetsina stanic uz poufiva sta- 
bilnich vysilacu. 

OK1KHB: „Na zaklade vyzcv byla zjistena 
nevhodnost naseho staieho QTH pro VKV pasma - 
proto nebyl zavod absolve van, ZasOdme alespon 
seznam zaslechnutych stanic" (ndslednje seznam 
osmi stanic, z nichJ nejbliJSi je ve vzdalenosti 
125 km a nejvzddlenejsi pres 200 km. Spravne tedy 
meli sondruzi z OK1KHB napsat: „Protoze nas 
vysiiaE jeste nebyl v pofddku, nemohli jsme se ni~ 
koho dovolat a zasilame alespon seznam zaslechnu- 
tych stanic. Verime, ze nam to s !ep£im vysilacem 
pujde priste lepe,“ - 1VR). 

OK2BJH: Pracoval jsem od krbu, abych si 
overil moJnost spojeni na VKV a hlavne na 
145 MHz. S vfsledky jsem spokojen a jsou pro mne 
pobidkou k jeste intensivnejsl praci na VKV pds- 
mech. (Kdo by nebyl spokojen s 365 km od krbu 
na 2 m! - 1VR) 

0K20L; Soutez jsem jel na 435 MHz. Mel 
jsem smulu pfi stavbE anteny na 145 MHz. Vitr 
mi ji shodil a antena se rozbila na kousky a tak 
pracnezhotoven^petistupnovyTXvEetnesuperhetu 
do zavodu vuhec nezasahly. Jinak se pilne pripra- 
vuji na praci od krbu a starosti mi dela uz jen otd- 
ceni anteny. 

OK2KBR: Bylo tei pracovdno na pasrnu 
1215 MHz. Na MoravE vSak Jadna stanice nebyla 
v provozu, takze jsme nikoho neslyseli, Zamefili 
jsme se proto pouze na smerove volani do Cech, 
a to po dobu 3 hodin v nedeli mezi 12 a 15 SEC. 
Zaslechl nas nekdo? 

OK2KOS: Prace nasi stanice byla znaCnS ru- 
5ena SP stanicemi z okoli Katowic, ktere pouzivaly 
silni pxemodulovanych solooscildtoru, zabirajidch 
az 1 MHz. 

OK2KI: Nemohu souhlasit s tim, aby s jedne 
koty se na jedno zafizeni vysilalo pod vice znac- 
kami. Neni to amaterske a nema to zadnou cenu, 

OK3KLM: GEast stanic boia vacsia a kvalita 
vysilani tieJ sa zlepSila az na niekol’ko stanic, ktore 
este stile ufjvajh solooscildtory, Na buduci rok 
treba s pres nit podmienky „Dha rekordov", aby 
uplne suhlasili s podmienkami VKV Contestu, 
a to: vynechat hodnotenie modulade, poradova 
cisla spojeni na viac pEsmach a bodovanie urcif 
suhiasrte. 

(Soudruzi, pfectete si lEpe soutEJni podmfnky. 
Jak cislovani, tak hodnoceni modulace bylo jiz le¬ 
ws v obou souteJich shodne. Jinak blahopfejeme 
k peknemu umistem. - 1VR) 

OK2KCN: Mnoho zdaru v kontrole deniku 
preje kolektiv OK2KCN - Vy 73! (Tak peclive 
a pfesne vyplncny denik, jako byl Vas a lotos jiz 
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Kdo si polka - tak se dooka, tak jako 
0K1VAK s. Husek, jenl: po ctyhch letech 
se dolkal 8, 9. 57 n 0645 pweho QSO na 
1215 MHz se stn. OKI KDO, QRB 86 km. 
QTH Kiel 


i vetiSiny ostatnich stanic, je radost kontrojo- 
vat - 1 VR) 

OK1KDK: Body nemSrae vypocitiny, jelikoz 
nebyla zaslana mapa vzdalenosti stanic. 

CORK vydAva mapu jen pro PD, z ktere lze 
pfi troSce dobre vide vetsinu vzdalenosti stanovit 
velini presnE, neb at! vetsina kot pouzitych ve VKV 
Contestu |e na ni zakreslena. VymEna QTH pri 
spojenich se d£je pr&vA proto, abychom si mohli 
zj'istit, jak daleko je nase protistanice. To lze do- 
state cue presne stanovit z obycejnc skolni mapy. 
Proto je take doporucovfino uvadet pri spojenich 
z miUo znamychQTH smAr a vzdAlenost od 
nejbliz5iho mesta, tak aby bylo mozno tyto 
vzddlenosti stanovit z beznych map. Vzdalenosti, 
ktere nelze dosti dobre urcit pro nedostatek map, 
t. j. vzdalenosti k zahranicnim stanidm, rkdi pri 
kontrole daplntme. Na stesti valna vetSina nasi eh 
stanic si vzdalenosti stanovila velmi presnA a jen 
za nekolik mene poradnych jako IKBY, 2KJI, 
1KFX, 1KDK jsme to musiii udelat pfi kontrole. - 
1VR) 

OK3YY: Najprv ‘ popiSem svoje zariadenie. 
Tx: vfo 18 MHz - EBL21, fd 72 MHz - EBL21, 
fd 144 MHz LS50, ppa LS50, input 10—100 W 
podFa potreby. Rx: Fug 16 + konvertor (Wallman 
a krystalom riadeny oscilitor). Antenu pouzivam 
10 prvkovu Yagi. Toto zariadenie som vyzkdsal poEas 
PD a chodilo fb. Hned po ndvrate z PD som to 
nainstalovai doma a zaial som pravidelmi pracu 
od krbu. 2iaF, is tu v okoli takmer niet stanic pra- 
cujticich od krbu. Pravidelne skedy s OK3KBM 
v Modre bolt jedinym vzdialenejsim spojenim pre 
dlby cas. Na pdsme bolo niekedy podut tiei 
OK3KAB, KFY, KBF, ktore chodily na rozne 
zAzracne anteny, ako napriklad 80 m fuchs a pod. 
(Hi). Mne to vsak staiilo aspon pre skusky zaria- 
denia. 

V predkontestovom obdobi vyrukovali ni tyf- 
.deh d opted it na Muck-hegy madarski amateri 
HG5CS, CB, CO, CE a HG1KVM na Saghegy. 
Vi v pondelok som nadviazal spojenie s CB, V uto- 
rok vecer som lovil na pAsme a dostal som HG5- 
CS, CB, CE. HGIICVM napriek spolupraci 
s osiatnymi HG do Bratislavy neprenikol, Re- 
porty pte mria boly vzdy 595 fb, i ked moja sme- 
rovka vo vyske necelA dva metre nad plochou stre- 
chou, utopend v spied roznych anten, neboia na- 
lodend priamo na nich. Tieto stanice pouzivali 
veFmi jcdnoduchych zariadeni. Napriklad HG5CS 
Tx-sym. osc 6J6, Rx-superreakcny a Atyrprvkova 
Yagi; HG5CE, Tx-s61oo$c. EL84 a 5 prvk. Yagi 
a tak to vyzeralo vSade. Jedinou vynimkou bol 
HG5CB, ktoreho Tx bol riadeny xtalom 24MHz 
Na ppa mal dve ELS 4. 

Piateho septembra po obvyklom knizku s HG5CB 
sa mi podarilo aj spojenie s HG1KVM, HG5CO, 
HG5KBA (170 km - 595) a pocul som HGSYQ a 
HG90Z. V z&padnom smere chodil tiez OE1LV, 
ale bol prfliS siaby. 

Siedmeho septembra som zariadenie presiaho- 
val na Mikulcin vrch (severne od Javoriny), kde 
som bol QRV od 1600, Hned, ako som spustil 


vysielac, urobil som spojenie s SF9KAX/p, Dal 
mi 493 a vraj som mal veTmi zlti modtdSciu. Do 
zavodu som to este sdhol zistitl a opravif, Totiz 
v dosledku zvy^eneho siet'oveho napada (255-260 V) 
sa mi rozkmital koncovy stupen. O siestej popo- 
Fudni som Startoval zzvod. Darilo sa mi veFmi dobre, 
liapriek tomu, is k6ta bola pomerne nizka (750 m) 
a v juznom smere som mal v ceste Velky Lopenik, 
Inovec a mnoho inych vysokych hor. 2o severnej 
strany bol husty les, prevysujuci moju smerovku 
aspon o 6 metrov. Za necelu hodinu som mal dva- 
nasf spojeni v okruhu asi 100 km. Pri trinfetom 
spojeni (a potom vraj neverte na neSfastne £isla) 
„vybuchol i ‘ hlavny sieiovy transformator a pre- 
razil sa na vysokonapafovej casti. Tymto nSs cel- 
kom vyradil, lebo ndhradneho nebolo. Po roznych 
pokusoch ozivif viacestuphovy vysielaE usmerho- 
vacom zo 420 MHz, museli sme tento odlozit. 
Mal som zo sebou rozostavany oscilator s RD12Tf. 
Pusdl som sa do jeho zapojovania a okolo polnod 
sa tento oscil&tor rozkmital s vykonom asi 15 W. 
Bez vlnomeru, pomocou improvizovaniho lade- 
neho obvodu a ptljima£a sa podarilo asi za dvadsaf 
miniit daf do pasma vysielac a po niekoFkych 
dlhsich vyzvach som nadviazal ©pat spojenie 
s OE1WJ (585), Bol som velmi natc3cny, is 
predsa modern sntazif, i ked s veFkymi faEkosfami, 
Podmienky po polnod boli slabe a urobil som len 
niekoFko blizsich spojeni. Okolo Stvrtej hodiny sa 
podmienky rapidne zlepsily a za p^r chvd som re- 
gistroval vela SP a niekoFko OKI. O pol piatej 
prepinam prijimac na CW a hned som objavil sta- 
nicu YU3EN/EU (589), ako vola vyzvu na frek- 
vendi 145,6 MHz. Skoro pol hodiny som venoval 
bezvysledne volaniu tejto stanice, no tych par 
wattov nestabilneho oscildtoru nepreniklo. Zne- 
chuteny mySlienkou na pokazeny Tx s moJnostou 
CW, ladil som sa b ezmyslienkovi te po pasme, ked 
zrazu na frekvencii 144,35 MHz pocujem vyzvu 
YU2QN/FT. Rychle som sa naladil a zavolal som, 
Velmi som sa potehl, ked som po prepnut! potul'znS- 
my t6n volat svoju znacku. Po doladeni priiimaca 
a nato£ e ni smeroviek bol report pre neho 598 (QRI) 
a report pre nas 575, QTH Kapovac, operator 
Pratko a QRB 375 km. Spojenie sme ukoncili fo- 
mcky. Na pofiadanie OKIKAX/p volim este 
raz, aby som upozornil YU2QN/FT, is OK1KAX 
chce nadviazaf spojenie. Ked som poiul, is. toto 
spojenie sa dari, preladil som sa a zakritko som 
za vybornych podmienok nadviazal niekciFko diaf- 
kovych spojeni. Zaznamenal som OKI KB Y, 
1KPL, 1KDO, ked sa zaial ozyvaf do nasich sme- 
rov DL6MHP. Jeho slabe signdly vsak rychlo za- 
nikly y hroznom QRM moravskych stanic. Potom 
e5te niekoFko spojeni s Nitrou, Tmavou od krbu 
a podmienky pomaly hasnii. Umikly vzdiaiene 
stanice a po pasme pocuf iba blizke stanice, mame 
volajuce vyzvu. OK3KME na nedaiekom Inovci 
prichidza uz len s tremolovitym unikom, ktory si 
na vzdialenosf dvadsar kilomettov nijako neviem 
vysyedit Po m^rnych pokusoch doplnit poiet 
spojeni z 39 na 40 vypinam o 1700 zariadenie. 
Vysledok 39 spojenie zo suctom 5498 km a paf 
zemi za patnisl hodin mflfe uspokojif len s ohFa- 
dom na nihradny nedokonaiy vysielai. Nech tieto 
riadky su sucastne ospravedlnenim za miemu frek- 
vencnu modulaciu a nestabilitu mSjho vysielaca 
v dobe od polnoci do konca zavodu. 

Stanice OK3KFY, OK3KBM a OK3VAQ pia- 
cuiuce priamo z Bratislavy poculi niekoFko roz¬ 
nych YU a jedneho II , . ,/Triest. Bude teda treba 
skiisif tych I. 

A tab bychom mohli pokrafovat dale 
ve vyctu uspechu, kterych je letos vice 
nez kdy jindy. Z celkoveho pofadi je 
videtj ze pri uziti dokonalych zanzeni je 
mozno dosahnout peknych vysledku ze 
vgech casti nasi republiky. 

Zaverem jeste zminka o podminkach 
sireni behem souteze. Jak jiz bylo fe- 
ceno, nebyly nijak spatne, ale tak6 ne 
vynikajicf, proste pnamerne nebo dobrd 
Behem nedelniho dopolednlho kratko- 
dobeho zlepseni byly u nas poprve 
zaslechnuty italske stanice. Ke spojeni 
bohuzel nedoslo, i kdyz DL6MHP pra- 
cujicf s Javoru na Sumave pracoval se 
tremi italskymi stanicemi. Nejlepsf pod- 
minky byly opet jako v minulem i pred- 
minulem roce nad jizni Evropou, kdyz 
nad Anglii byly opet frontalni pornchy. 

Z uvedenych vysledku je mozne sta¬ 
novit pravdepodobn^ pofadi OK sta¬ 
nic v Evropskem VHF Contestu, U sta¬ 
nic pracujicich jen na jednom pasmu, 
t- j- y kategom 1, a 3., je pofadi zrejme. 
Slozitejsi uzje to se stanicemi, ktere pra- 
covaly na vice pasmech. V dusledku 
silne nadhodnocen^ho pasma 435 MHz 
je vyslednf pofadi ovlivneno v prvf fade 
umistenim na tomto pasmu, 
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Rubriku vede JipJ Mrazek, OK1GM 

vzAjemna SLYSITELNOST 
STANIC V DX PROVOZU 

Ing. Miroslav Havlicek 

Pfi odhadu vzajemnd slysitelnosti dvou 
stanic pfi spojeni na velkou vzdalcnost se 
obvykle pfedpokladd, Se jsou-Ii ob£ stanice 
pfiblifn£ stejne silne, pouzivaji-U podobnych 
pfijimabu i anten a jsou-li i mistni podminky 
v obou mlstech podobne (t. j, bez vftSiho 
QRM a QRN), slysi se obf stanice navz&jem 
pfihlHnd stejn6 dobre. 

Tato zasada vzdjemnosti je v podstatf 
spraviici, avSak zkuSenosti, ziskane statistic- 
kym zpracovdnim soustavnych zdznamu 
o provozu na profesion&lnich ddlkovych 
spojich i ruzne pokusy, prove dene v nekolika 
minulych letech, ukazuji, ze jeji platnost je 
nfkdy omezena. Z pfehledovfho clanku v ca- 
sopise Wireless World (1) a z dais Hi o clanku 
v Proceedings L E. E. (2) jsme proto vybrali 
nfkolik inCormaci, ktere mohou b^t uzitecn6 
pro ty c ten Are, ktefi se zajimaji o pfijem 
a vysilAni na d&lkov^ch pasmech. V uvedenych 
clancich je obsaieno i mnoho dalslcli zku- 
senosti a udaje o dalsich pramenech, z nichi 
Lee zlskat podrobnejsi informace o jevech, 
ktere zde popisujeme jen ve strucnosti. 

Princip vzajemne slysitelnosti 
pfi radiovem spojeni 

ZAsada, ze pfi jinak stejnych mistnich 
podminkach (citlivost pfijimaiiu, pfikon 
vysilacu, anteny, QRM a QRN a pfipadnf 
i dal Si okolnostl) se obe stanice slysi stejnf, 
byla definovana jii v samydi zacdtcich 
krAtkovlnnAho provozu^ taktoi „Je_stUze elek- 
tromotorickA slla wrcite velikosti, pusobici 
na ur£lte antene, vyvolA jisty proud v urci- 
tArn bod6 jine anteny, pak stejne napeti, 
pfivedenA do tehoz bodu druhe anteny, vy¬ 
volA v pffslusnem bode prvni anteny tcnty£ 
proud, stejne vclikosti i faze“ (Carson, 1924). 
Tato z Asa da je pine oprAvnAnA jen pfi vysi- 
lani prostfednictvim pfizemni vlny; pokud 
jde o spojeni odrazem od ionisovanych 
vrstev, plat! jen obe cue a jeji vyznam 
muze byt zmenAen ronoha ciniteli. 

Jednim z pfipadu omezene platnosti prin- 
cipu vzAjemnosti je sifeni vlny stejnomernA 
ionisovanym prostredim pod el m agnetl ckeho 
polednikn, t, j. ve smeru siloEar zemskehn 
magnetickeho pole, kdy se polarisace vlny 
staci proti smeru hodinov^cb rucek bez 
ohledu na to, kter^m smerem se vlna sifi. 
Teoreticky lze nalfzt dokance pfipad, kdy se 
polarisace zmfni tak, ze pfijem je mofny 
jen v jednom smeru, avsak tento nepfiznivf 
vliv nemA prakticky zadnf- vyznam. 

DalSi pfiAinu rozdilu v pMjmu v obou sta¬ 
nic! ch se snafi vysvftlit pfedpoklad, fe vlny, 
vyslane ze dvou stanic protAJSimi smAry, se 
sifi ruznymi drahami, takze dochAzi k roz- 
dilum licinkcm ruznc ionosfAricke absorpce 
v tAchto dvou snaerech, Ani tento pfedpoklad 
o sifeni ruznfmi drahami vsak neni dnes 
povazovan za prakticky vyznamny a vysledky 
pokusu i provozni statistiky naznacuji, zeprave 
pficiny je tfeba hledat jinde. 

Vysledky pokusd 
o overeni rozdilu v pri j mu 

V roce 1956 byly popsAny pokusy, ktere 
byly provedeny ve VelkA Britannii ke srovnAni 
pfiimu v obou smArech radioveho spoje na 
vzdAlenost 749 km. Byla vykonAna vsechna 
opatfeni k zajiSteni shodn^ch podminek 
v obou stanicich, aby bylo zaruceno, ze po- 
zorovane rozdily jsou ptisobeny skutecnA 
jen ucinky na draze, kterou se signaly sifi. 
K pokusum bylo pouzito kmitoctu pribliznA 
5,1 MHz; byly vysllany serie impulsu, pfi 
cemz se v opakovaclm kmitoctu impulsu 
prepinaly na obou stanicich ke stejn^m ante- 
oam stfidave vysilace a pfijimace. Signaly, 
pfijate v jednA see stanic, byly pfenAseny po 
vedeni do protejsi stanice, kde byly znazornA- 
ny na stinitku obrazovky a srovnAvAny se 
signAly, pfijat^mi primo v teto protistanici, 
tak£e bylo mofno dobfe sledovat rozdily 
v pfi j mu signalu v obou stanicich. 

Pokusy byly konAny asi po dva tydny, avsak 
nerovnomernosti v pfi; mu obema smAry 
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Obr. 1 Diagram prijmu na nekolika radiovych spojich na trnti Lon¬ 
don - Kapske Mesto a v opadnem smeru s dobe od Uta 1950 do 
zimy 195ji j 4. (Jdajc rocmch obdobi vzhledem k seuerni polo - 

kouli. 
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Obr. 2 Srovnam spickovjch hodnot atmosferickeho sumu, namefeneho 
pfi prijmu s kosoctverecnou smerovou antenou, s hodnotarni namerenymi 
pfi prijmu v teze dobe s pidvhmym vertikdlnim msmerovym dipolem 
pH spojeni Londyn — ostrovy Ascension. 


byly zjistEny jen asi v jednom procentu 
pozorovacl doby, Zda se proto, ze vzdjemnost 
pfi sireni na pom Erne krdtkou vzdalenost 
740 km je celkem pravidelnd. 

Jine pokusy byly provedeny na radiovych 
spojich mezi Velkoa Britannii a USA a mezi 
Velkou Britannii a Australia na kmitoctech 
mezi 11 a 14 MHz. V obou staniclch bylo 
pouzito k pfijmu i vysilani stejne pfepinane 
nntttiy. Obe stanice vysilaly nemodulovanou 
nosnou vlnu vzdy stfidavE po dobu dvou 
minut. Vysledky byly zaznamenany a pozdeji 
vzajemne porovnany. V tomto pfipade 
byly pozorovdny rozdily v pfijmu mezi obe- 
ma smery, a to nekdy ai po dobu nekolika 
hodin. V prdmEru byt pfijem z VelkE Britan¬ 
nia v USA a Australia horsi ne£ v opacnem 
smEru, rozdily mezi obema smery nekdy 
dosdhly az 5 - 10 dB. 

Sezonni a dlouhodobe 
nerovnomernosti 
ve vzajemne siysiteEnosti 

TEmito dvEma radami pokusu bylo do- 
kizano, ze k rterovnostem mezi pfijmem 
v obou stanicich dochazi pfi spojeni na 
vEtsi vzdalenost, nebylo vsak nijak vysvEtle- 
no, proc tomu tak je. O takovy vyklad se 
pokusila skupina pracovnikd vyzkumne ra- 
diove stanice britske statnf vyzkumne orga- 
nisace D. S. I, R. a to ve dvou Elancich, uve- 
rejnenyeh v Easopise Proceedings of the 
I. E. E. [2], [3]. Zpracovali soustavne statisticky 
material, nashromdfdEny od leta roku 1950 
do zimy 1953/54 pfi provozu nekolika pro- 
fesion&lnich radiovych spoju na ruznych 
kmitoEtech na trati London - Kapske Mesto 
a v opaEnEm smeru a sestavili diagram, 
znazorneny na obr. 1. 

Diagram je vynesen v poctu hodin, po 
ktere bylo mo£no prumeme behem 24 hodin 
prijimat protejsi stanici tak silne, ze bylo 
mozno spolehlive zapisovat rychlotelegrafni 
sighaly. 

Z toho diagramu lze vyvodit nekolik 
zajimavych zaveru. Nejndpadnejsi je pravi¬ 
delne sezonni kolisani denni doby prijmu 
signalu protejsi stanice. Pfi srovnavani 
obou smerfi je tfeba si uvedomit, ze jedna ze 
stanic je iimistena na severni, druhd na jizni 
polokouli, takze na obou mistech jsou rocni 
obdobi posunuta (diagram je oznacen podle 
rocnlch obdobi na severni polokouli). Tak 
snadno pochopime, proc maxima a minima 
pfijmu v protejsich smerech jsou vzdy 


opacnE. To je prvni zajimavy poznatek pro 
spojeni se stanicemi na jizni polokouli - 
nase letni podminky jsou tarn vlastne v dobe, 
kdy u nas je zima. 

Druhou zajimavou pozoruhodnosti je trvale 
lepSi prijem signald z London a v Jifni Africe 
nez signalu, pfijitnanych v Londyne z Jizni 
Afriky. Tato skutecnost se na diagramu zre- 
telne projevuje tim, ze kfivka pfijmu v prv¬ 
ni m smeru trvale probiha o neco vyse ne£ 
jejj protE jsek, ac zafizenl obou stanic (vysilace 
prijimace i antenni soustavy) jsou srovnatel- 
ne, Je tedy zfejme, 3e v tomto pfipade krome 
pravidelne se opakujielch sezonnich vykyvu 
existuje i dlouhodoby, trvale pusobici vliv 
(v prdmeru bylo y dobe od roku 1950 do 
1953/54 mozno prijimat signily v Eondyne 
jen po dobu asi 18 hodin denne, zatim co 
v opaEnem smeru byl pfijem moinf po dobu 
asi 20 hodin denne). 

Srovnav4me-li tyto vysledky s amaterskou 
praxi, prekvapi na prvni pohled, -ze na teto 
trati lze udrzovat pravidelne denni spojeni 
po dobu mnnhem delsi, nez by odpovidalo 
naiim zkusenostem. Lze si to vysvetlit tim, 
fe tato mEfenl byla provedena ve stanicich, 
v nichsS se pouzivd podstatne vetsich vykonu, 
presnych smErovych anten a dokonalych 
pfijimacich soustav a v nichi se podle potfeby 
voli _ nejvhodnEjSi vlnovA delka s mnohem 
vetsi moznosti vyberu, nez je tomu u am a tern, 
odkazanych jen na nekolik uzkych pasem, 
Naproti tomu maji ovsem tyto stanice ak- 
roky na jakost pfijmu podstatnE vitsi, nef 
s jakf mi se spokoji amateri. 

Ve sve prvni prdci z ledna 1955 [3] se cito- 
vana skupina pracovniku pokusila vysvEtlit 
pficiny sezonniho kolisani pfijmu, avsak 
doila jen k nazoru, ze ciniteld, spolupusobi- 
cich pfi dalkovem sireni krdtk^ch vln, je 
tolik, ze lze jen tezko posaudit, do jakE miry 
se ktery z nich uplatnuje. V dalsim Eldnku 
z cervence 1956 [2] vsak dochazeji k n&zoru, 
ze jednou z hlavnich pricin pozorovane 
sezonni nerovnomErnosti je ruzna hladina 
atmosferickeho sumu, ktery je pfi dalkovych 
spojenich jednim z dulegitych omezujicich 
Einitelu, na nicliz zavisi odstup signalu od 
sumu v mlste pfijmu. Podrobnvm rozboretn 
statisticky zpracovaneho materidlu autori 
cldnku shledali, ze vy boje, vznikajici v roz- 
sahlych bourkovych obi as tech, se sifi na velkE 
vzddlenosti. Protoze v letnim obdobi (kveten, 
Eerven, Eervenec) byvd bourek podstatne 
vice ne£ v zime (Hstopad, prosine c, leden), 
lze si tim vysvetlit zvySeni atmosferickeho 
sumu v let nich mesicich a tim i zhorseni 
pfijmu v tomto obdobi. 


Nerovnomernosti pfijmu ' 
v prubehu dne 

DalSi zajimava okolnost byla zjistEna pfi 
sledovani provozu na nekolika radiovych 
spojich mezi Londynem a nekolika misty na 
jizni polokouli nebo v poroerne biizkosti 
rovniku (Jifnf Afrika, Ceylon, Singapur 
a Australie). Uk&zalo se, fe pfijem v LondynE 
v urcitou denni dobu se vidy zhorsil, pfi 
cemz tato doba zhorseni behem dne se 
pravidelne opakovala, mEnila se postupnE 
podle zemepisne polohy prijimane stanice a 
byla umErnd mistnimu Easu v miste vysilajici 
stanice. Maximum atmosferickych poruch 
bylo u stanic z vychodu zaznamenano v dobe 
kolem 1200 hodin GMT, z jihu kolem 2900 
hodin GMT a ze zapadu kolem 0300 hodin 
GMT. Z toho by vyplyvalo, ze ohitiska atmos¬ 
ferickeho sumu se pohybuji se sluncem od 
vychodu k zapadu a odpovidaji viSdy dobe 
asi od 1850 do 2020 hodin rmst mh n casu 
v oblasti vysilace. 

Dal si ukazkou, doplnujici tyto zkusenosti 
s ucinky atmosferickeho sumu na jakost 
dStkovych spojeni, je diagram na obr. 2, na 
nEm2 je znazornen typicky prubeh Sptcko- 
vych hodnot at mosfErick Eho sumu, namEfenE- 
ho v ruznych dennich dobach na ostfe smSro- 
vane kosoEtverecne antene ve srovnani se 
sumem, namerenyra na obycejnem nesmero- 
vem vertikdlnim dipolu, Mefeni byla pro¬ 
vedena v Angtii v Eervnu roku 1930 na kmi- 
toctu 20,0 MHz s pfijimacem o sifi pasma 
2,5 kHz a s kosoctverecnou antenou, pouzi- 
vanou pro spojeni s ostrovy Nanebevzeti 
(Ascension Islands, ZDS, v Atiantickem ocea- 
nu na zdpad od stfedni Afriky). Kfivka jasne 
ukazuje, jak sum pfi prijmn smerovou 
antenou se v podveEer podstatne zvetsil ve 
srovnani se sumem pfi pfijmu nesmerovou 
antenou. 

Zaver 

Co z techto nekolika novych poznatku 
o rozdilech ve vzajemne slysitelnosti dvou 
stanic pfi spojeni na velkou vzddlenost 
vyplyvd pro amaterskou praxi? 

Pro bEiny dalkovy provoz, kde nam jde 
jen o dosazeni spojeni na velkou vzddlenost 
podle moznosti, ktere se v te dobe vyskytuji 
na pasmu a kde se mimo toho snaiime jen 
o pfilezitostne rozsifeni poctu zemi a Zon, 
s nimiz jsme pracovali, nemaji tyto zkusenosti 
valneho vyznamu. Mohou vsak byt prospesne 
tomu, kdo si pfi DX spojenlch klade vyssi 
cite - nechf jiz je to dosazeni spojeni s urEltou 













TADY JEJ NENAjDETE, 

ten sesit Amaterskeho ratlia, ktery budete potrebovat 
k doplneni celeho rocniku koncem roku 1958. Touzbude 
skorem marne behani po trafikadi. Chcete-li si takove 
bezecke vykony usporit, pak staci, kdyz si koncem roku 
zaridite predplaceni u sveho postovniho dorucovatele, kte- 
ry Vam pak kazdy mesic donese Vas sesit rovnou do bytu. 
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zemi nebo zonou, ci amatfrsk^ priizbum 
filfeni krdtkych vln na velkou vzddleno&t. 

Hlavni vyznam tichto inf or mad nevidime 
v konkretnich lidajith, ale v tom, 5e ukazuji, 
Jak slozite a ruznorode jsou nektere z jevu, 
jcjichz spolecnf pdsobenl rozhoduje o tom,* 
zdari-li se v uriiitf dobe to £1 ono DX spojeni. 
To, eo dues o dalkovfm stfeni kritkych 
vln nach&zime 1 v nejnovtSjsich radiotechnic- 
kych pfiruiikach, zdalcka nevycerpavd vse- 
chny vllvy, ktere zde spolupusobi. Je treba 
si uvedomit, ze vfdecke poznatky v tomto 
oboru nejsou zdaleka a konce a ze se stale 
prohlubuji. Uvedenf ukdzky techto poznatku 
o dlouhodobych rozdilech ve vz&jemne sly- 
SitclnostS protistanic, o sezonnim kolisani, 
o zasadnfch rozdilech mezi mistnimi podmin- 
kami obou stanic pri spojeni pfes rovnik, 
o v^znamu atmosferickiho sumu, o vyznamu 
smerov^ch anten nejen $ hlediska sily p fl- 
jimaneho_ signalu, ale i po strance zmSn 
odstupu sign&lu od Sumu atd. jsou v^stiinymi 
ukazkami stdlfho vyvoje zkusennsti se sife- 
nlm kratkych vln na velke vzdalenosti. 

[1] Bennington T, W., „Is radio propagation 
always two-way?", Wireless World, c. 
1/1957, str. 20 - 22. 

[2] Humby A. M., Minnis C. M., „Asymetry 
In the performance of high-frequency 
radiotelegraph circuits". Proceedings of 
the 1. E. E. cervenec 1956, str, 553 — 55S. 

{3J Humby A. M., Minnis C. M., Hitchcock 
R. J., (.Performance characteristics of 
high-frequency radiotelegraph circuits". 
Proceedings of the I. E. E.,'leden 1955, 
str. 513 a dalsi. 


Predpovetf podminek na prosinec 
19S7 

ProtoiEc v dobe okolo uzdvfrky tohoto £isla 
mil autor mnoho prace se sledov&nfm nmdi 
druJice, nedostal se ani k delSimu zhodnoceni 
pfiloJenych podminek ani k obvyklemu pfe- 
hledu podminek za uplynnle obdobi. Tento 
pfehled slibuje do pfiStiho Sisla a dues zada 
£tenaf e za prominuti. Snad se mu tohoto pro- 
minuti dostane, protore se snazil pfinest ten- 
tokrdt podminky vseobeerte dob re, jak je 
patrno z prvniho pohledu na obvykl^ diagram, 
Slunecni cinnost zustava i naddle dosti vy- 
soka, takje kriticke kmitocty vrstvy F2 bndou 
i nadale znacne vysoke. I kdyj se podminky 
v nekterych smfrech o TIC CO proti situaci z me- 
slce fijna tu a tarn zhorsi, pfece jen bude 
moino pracovat i na pdsmu 28 MHz, vzhle- 
dem ke kratiimu dennimu obdobi ovsem jen 
po kratsi dobu nez na podzim. Ovsem zato 
podminky pro DX-smery na nizsich pasmech 
budou nyni stale lepsi a lepsi a Skoda jen, ze 
na osmdes&ti metrech pracuje mimo Evropu 
a USA tak malo stanic. 

Ostatni je vsechno patrno z nasi tabulky. 

OK1GM. 
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Dne 4. fijna t. r. vstoupilo lidstvo do dal£i 
fry sveho vyvoje, do ery odpoutdni se od Zerof 
a zacatku meziplanetarnich letu. Do cry, 
ve ktere se ionosfera nezkouma jen radiovy- 
mi vlnami vysilanymx se zemskeho povrehu 
jakozto „zrcadlo", ale po prve i cilcvfdomf 
vysilanyml shora, tedy jako „£ocka“. Jeste 
v noci na 5. fijen se podafilo nasemu Mirkovi 
OK1FA na ionosfericke stanic! Geofysik&l- 
niho ustavu CSAV v Panske Vsi zachytit 
jako prvnimu v CSR signdt prvni a 4. listopa- 
du i druhe umflf druiice Zetne. A potom i dal¬ 
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F. 


si radioamatffi zachycovali, sledovali a na- 
hrdvali tyto skutecnf „DX“ - signdly, pflcha- 
zejici z vysiladd vyrobenych sice lldskou ru- 
kou, avSak z mist, kamlidskd noha jeste nikdy 
nevstoupila. V dennim tisku toho bylo o so- 
vftskfch umflych druzicich Zemf napsdno to- 
11k, ze neni jiste treba opakovat Jo, co }e 
vsem dues jl5 dobfe znamo. Je vsak treba 
poukkzat na peknou spoluprdci s amatery- 
vysilaci mnoha zemi na svfte, mezi nei na- 
lezeli jakozto nikoliv posledni i ceskoslo- 
venSti amateri - svazarmovci. TASS se 5. 
11. veEer zminil poprvf o zabranifnim pozo- 
rovdnf II. sputnika a konstatoval, ze cenna 
hldsenl dostava z CSR, kde byl poprve sledo- 
van 4. 11. v 0739 GMT na ionosfericke stanici 
CSAV v Panske Vsi s. Jiskrou OK1FA. 

Jifi Mrazek, OK1GM 



Registrami zafizeni v Panske Vsi, diky jedi- 
necnemu QTH a dovedne obsluze s. Jiskry, 
zaznamendvd dnes pravidelne dnem i nod 
Dellingerovy efekty . 


A jESTg SPUTNIK t, f. 

Bylo 5. rijna 1957, sobota r&no, kdy jsem mil 
pravidelne spojeni s Bohousem YK1AT. Tu sc 
naladi na nas kmitocet W8D AW a povida: „Beda, 
how you hear the Russian Satellite ?“ Rikatn si 
jeSte: „Co tim mysli? - snad Bohouse?" Kdyi 
jsme spojeni s BohouSem ukonc li, pfeladil jsem 
na 21 MHz, udelal tam asi 10 spojeni, pak zpet na 
14 MHz, navdzal spojeni s HA5KBP, JA1VE, 
OH2YV a tu slylim stanici JA6AP, jak sc ptd 
jedne UA9-ky na neco stran UA-Baby-Moon. 
Tu mi svitlo - i otdzka W8DAW mi najednou 
byla jasnd. Umfld drnzice. avisovanS i v AR, byla 
ji£ nahore. Kdo by ale byl pofital s tim, ze to bude 
tak brzo? Zacal jsem slidit po pdsmu a slySel, ze 
se o tom mezi amatery mluvi. Americki televise 
NBC v New Yorku jiz toho rana pferusila pry vy- 
sllSnl, ozn&mila vypuStfnf druiice severskymi vfdci, 
udala oba kmitofty 20 005 a 40 002 kHz a z pasku 
pustila zndme pipanl. 

Nastal hon po signdlech umflf druiice. Vfdfl 
jsem, ±t je pfedem nutn .0 najit stanici WWV 
na 20 MHz, americky casovy a hlavnf take kmi- 
todtovy normal. Hned se to nepodaiilo, protore 
ani tato silna stanice neprojde pri Spatnyeh pod- 
minkdeh a za druhf mi dteni stupnice na Forbesu 
tak pfesnf neodpovidalo. Signal umdle drufice 
jsem. riasel az 1920 SEC v sile S6, ale brzo zmizel. 
Dalsi obeh kolem zemfkoule od 2056 do 2115 
s maximem S9 ve 2104 SEC. Zflsta! jsem jii na 
pfijmu celou noc a dflal zdznamy. SignaLy zacaly 
prichazet pravidelne po 96 minutich a ze svych 
pfti anten jsem vybral dv£, kterf jsem pak pro 
pKjem pouzival. V polovinS trvdni signdlu bylo 
treba anteny prepnout podle toho, jak vysilai UD 
mfnil svf QTH. Timto zpflsobetn jsem pri nekte- 
rem obehu udriel signil po plnych 45 minut. 
Pfi obfhn ve 2240, kdy byla UD nad Prahou, byl 
prijem S9 plus a odpovidal opravdu prijmu mist- 
n( stanice, Po obehu v 0630 SEC v nedeli idno, 
kdy byl pfijem op ft S9 plus, napadlo mne zjistit 
nakolik a jak jsou sign illy prijimany ve svetf. 

Zavolal jsem tedy v 0645 SEC W0CA ve stAtf 
Missouri, a ptim se ho na to. „Ano, fika, vim 
o UA-satelitu a slysel jsem jiz nfkolikrite jeho vy- 
sO^nl na 20 005 kHz. Jeho signfilv jsou velmi dobre, 
v 1500 GMT byl zde S 7/8, Dovid&m Se, Je je zde 
slysen na mnoha mistech." 

G2PL rika, ze mohl jeho signaly sledovat takf 
po 45 minut pri rannim obehu, Dostal jsem takto 
nekolik prvnich reportu ze svfta. Napadlo mne za- 
volat OK1GM do ionosfericke observatore v Prii- 
honicich a predat mu je. My slim, Je byl ton to 
prvni spoluprdci s amatery prekvapen. Ihned poznal, 
ze by se amaterfl. mohlo pouJit a pozddal mne, 
abych ve sbirani techto reportfi ze sveta pokraco- 
val a pfeddval je teleforticky ionosfericke observa- 
tori, Amatery, se kterymi jsem mel v tomto smeru 
pravidelne spojeni, bylo treba instruovat, jak re- 
porty maji vypadat. Bylo treba hlasit presnf podle 
GMT zacdtek a konec pfijmu signdlu jakoz i ma- 
xima sily, pripadne visudlnl pozorovdni, Dostali 
jsme tak asi 100 hldseni z celeho sveta, Nase sta¬ 
nice v Ulan Batons, JT1AA, take platni prispela, 
Zajimave byly tsporty o visudlnim pozorovdni na 
Hawaii, na Aljasce, na Novem Zelandu atd. O po- 
merne vzdenfm pripadu soucasneho sledovani sig¬ 
nalu se stanici W7KVU ve statu Montana y USA 
jsem se jiz zminil posledne, Tehdy jsem spojeni 
udrJoval na prijimafi Collins a signdly umele dru- 
iice prijimal na prijimaci E52A. Oba tyto priji- 
mace byly zapnuty po cely tyden. Pro pfijem sig~ 
nalft z umele druzice se dobfe osvedcila novd pri- 
jimaci antena, zavesena na vreholu tovdrniho ko- 
minu. 

Za tfehto lifkolik dnu nepotkal jsem ve svetf 
jedineho amatera, ktery by v tomto smeru nebyl 
ochotne vyhovel, Od mnoha z nich jsem prijal 
projevy blahopidni k uspichu sovetskycii vedcG, 
jakoJ i radosti, ze se vypuStenf umele drufice po- 
darilo. Celkove to byla zkouska amateri v dobe, 
kdy pozorovaci stanice, zrizene k timto u cel Cun 
po celem svete, na tak brzke vypusteni umele dru- 
fice nebyly pripraveny, hlavni na zdpadi, Pripra- 
veni ale byli amateri viech kontinentu. 


OKI MB 


380 

























Rubriku vede Beda Micka OKiMB 



,.DX - KROU2EK“ 



Stay k 15. 
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Vysilaci: 




OKIMB 

231 (253) 

OK1KRC 

64 (82) 

OK1FP 

227 (246) 

OK1EB 

62 (96) 

OKIHI 

205 (210) 

OK2KJ 

61 (74) 

OK1CX 

194 (201) 

OK2ZY 

59 (81) 

OK1KTI 

170 (210) 

OK3HF 

55 (84) 

OK1SV 

169 (189) 

OK1KDR 

54 (108) 

OK3HM 

161 (180) 

OK1KDC 

54 (70) 

OK3MM 

159 (180) 

OK2KLI 

50 (92) 

OK1CG 

156 (183) 

OK3KES 

44 (64) 

OK1AW 

151 (167) 

OK1EV 

33 (54) 

OKING 

143 (175) 

Posluchaci: 


OKINS 

142 (157) 

OK3-6058 

189 (237) 

OK1KKR 

134 (145) 

OKI-407 

172 (248) 

OK3EA 

126 (146) 

OKI-1307 

111 (171) 

OK1JX 

121 (159) 

OK2-5214 

107 (185) 

OK1KTW 

121 (140) 

OK3-7347 

100 (192) 

OK3KEE 

108 (130) 

OK3-5842 

95 (213) 

OK1FA 

105 (116) 

OKI-5693 

89 (163) 

OK1VA 

101 (121) 

OKI-6643 

73 (159) 

OK2KBE 

96 (118) 

OK3-7773 

69 (143) 

OK2GY 

81 (97) 

OKI-5977 

68 (163) 

OK1KPI 

78 (104) 

OKI-5726 

67 (201) 

OK3KBT 

77 (102) 

OKI-7820 

67 (162) 

OK2KTB 

75 (120) 

OK2-3947 

66 (153) 

OK3KAB 

75 (114) 

OK3-9586 

64 (127) 

OK1KPZ 

67 (81) 

OK3-5663 

62 (142) 

OK1KCI 

66 (92) 

OK2-39S6 

57' (132) 

OK1KLV 

66 (81) 

OK3-1369 

51 (182) 

OK1BY 

65 (82) 

OK3-9280 

48 (160) 
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DIPLOMY: 


WPA (Worked Portuguese Africa) na- 
bizi CR6 Contest Committee, Box 64, 
Caala, Angola za 40 spojeni uskutecne- 
nych po 15/8/57 s portugalskymi .stani- 
cemi v Africe. 

A. T. M. A, (The Eight Hundred 
Years Munich Award - 800 let Mni- 
chova). V dobe od 1. 10. 57 do 31. 12. 57 
je treba navazat 30 spojeni se stanicemi 
v Mnichove - C 12. QSL se zasilaji pro- 
stfednicivim URK na OV Miinchen, 
P. O. Box 4, Miinchen 40. 

W. L , A. (Worked Liverpool Award) 
za spojeni s 10 stanicemi v okresu Liver¬ 
pool po 1. 1. 56. CW, fone nebo kombi- 
nace obou. Zaznam o spojenich, zadost 
a 6 IRC prostrednictvim URK na 
G3BHT, Hove To Sandy Lane, High- 
town near Liverpool, England. V tomto 
okresu je v provozu 76 stanic, takze je 
lehce dosazitclny. 

H. L. A, (Heard Liverpool Award) za 
stejnych podminek pro posluchace. 

ZPRAVY Z PASEM: 

(cas v SEG — kmitocty v kHz) 

14 MHz 

Evropa: CW - UN1KAA na 14 050, 
UN1AE na 14 020, UP2AT na 14 085, 
IS1ZEI na 14 011, OY2H na 14 032, 
9S4AX na 14 050. Fone: EA6AR na 
14 135, SVOWQna 14 175, LX3DL 
na 14 135, CT1GA na 14 155. 

Ask: CW - YK3AT na 14 330 nebo 
14 010 denne mezi 0700 a 0830 SEC. 
JT1AA na 14 063 nepravidelne kolem 
1500 SEC a po 2400 SEC. OD5LK na 
14 040 CR8AC na 14 048, ZC5AL na 
14 023, 4S7WP na 14 048, VS9AG na 
14 015, VU2CR na 14 045, VU2KM na 
14 042, HL9KT na 14 020 kolem 1600 
SEC, HL2AJ kolem 1700 SEC na 
14 060. Fone: HS1A na 14 325, VS4JT 
na 14 305, YA1AA na 14 323, KA0SC 
na 14 310, VK9AD na 14 130, 4S7YL 
na 14 115, VU2BK na 14 120, VS6AZ 
na 14 305, OD5BZ na 14 180. 


Afrika: CW - ZD4CB na 14 110, 
FB8XX na 14 039, FF8AC na 14 080, 
ZS3Q na 14 040, FQ8AP na 14 045, 
FB8ZZ na 14 040, ET2KY na 14 064, 
ZD4CM na 14 020, VQ5GC na 14 080, 
VQ6AC na 14 070, VQ6AB na 14 030 
a VQ5GJ na 14 070. Fone: ZD3E na 
14 180, 'I5FL na 14 160, ZE3JU na 
14 130, SU1AD na 14 120, ZS2MI na 
14 325, VQ6ST na 14 130 a EA8AI na 
14 180. 

Sev. Amerika: CW - W4FCB/KS4 na 
14 074, OX3DL na 14 065, FY7YF na 
14 005, HP1BR na 14 026, KH6RR na 
14 050. 

Jiz. Amerika; CW-VP8AO na 14030, 
VP8CC na 14 055, PJ5CA na 14 040, 
GE0AC na 14 040 a VP8CT na 14 035. 
Fone: KH0AI na 14 108, PY2AK na 
14 180. 

Oceanic: CW - FOSAP ex FOBAP/MM 
na 14 340, F08AG na 14 330 a F08AO 
na 14 332, vsechny po ranu kolem 0700 
SEC. ZK2AD na 14 040 xtal, ZK1AF 
na 14 027, ZK1AU na 14 347, VK0AB 
na 14 048, VR6TC na 34 020, YJ1DL 
na 14 022, FK8AS na 14 060, VK9SP 
na 14 045, VR2DB na 14 060 a VK0AS 
na 14 080. Fone: ZK1BS na 14 250, 
KH6IJ na 14 255, KS6AF na 14 260 
kHz. 

21 MHz 

Evropa; CW - M1H na 21 100, 
9S4CH na 21 035, OY1R na 21 065, 
UR2AR na 23 050. Fone: Y03ZA na 
21 200, I1CAQ na 21 150, GW3CDP 
na 21 270, GM3DHD na 21 220, 
GI2HML na 21 175, UR2KAA na 
21 155, TF2WBZ na 21 230, ZB1HKO 
na 21 400, UB5KIA na 21 235, OZ3Y 
na 21 210, SV1AB na 21 190, HB9TZ na 
21 120 a UA1CK na 21 245. 

Asia; CW - XW8AG na 21 045, fone: 
MP4BCC na 21 205, BV1US na 21 280, 
KR6DR na 21 230 MP4BBL na 21 300 
a KA2MA na 21 160 SSB. 

Afrika; CW - FQ8AU na 21 110, 
fone: ZD4CL na 21 190, CR4AD na 
21 130, 5A1TB na 21 210, ZD4CH na 
21 175, CR5SP na 21 280, VQ4RF na 
21 170, EA8BF na 21 205, 5A5TH na 
21 320, OQ5HP na 21 150, 3V8BW na 
21 200, ZS6UR na 21 185, FF8GP na 
21 240, ZD4GK na 21 162, ZD2FNX 
na 21 205. 

Sev. Amerika: CW - KL7BKN na 
21 080, VP9DL na 21 070, KH6KC na 
21 050. Fone: KH6IJ na 21 200, 
VP9CY na 21 220, C02BL na 21 175, 
VP6FR na 21 210, TG9AD na 21 170, 
PJ2AV na 21 165, a v amer. fone pAsrri.u 
KP4YT, KL7RZ, KL7WAH, KL7CDH, 
KL7AZN, KL7FAY, KL7BHE, 
KL7AZI a KL7ALZ. 

Jizni Amerika: Fone - KC4USW na 
21 428, KC4USB na 21 435, CX2CO na 
21 230, HC1FS na 21 150, ZP5CG na 
21 245 a CE3DY na 21 234. 

Oceanic: CW - WOBLV/KG6 na 
21 090 a fone VR2DB na 21 310 a 
ZK1BS na 21 190. 

28 MHz 

Evropa: Fone - HB1UE/FL na 28 230, 
TF2WCD na 28 300 a CT1HB na 
28 250. 

Asia: JA3AB na 28 120 na CW a 
ZG6UNJ na 28 420 a 28 650 fone. 

Africa: Fone - ZS8I na 28 295, ZS9G 
na 28 300, VQ2NS na 28 230, EA9BK 
na 28 240 a CN2AD na 28 210. 

Sev. Amerika: CW - VP7NM na 


28 070, a fone VP5BL na 28 300, 
VOIDX na 28 400, VP5CM na 28 350 
kHz. 

Jiz. Amerika: Fone - HK7AB na 
28 210, ZP5CF na 28 150. 

Oceanie; Fone - ZL1PA na 28 250, 
ZL1IY na 21 275, VK4DD na 28 250. 

rOzNE Z DX- PASEM: 

HV1AA — Vatican bude v telegrafni 
casti CQ Contestu a dalsi 2 nebo 3 dny 
fone. 

CT1BQ bude vysilat z CRIO (Ti¬ 
mor) jiz v nejblizsich dnech a sice jen 
na 21 a 28 MHz fone. 

Nase stanice v MongoIsku JT1AA po- 
uziva v posledni dobe take xtal 14 093, 
protoze v blizkosti 14 062 pracuje silna 
komercni stanice. 

CN8MM mela spojeni s prvni pravou 
vatikanskou stanici. HV1CN pouzivd 
BC610 s 300 W na 14 MHz fone. 

XW8AB skoncil vysilani z Laosu. 
Jeho posledni spojeni byl K20EA. 

Nase stanice v Syrii YK1AT splnila 
podminky pro WGDXC diplom. WAS 
bude dokoncen v nejblizsi dobe. 

Znamy KV4AA, redaktor DX-rubri- 
ky CQ, Magazinu, resignoval. Nepohodl 
se totiz s vydavatelem CQ,, Wayne 
Greenem W2NSD, ve veci priprav dalsi 
DX-expedice YASME. DX-rubriku pre- 
vzal W4KVX. 

YASME III. Jak vite, Danny, ex 
VR1A po ztrate sve prvni yachty Yasme 
v Tichornon poradal po USA prednasky 
a vystoupeni v ruznych TV, cimz si vy- 
delal na Yasme II. Vypravil se do Anglie 
a ve Skotsku koupil vhodnou starsi lod. 
Odtamtud plul do sveho domova 
v Hampshire. Po ceste zastavil v pristavu 
Holyhead, aby doplnil zasobu paliva, 
Dopravil sud benzinu na palubu a 20 
gallony naplnil prvni nadrzku. Kdyz za- 
cal plnit druhou, nastal v podpalubi 
ohromny vybuch, ktery vyhodil celou 
palubu do vzduchu. Danny byl zachra- 
nen pobf eznim hasicim clunem a dopra- 
ven do nemocnice. Jeho zran£ni bylo 
Iehk6, Lod 1 shorela ale byla kryta pojiste- 
nim. Pojistka jiz byla vyplacena a Danny 
kupuje YASME III, po ktere podnikne 
novou radiovou expedici po ostrovech 
Tichomori. Pfi prvni expedici kolem 
sveta YASME I urazila s Dannym, jako 
jedinym muzem posadky, 43 000 na- 
mornich mil, dokud nenarazili na ko- 
ralovf utes. Tehdy byl Danny zachra- 
nen letadlem australske pobrezni hlidky. 

Zndm^ nemecky amater DL1GU 
ztratil koncesi. Zastdval nazor, ze pro- 
fesionalni stanice nepatri do amafor- 
skych pasem. V jeho pripade vysilafi 
Monte Carlo a Paris International v 
7 MHz amaterskem pasmu. Napsal obe- 
ma stanicim, ale Monte Carlo odpovS- 
delo, ze muze vysilat, kde se jim libi. 
Situace se od te doby pfiostrovala, az se 
vec dostala na mezivladni zakladnu, a 
Francie Mdala, aby DL1CU ztratil kon¬ 
cesi. A on ji opravdu ztratil. Jiz se pod- 
nikaji kroky na jeho zachranu. 

OK3KAB dosahla od kvetna t. r. 54 
novych zemi. Zaslali mi take peknou 
zpravu o poslechu DX. 

Pasmo 28 MHz je nekdy krasne ote- 
vleno. Dne 18. 10. 57 se mi mezi 1100 
a 1200 SEC podafil WAC-Fone za 58 
minut: 4XRIX, ZL1CA, VOIDX, 
FA8RJ, TF2WCD, KH7AB. 

Co Ham-Spirit neni: Odposlouchano 
na pasmu 21 MHz pfi poslednim Fone 
CQ-Contestu v rijnu t. r. Obe prazsk^ 
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stanice nazveme OKIXY a OK1XYZ, 
Stanice OKIXY jede v zavod£ soutezne, 
stanice OK1XYZ „jede po ttem" a jak 
se rika ,,olizuje“, t. j. ceka jen na „nove 
zeme“ pro DXC1C. Jakmile OKIXYdo- 
konci soutezni spojeni, vpada na tom- 
t6z kmitoctu OK1XYZ, v prlpade, ze 
protistanici potrebuje pro DXCC a vola 
ji bez ohledu na to, ze dalsi DX stanice 
volaji OKIXY v zavode. Stanice 
OKIXY dostava od BV1US (Formosa) 
kontrolni skupinu 5725. OK1XYZ vola 
do toho, ale nedovola se. OKIXY pre- 
Iadl o 50 kHz vyse. a dava ^CQ, DX 
Contest". Pfichazt na vyzvu Hawai 
KH6IJ a dava raport 5731. 

Na tomtdz kmitoctu vola ZK1BS 
Cookovy ostrovy a d&va raport 5932. 
Spojeni ukonceno a volaji dalsi stanice. 
V tom vpada do toho OK1XYZ (aniz 
by alespon rekl: „dovol, pockej, potre- 
buji ho . . .“) a vola ZK1BS. Jednou, 
dvakrate ... ale zadna odpovcd. Mezi- 
tim OKIXY ceka trpelive na kmitoctu 
a kdyz vidl, ze ZK1BS stanici OK1XYZ 
neslysi, rekne strucne: ,,asi preladil a ne- 
slysi Te. Ale prosim, dej mi kontrolni 
skupinu Ty, potfebuji spojeni s OK jako 
nasobic do zavodu. Cislo pro Tebe 
5915." A nyni verte svemu sluchu nebo 
nevefte - OK1XYZ zapne vysilac a pin 
zloby a zavisti, rekne: ,,Nemam zdjem“ 

Tedy toto Ham-Spirit neni, nemlu- 
vime-li o hrubosti, neslusnosti a jinem. 
Priste se pokusim uv£st nekolik pripadd 
na ukazku opravdoveho HAM SPI- 
RITU. 

Z obezniku QMF anglickeho telegraf- 
niho klubu TOPS se dovidame, ze zna- 
my novozelandsky amattfi- a ucastnik 
vsech mezinarodnich zavodu ZL3JA 
zemrel. Dalsi ztidily klic. 

SPUTNIK II. Tentokrate byli ama- 
teri^ celeho sveta organisovane pripra- 
veni. Jiz prvniho dne po vypusteni druhe 
umele'druzice sovetskyml vedci jsme na 
kazdy dotaz o slysitelnosti dostali od- 
kudkoliv ze sveta jasnou odpovecf: bud 1 
„neslysim“, nebo kdyz ano, tedy ,,tak 
a tak, v tolik GMT“ atd. Tentokrate ne- 
bylo jiz treba zadn^ho dalsiho vysvetlo- 
vani. Mimo podaneho reportu fika ku 
pr. K2LGS z NEW YORKU: ,,regar- 
ding the Sputnik 2 it is a fine business 
scientific achievement . . K2BZT ze 
statu New Jersey: „Sputnik 2 is a tre¬ 
mendous and marveleus scientific achie¬ 
vement ..." 

JeSte neco veseleho: W8DAW podava 
report o poslechu Sputnika dne 6. 11.57 
a hlasi od 15 .,07 do 15,22 GMT s max. 
S 5, opet od 16,52 do 17,07 GMT s max. 
S 5 atd. Pak ale rika: „Jednomu vedec- 
kemu ustavu v Texasu se pry podarilo 
rozlustit kod pro tiukot srdce, krevni 
tlak atd., vysilany Sputnikem o zdravot- 
nim stavu psa. Je zde ale mnoho divo- 
kych povesti. Tak ku pr. jeden zdejsi 
amater fekl, ze zaslechl ve vysilani Sput¬ 
nika stekot psa a ze to ma nahrard na 
magnetofonu. Ziskal tim velkou popu- 
laritu ve vsech novinach ovsem jen do 
dneska, kdy Rusove fekli, ze zadny 
mikrofon ve Sputniku neni." Hi! 

OK1MB 

CAS - £a$ - CAS! 

_ To je to jedine, co QSL sluzba v prve 
rade potrebuje, a proto ruku na srdce: 
nezasflate snad i Vy sve QSL jen tak, 
co denik dal? 

Nedelate to snad take jako na pr. 


2KBE? Ta zaslala na pocatku £ervence 
t. r. dvezasilky QSL a to 6 kg a 2 kg. Pri 
otevreni 6 kg zasiiky skvel se na prv^m, 
asi „£estnem‘‘ miste, listek z 1, I. 57! 
Take dodrzovani ustanoveni, ktere je 
dokonce na ka£dem Ifstku proOK krou- 
2ek otisteno. Pro QSL sluzbu bylo v da- 
ne chvili nejduiezitejsi, co pocit s tako- 
vouto zasilkou! Tridit ji, kdy£ jsou list- 
icy serazeny kazdy pes jina ves, ale tim 
sou£asne dukladne zpozdit odesiam 
QSL poctiv^m a poradnym? Nebo za- 
silku odlozit? Listky jsou z pofatku 
roku, kazdy na ne ceka - opravdu tezke 
rozhodovani! Vy poctivi a svedomiti, 
nekamenujte QSL sluzbu za to, ze 
Vam Vase zasiiky zpozdila, a posucfte 
jejf rozhodnuti spraved!ive. jjiste uzna- 
te, ie nynf se nebude moci nikdo vy- 


Ve dncch 1. a5 4. rijna zasedala v rumunskem 
hlavnim meste' Bukurcsti mezinarodni rozhodci 
komiae, kt tt& po skonceni sve prace schv^fila 
vysledky ruimmskeho zavodu ze dne 14. cervence 
1957. Rozhod&i komise by la ve slozeiu: Vasile 
Pancenco, predseda komise - Rumunsko, Oghinian 
Kukuiov - Bulharsko, Jiii Helebrandt - Ceskoslo- 
vensko, Friedrich Fussnegger - Nemecka demokra- 
tickS republika, Miklos Vir&iyi - Madaisko, Ri¬ 
chard Rossa - Pokko, Nikolaj Kazanskij - Sov£tsky 
Svaz, Oleg Strumsclii - Rumunsko, Cezar Pave- 
lescu, sekretaf komise - Rumunsko. Kolektiv 
rumunskych soudruhu vzornyrri zpksobem pro¬ 
ved! vyhodnoceni vsech zaslanych denikft. 

Celkem se ziiSastnilo 379 stanic, a to 298 stanic 
vysilacich a 81 stanic p osluchadskych. 

Podle zemi se zilcastnilo stanic: 


vysilacieh posluchafiskych 


SSSR 

196 


31 


Rumunsko 

35 


38 


Madaisko 

16 


3 


Bulharsko 

18 


3 


NDR 

30 


4 


CSR 

3 


2 


Vysledky: 





Vysilaci: 


Posluchaci: 


bodh 



bodd 

1. SSSR 

13354 

1 . 

SSSR 

22154 

2. Rumunsko 

6409 

2. 

Rumunsko 

14619 

3. Madarsko 

3257 

3. 

CSR 

3414 

4. Bulharsko 

3207 

4. 

Bulharsko 

2614 

5. NDR 

2602 

5. 

NDR 

2380 

6. CSR 

1078 

6. 

Madarsko 

778 

Ceskoslovenske stanice: 



Vysiladi: 


Poslucbaci 



bodfi 



' bodd 

1. OK2KBE 

528 

1. 

OK3-159280 

2140 

2. OK1FO 

406 

2. 

OK3-7773 

1274 

3. OK1MP 

144 





Vysledky riasich stanic svSdii o miziv£ liCasti 
nasich stanic. I kdyz sc tento zdvod konal tyden po 
Polnim dnu, mohl byt mnohem Rpe obsazen. 
NetiSast je az zaraiejici, RSdi bychom videli, jak 
vam vyhovovaly podminky tohoto zdvodu; na- 
piste nim. 

Jiii Helebrandt 
„OK KROU2EK 1957“ 

Stav k 15. fijnu 1957 

a) pofadi stanic podle soufitu bodu ze vSech 
P^sem: 

Stanice 

1. OK3KES 

2. OK1EB 

3. OK1KSP 

4. OK2KZT 

5. OK1KHK 

6. OK2KBE 

7. OK1KUR 

8. OK2KTB 

9. OK2KFK 

10. OK1KAM 


mlouvat, ze mu o zastiani QSL toho 
mnoho znamo nebylo! ZO, co rikate 
svym RP-RO-PO? A co vy, novope£en! 
OK? Nemyslite, ze i Vy pridelavate zby- 
te£nou praci QSL slu^be, kdyz Vam 
must byt vraceny listky jen proto, ze 
tarn by!o opomenuto razitko, podpis 
a pod.? Pred odeslanfm zkontroiujte 
sve QSL! Tak by bylo mozno pokrago- 
vat jeste velmi dlouho a proto QSL 
sluzba ubezpecuje, ze zasiiky, kter€ 
nebudou odpovidat at' jiz davno zna- 
mym nebo zde uvedenym pokynum, 
uskladni na URK. Teprve po odbaveni 
zasilek svedomitych soudruhu budou 
moci b^t zpracovany, pripadne vrace¬ 
ny zpet jako zasiiky, neodpovidajici 
uvedenym pokynum! 

F. Henys, QSL-manager 


Rubriku vede 

Karel Kaminek, OK1CX 


Limitu 1000 bodu dosahly jeSt£ stt-nice: 
OK2KEH-4456, OK3KBT-4445, OK1KFL-4446, 
OK2KYK-3903, OK2KRG-3884, OK1BP-3870, 
OK1KDQ-3738, OK2NN-3712, OIC1KPB-3648, 
OK1KPJ-3648, OK1EV-3588, OK1KKJ-3564, 

OKIKLV-3456, OK3KFY-3438, OK1GS-3434, 
OK2KFP-3381, OK2HT-3348, OK1GH-3330, 

OK1KOB-3324, OK1KKS-3222, OK1KCI-3099, 
O K3KAP-3078, OK1QS-3023, OK1TH-2754, 

OK1KKR-2502, OK1TB-2322, OK1KCS-2256, 
OK1KCR-2227, OK1KDR-2147, OK2KEJ-2124, 
OK2KDZ-2079, OK2KCE-1819, OK3KHE-1479, 
OK1KHH-I440, OKIKCZ-1372, OK1YG-1309, 
OK2KZC-1104, OK1KNT-1080. 


b) pofadi stanic na pdsmu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

pocet 

pocet 

pocet 


QSL 

krajd 

bodd 

1. OK1EB 

62 

16 

2976 

2. OK1KKR 

61 

14 

2562 

3, OK2KEH 

42 

12 

1512 

4. OK1KUR 

41 

11 

1353 

5. OK1KSP 

40 

11 

1320 

6. OK1KLV 

34 

12 

1224 

7. OK2KTB 

34 

12 

1224 

8. OK2KYK 

32 

U 

1056 

9. OK2KBE 

33 

9 

891 

10. OK1KDQ 

30 

9 

810 


Na 11. miste je OK1KAM s 630 body. Ostatni 
stanice nedosahly jeste limitu 30 QSL. 


c) pofadi stanic na pdsmu 3,5 MHz (1 bod 
za 1 potvrzene spojern): 


Stanice 

pocet 

pocet 

po&t 


QSL 

krajd 

bodd 

1. OK2KZT 

314 

IS 

5652 

2. OK3KES 

260 

18 

4680 

3. OK1KSP 

273 

17 

4641 

4. OK2KFK 

254 

18 

4572 



Zarizeni stanice OHORD na Aalandskych 
ostrovech. 



Vyhodnoceni rumunsk^ho zavodu 


body 

8028 

6904 

6819 

5652 

5304 

5037 

4945 

4640 

4572 

4500 
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DM0-611/L s 22, OK2-1487 s 21 a OKI-2927 
s 20 listky. 


5. OK3KBT 

247 

18 

4446 

6. OKIICFL 

247 

18 

4446 

7, OK2KBE 

225 

18 

4050 

8. OK1BP 

215 

18 

3870 

9. OKIKAM 

215 

18 

3870 

10. OK2NN 

207 

18 

3712 


Nasledujl s nejmene 50 QSL: 

OKIKPB-3648, OK1KKJ-3564, OK1KUR-3492, 
OK3ICFY-3438, OK1GS-3434, OK1KHK-3420, 
OK2HT-3348, OKlGIl-3330, OK2KRG-3312, 
OKIKKS-3222, OK2KFP-3132, OK1KPJ-3114, 
OK3KTB-3096, OK3KAP-3078, OK1KCI-2952, 
OK2 KEH-2844, OK1JH-2734, OK2KYK-2737, 
OK1KOB-2700, OK1EV-2664, OK1KDQ-2560, 
OK1EB-2466, OK1TB-2322, OK1KCS-2256, 

OK1KLV-2232, OK1KCR-2227, OK1QS-2159, 
OK1KDR-2147, OK2KEJ-2124, OK2KDZ-2070, 
OK2KCE-1819, OK3KHE-1479, OK1KHH-1440, 
OK1KCZ-1372, OK2KZC-1104, OK1KNT-1080, 
OK1YG-781. 


d) poradl stanic na pdsmu 7 .MH/. (2 body 
za 1 potvxzeni spojeni): 


Stanice 

pocet 

QSL 

■ pocet 
krajh 

pocet 

bodu 

1. OK3KES 

74 

18 

2664 

2. OK1EB 

43 

17 

1462 

3. OK1KHK 

39 

13 

1014 

4. OICIEV 

33 

14 

924 

5. OIC1KSP 

39 

11 

858 

6. OKJ.QS 

32 

12 

768 

7. OK2KRG 

22 

13 

572 

8. OK1KPJ 

24 

11 

528 

9. OK1KDQ 

23 

8 

368 

10. OK2KTB 

20 

8 

320 


Pro nezaslane hlaseni po 60 dncch vypadly ze 
soutEze do jeho obnoveni stanice: OK2ICLI, 
OK2UC, OK3KFB, OK2HW, OK2KZO, 
OK2KBR, OK2KFT a OK1KDC. Skoda . . . 

ZMfjNY V SOUTfiZlCH OD 15. ZARI DO 
15. ftfjNA 1957 
„RP-OK DX KROUZEK": 

II. trida: 

Diplom c. 21 ziskal Jindra Gunther z Prahy, 
OKI-5873. 

III. trida: 

Daisi diplomy obdrzeli: c, 98 Karel Kune, 
Znojmo, OK2-I487, c. 99 Frant. Rusky, Olsany, 

р. Ruda nad Mor,, OK2-462G, 6. 100 L. Kohout, 
Praha, OKI-5978, c. 101 Jin Taufer, Ges. BudU 
jovice, OK 1-5695, c. 102 Ladislav Dusicka, Pan- 
ska Ves, okr. Doksy, c. 103 Ivan Kune, Praha, 
OKI-1726, 

„S6S“: 

V tomto obdobi doSIo nam 23 zadcsti o diplom 
CW a 9 iadosti o diplom FONB. Byli to (v zavorce 
pdsmo dopinovaci znamky): CW - c. 377 K6KME 
z Kalifornie (14), c. 378 HA5BT z Budapest! (14), 

с. 379 OZ3GW (14), c. 380 OZ2KK (14), c. 381 
OZ7BW, f. 382 OZ4PM, c. 383 OZ9KF. c 384 
OZ7CF (14), vsichni na spolecne zddosti, z Ko- 
dane. Dale c. 385 OK3HF z Bratislavy (14), 
c, 386 OK3WW z Trnavy (14), pak c. 387 ON4FP, 
Lovah (14), c. 388 W7ULC, Wash., c. 389 SM5DX 
(14), 6, 390 Y08CF a c. 391 YOSMS, oba z Iasi, 



6. 392 DL1YA z Mnichova (vsechny znamky od 
3,5 do 28 MHz!), c. 393 UL7AB (14) za drive j si 
cinnost v Alma-Atc, c. 394 OK2KYK, ORK Ky- 
jov (14), 6. 395 SP9EU z Katovic (14), c. 396 
UA0SK (14), c. 397 DM2ACB (14) a e. 398 
DM2ADJ (14) oba ze Schwerinu, c. 399 W9SZR, 
Wisconsin.FONE-c.58OZ9SK(28),c.59 W7UGQ 
z Oregonu (21), c. 60 Y03VI (14), £. 61 DL1YA 
z Mnichova, c, 62 ZP5CF (21) a 6. 63 ZP5ET, 
manic le Donnovi z Asuncionu, 6. 64 WIOHA, 
Mass. (28), c. 65 K9ALP z Wisconsinu (21), c. 66 
SP5HS z Varsavy (14). 

Dopinovaci znamky dale dostali: OK1VU k c, 
98 CW za 21 MHz, OK1KMF k c. 352 za 14 MHz, 
DM2ABL k c, 77 CW za 3,5, 7 a 21 MHz. 


„ZMT“: 

Bylo vydano dalsich 9 diplomti odc.98doE.106 
v tomto poradi: SMALL, OK1KDR, DL1ZN, 
OK1VA, HA5BI, DM2ABL, OK3KMS, OKI NS 
a OK2KJ. V uchazeEIch doslo k zvysenf u techto 
stanic: OK1SV ma jiz 38 OSL, OK2KTB 37, 
OK3KES 35 a OK1EV 30 

»P-2MT“: 

Nove diplomy byiy udeleny stanidm: c. 163 
UA3-366, c. 164 SP8-100, £. 165 OKI-17140, 
c. 166 OKI-6643, c. 167, SP9-529 a c. 168 
SP8-530. 

Mezi uchazeEi postoupily stanice OK3-7773 
a SP2-202 s 23 QSL, OKI-8936, OK2-7890 a 


I 

i 

i 



V PBOSINCI 


se osmeho kona mezinarodni radiotelegrafm zavod 


OK-DX CONTEST 1957 

Vzhledem k tomu, ze toto je prvni zavod toho druhu, poradany ceskoslo- 
venskymi amatery, je moralrri povinnosti vsech svazarmovskych radio- 
amateru postarat se o jeho usp£ch jak propagaci na pasmech, tak ucasti 
8. XII. od 0000 do 1200 GMT na pasmech 3, S, 7, 14, 21 a 28 MHz. Blizsi pod- 
minky byly otisteny v Amaterskem radiu c. 9/57 na str. 261. 

Osmeho musi eier hrmit vyzvou „TEST OK“! 

.... 26. usporadaji kraje zavod operator^ VKV na 145—420 MHz. 

.... koncem me sice je treba obnovit pfedplatne na Amaterske radio pro 
pristi rok u postovniho dorncovatele nebo na postovnim tirade! Tato 
pece se Vam vyplati, nebof budete mit zarucen cely rocnik a nebudete 
musit shanet jednotlive chybejici sesity. Proto — uzel na kapesnik! 

- redakce nema na sklade starsi sesity. Chybi-li Vam nektery sesit 

z roku 1957 na zkompletovani rocniku, nepiste redakei, ale obrat'te se 
jedine na Postovni novinovou sluzbu, ktera provadi distribuci naseho 
casopisu. Informace poda postovni (trad — PNS. 


« 

♦ 

I 


„100 OK" 

V tomto obdobi bylo odeslano dalsich 6 diplo- 
mfi: c, 55 OE3RU, 6. 56 SP9EU, c. 57 UB5CI, 
c. 58 DM3KNN, c. 59 DM3 KEN a c. 60 SP3DG. 


P-100 OK“* 

Dalsi diplom c, 5S dostal DM0 249/L. 

Zajimavosti a zpravy z pasem i od krbu 

Noyou „zemi“, na kterou byla od 4. fijna t. r 
soustredena pozornost a ktera zatim neposiM 
QSL-listky ani za cast^ poslech, fsou — druitice. De- 
kujeme vsem za podani posiechove zpravy. Doslo 
jich dost a byiy odevzdany prislusnym vedeckym 
i.istavuni, kde byiy se zajmem a s dikem vsem po- 
zorovatelum prijaty. 

* 

Stezuje si opravnene stanice OK1KFL: „do 
OKK pracovano na 3,5 MHz s 391 stanicemi, to 
by bylo 7038 bodu, kdyby ovsem stanice posilaly 
QSL’s. Sri . . .“ Divite se ? Zatim totiz dostala 
247 QSL, coz je 4446 bodu. Cliybi tedy 144 iisrku 
a 2592 bodu. Kdo je vinen? Ozvete se? Soutez 
se bli2i ke konci, jeji regulernost ohrozena, ale 
naprava je moina: POSLETE IHNED QSL. 
Marne zdc tech stiznostnich dopisu celou radu a 
nekterc stanice se opakuji v tomto seznamu 
„yjrmik6“ prilis casto. Nebo chcete byt mezi te- 
mi, co budou pfi ukonceni souters take „vyhod- 
noceni" ? S prislusnym podekovanim budeme 
jmenovat. 

* 

Jif pied casern jsme se zminili, ze podle pripo- 
minek z rad amateru dojde v roce 1958 k nekterym 
upravam a zmen&m v pravidlech nasidt souteii. 
Jako _ obvykle ty nejdhlezitejd budou otisteny 
v I. cisle Amaterskeho radia roc, 1958, podrobne 
zneni pak bude uverejneno ve zvJSstnim seSitku, 
k'.ery bude stanicim rozesian. Zatim snad straCne 
informace. 

„OKK 1958“ bude zase na pasmech 1,75, 3,5 
a 7 MHz. Soutezit se bude o nejvctsi poCet bodO 
soudtem zc_ vsech pasem. Spojeni navazana mezi 
OK - stanicemi v mezinarodnich zavodech ne- 
budou pro OKK hodnocena. Zmina v bodovani 
projevi se na 7 MHz, kde za 1 QSL budou poci- 
tany 3 body. Pro stanice jednotUvch ti. C na 
pasmu 1,75 MHz bude spojeni hodnoceno dvoj- 
ndsobne, t. j, 6 bodu, Nejdulezitejsi zmSna je 
vsak v nasobiteli'ch, kde dosavadni kraje budou 
nahrazeny okresy. Podrobne podminky povedi 
vice. 

V SQUteM „RP OK-DX KROUZEK" doslo 
ke zmene v pravidlech pro I. tridu: bude stacit 
75 okresCt z 19 fcraju CSR a 125 zahranicnich listku. 
II. a III. trida zustavaji beze zmeny. 

„P-100 OK“ bude moci ziskat i domaci poslu- 
chac za 100 QSL ceskoslovenskych stanic ze 160 m. 
Totez plati i pro vysilaCe v soutezi „100 OK“. 

Pravidla ostatnich dlouhodobych soutezi se 
v zasade nemEnl. Zato doslo podle pripominek ke 
znaenym zmen^m v kratkodobycll zavodech, po- 
fadanych Osticdnlm radioklubem. O tech vsak 
najdete informace v sesitku, ktery bude rozesilat 
Ustredni radioklub. Pokud jej do konce prosince 
neobdrzite, napiste si pfimo URIC. 

HldSenl na predepsanych tiskopisech se budou 
tjfeat opht jen „OKK 1958“, Budou zasldny do- 
savadnlm u£astnikum, ostatni zdjemci si napiSI 
tJRK, 

Jeste nelcolik poznamek o zmendch v nasich 
Stanicich. Tak OK2KLI dokoncil stavbu noveho 
vysilace pro pasma 3,5, 7 a 14 MHz. Ts: Clapp- 
ba-fd-fd-pa, input 50W, ant.: 40 m Fuchs pro 
40 a 80 m, VSIAA pro 20 m. Smerovana na obe 
Ameriky. Vysledek: pres 400 QSO v nekolika 
dnech ve srneru LU/PY a WIVE. Z vzacnej^ich: 
PJ2, TI, YV, KP4, KZ5, KG6, KH6, KL7 a 
HIS. Dale YK, UAO, VQ2, OQ5, ZS, XZ, VS1 
a cetne VK a ZL. Podminky diploma WVDXC 
splneny behem 2 tydnu (same W7). - OK2-1487, 
Karel Kune, Znojmo, dostal holandsky HEC. - 
OK3-7347, Oto Chudy obdrzd z Japonska HAC 
a posluchacsky AJD c, 2. — FB8BI, ostrov Juan 
de Nova plat! jen pro DUF, nikoliv jako nova 
zem - OK3KES ma nova potvrzenl z jA2, UAO 
a FA9 - OK1SV pfedstavuje PA na 2xLS50. 
OK1EV hotov WAYUR, jen Hstky chybi - 
OK1KKY ziskala prvni v OK diplom „DLD 100“ - 
OK2-5663, Jirka Pedek obdrzel RADM IV. c, 41, 
ceka na svedsky HAC. A co je noveho u vas? Te- 
Sime se na zpravy 

OK1CX 



meCtemesi 


R. Stecluniler, O. Peu- 
kert, D, Louckova: 

Nase automobily 
vc era 

(Mladd fronta, viz. Kcs 
61,—) 

Neni to jen prehled 
vyvoje automobile, jeden 
z tech desitek preliledh 
zpracovanych bud ciste 
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s hlediska techniky nebo take - jako pHvaiek - 
s umi-leckymi aspiracemi, Autoti samozrejmE ne- 
mohJi pominout vyvoj samohybnEho vebiklu ze 
Elapacich txikolek pies roztodivne tvary secesnich 
kofirovitych rimtiskich nespolehiivych a nena- 
vidEnych dEbetskych vozidel, vytrEsajtcich. knirate 
pinery s vyboulenyma ocima a zanasejicich mla- 
distvy pel spanilomy slnvch dam centimetrovou 
vrstvou prachu. Vyne.chat tento usek neni mysli- 
telne ani s hlediska techmka, ani $ hlediska spiso- 
vatele, jertuiz poskytujc obdobi secese se svym pfe- 
kotnym technickym vyvojem neprebeme moznosti 
nedekanych obratu, ani s hlediska ilustrEtora, jehoE 
stetec si pochutnE na rozpaEite symbiose makartov- 
skd mddy se stroheu ucelnosti lomeneho hfidele 
a ojnice. Neni to myslitelaE ani s hlediska Etenafe, 
zvlEEte mE-ii smysl pro humor, cltil by se 
o vsechny tyto pozitky osizen. 

Tato kniha jde vsak pres pohrivani se secesi troS- 
ku dEI: na historii vyvoje nasich tH vcdoucich auto- 
mobilek (Kopiivnice, MladE Boleslav, Vysocany) 
a rady drobnEjsich vyrobcfi, jeSte dnes znamych 
flrem i dEvno zapomenutych znacek, je ukEzEn vzE- 
jemny vliv noveho technickeho oboru na okoli 
a naopak, vliv sportovnich podnikb, administra- 
tivnich opatreni, dani, novych vynElezd zdEnlivS 
s automobilem nesouvisicich na rozvoj prtosyslu 
a vznik novych sp ole eenskych prob lemu, Snad prEve 
proto je dobre, ie kniha o automobiloyem vcerejSku 
konEi rokem 1922, kdy se uzavrelo hrdinskd obdobi 
vyvoje auiomobilu a novy dopravnl prostredek se 
stal sonSEsti vEedniho Pivots, tak bS2nou jako je 
slunedni svEtlo, price a spanek a automobil.. . 

Skoda; en, 2e takovy hrdinsky zpev riebyl jeStE slo- 
Een takb'na radio, jei pievritiio svet jeste revoluE- 
neji nez svEho casu automobil. 

Ing. Dr Alc5 Boleslav; Reproduktory a ozvuc- 
nice. 

VydEno v SNTL 1957, 178 stranek, 149 obrizkO, 
cena KEs 4,44. 

Knizka sprEvnE zaEini vykladem zEkladnich 
pojmit akustiky, jako je intensita zvuku, hlasitost, 
mechanickE impedance. Dale jsou uvedeny a vy- 
svetleny zakladni matematicke vztahy, popisu- 
jici cinnost pnmovyzafujicich reproduktorfi a z toho 
plynouci deformace krnitoctove charakteristiky. 
V knizce jsou uvedeny vztahy a popis ruznych 
elektromechanickyck nieniEu a podrobne popsEno 
konstrukcni provedeni primovyzarujldch eiektro- 
dynamickych reproduktorh. 

V oddilu kni’zky, venovanem reproduktorovym 
ozvuEnidm, vydrizi autor z vlastnosd ozvuinic des- 
kovych a piechizl k popisu vlastnosti ozvucnic slo- 
iitejsich. U kaideho typu je uvedeiia i kmitoEtovd 
charakteristika a nahradni schema. Krnitoctove 
charakteristiky reproduktorh Tesla s obvodem 
m-V v nzavreni skrini jsou ostatnE jedinymi udaji 
o vyrdbenych reproduktorech vubec. Je Skoda, ie 
autoi neuvedl podrobnejsi udaje o v^ech vyribe- 
nych reproduktorech Testa; praktickit cena knikky 
by tim jen stoupla. K oddilu vinovanEmu ozvuc- 
nicim m-V nutno upozornit na to, ?.e i textilni 
materially (plsi, flanel) maji akusricky odpor zd- 
visly na rychiosti proudeni. Rovnez popsana me- 
toda mEreni akustickeho odporu poresnich mate- 
ri^lu, prvni tohoto druhu u rds, zjiSteni teto z 
vislosti neposkytuje. V daldch odstavdch jsou 
popsSny soustavy reproduktorO, reproduktory ne- 
pfimo vyzafujid (se zvukovodem), koaxidlni. ZavEr 
knizky tvoii popis mErenl vlastnosti reproduktorfl 
a ozvucnic s prisIuEnymi schematy a vypocty. 

CelkovE mozno rici, ze kniika poskytuje dobry 
prehled iprakticke-pokynyo reproduktorech a ozvuE- 
nicich, takze bude dobrou pomuckou nejen pra- 
covnikum v oboru elektioakustiky, ale i amarirdm. 

Kr. 


Novinky Naseho vofska 

Dr G. Niese: FYSIKA V THEORII A PRAXI 

V Eero spoEivd piistupnost, obsainost a poutavost 
teto knizky, ktera dosdhla v NDR velkeho dspechu 
a byla tarn vydina jiz Etyiikrit ? Pfedevktm v tom, 
ie ji autor napsal vclmi popularnl formou, takic 
ji porozumi kazdy, kdo sc ijen trochu o fysiku za- 
jhna, kdo sice zn& nejrfiznEjSi techniclri zarizeni 
a jejich Einnost, pracuje s nimi, ale nedovede si 
vysvetlit procesy, kterd mnohdy sdro pfi vyrobE 
uskutechuje, nech&pe vSak pii tom zikonitost 
urEitych dejit. Tak se tit zdjernci seznhml se zaklady 
mechaniky, akustiky, nauky o teple, svEtle, mag- 
netismu, elektrine, o energii vubec a konecne 
poznajl j principy atomove fysiky. 

ATOM A JADERNA FYSIKA 

V rito zajimave, popularne vedecki publikaci 
se dozvi rijemci mnoho podrobnosti z oboru ato- 
mistiky. Je zde nastfnen vyvojovy smer cesty k ob- 
jeveni atomove energie, jednotlivE clunky vyznae- 
nych vedeckych pracovnikd osvEtlujl stavbu Iraio- 
ty, pojem hustoty a energie, fysikilni zdklady 
jadernE energie, podstatu jademych reaktorCi, za- 


rizeni elektriren, dalSi se zabyvaji jadernymi pa- 
livy, vyuEitim radio isotopCi a perspektivami vyurid 
atomove energie v budoucnu. 


Cas. Funktechnik roE. 53, 54 (k 120), skrlnka 
Avometu s pfepinaEi a usmEi. (80). J. Korec, 
Gottwaldov I, Stalinova 3250. 


Upozorhujeme, ze kniha A. Rambouska - 
AmaterskE pdskovd nahravace vysla 
v Nasem vojsbu v n. doplnEnem vyddnl. Vd- 
zand KEs 19,40. 


Radio (SSSR) E. 10/57 

Dfistojne uvltejme vse* 
svazovy sjezdDOSAAF - 
Hndba v Eteru - Uvddi 
televisnl vysilaE Stalino - 
Uloha radioamaterft v 
DOSAAF-Price svEpo- 
mocneho radioklubu - 
FHpravy na viesvazovou 
vystavu radioamaterskych 
prad — 8. prosince za- 
vod Zen - Ve vSem se opirat o aktiv - SetkEnina 
Festivalu - V Eteru musi byt vzorny poridek! - 
Vyznam elektroniky pro obranu - Automaticke 
navddEnl - VysilaE pro 144 MHz - Telegrafni 
kliE a pamEti - Hon na liSku - Kapesni Z-metr - 
Typisovane studiovE zarizeni TV — Transistorovy 
mEniE pro napijeni bateriovych prijimacd - Ba- 
tcriovy prijimaE Nov - Rozmisteni souEdsti a mon- 
taE televisoru - ReSonanEnt mereni pomod pri- 
iimafe - Jak zachdzet s transistory - Autotransfoi- 
mdtor APH-250 - Bukutesfsky teleyisni vysilaE - 
Nove tadiOtechnickE materialy a jejich vlastnosti 
- Elektronika pomahE studovat cizl jazyky - Mag-- 
netofony na paiiEskem veletrhu - Novi zapojeni 
televisorfi — Novinky ze zahraniEi. 



Elektr. V-metr Modry bod 0,2^- 150 V 30Hz-y 
100 MHz (430), SG50 sefizeny (600), dvk. soupr. 
Mir (70), dilen, wattmetr (200), rilz. trafa a elektron- 
ky. S. NeEdsek, Na Zderaze 12, Praha 2. 

KOUPfi: 

Inkurant. vysilac 30WSa osaz. 3 x P35, T15, 
P2000 v bezv. stavu, pripadnE i pokaEcnf. 
RG12D60, P2000, LD15s pat. Ing. E. Kik, 2BEK, 
Vracov 1131, 

Sign, geri SG50, Cs. prijimaEe. J. TkadlEik, Kostc- 
lec u Hoi. 

Nf generator a el. voltmetr Philips, i vadnf. 
Frant, Knez, Mezouii 130 p. Tachlovice. 

Elektronku EF8 len orlgindlnu novu, 2 kusy 
a tridl z ELIO z ozub. koleEkom. T, Cervendk, 
Kosice, Leninova E. 65. 

PromitaEka 8 mm. Hordk. Trnava, Gottwaldov* 
18. * 


V^MfiNA: 

RadlosouEdstky vymEnlm za motovrak. J. Ccr- 
mdk, Bukovany E. 74 p. Kyjov, 


OBSAH 


Hal# oznamovafol 


Tiskovd raiika je za KEs 3,60. Cdstku za inserdt si 
sami vypoctete a pouka^te na tlcei c. 44.465-01/006 
Vydavatelstvi Easopish MNO, Praha II, Vladisla- 
vova 26. Uzdverka v2dy 20„ t. j. 6 tydnu pied uve- 
rejnenim. Neopomente uvEst prodejni cemx. Insert- 
ni oddEleni je v Praze II, Jungmannova 13, III. p. 

PRODEJ; 

Magnetofon podle RKS bez mot,, zesil. bez 
elektr., v kufru i jednotl. (800). Vice P800, C0257 
AZI1, 12D60 (d 10), P700, P2 (a 15), 3A4, EL3, 
EL6 (a. 20), log, prav. Faber (90). M, Aichinger, 
U obec. dvora 2 Praha I. 

100 mA-meter 125 x 115 dl. Skdly 90 (300), 
5 x 6>K4, 5 X 6 jK 3II (a 20), vSetko novE, Podolsk^, 
Svatoplukova 13, KoSice. 

2 x EBL1, E446, AK1 (30), AF2 (20), 2 x RES964, 
AS4105, ALlj EK2, 506 (15). J. Valik, hi. nddr. 
ProstEjov 2. 

KratkE vlny roE. 48-49-50-51 vdz. (130), RA 1940 
41-42-43-44 vdz. (160). SdEl. tecbnika 53-54 vaz. 
(120), 55-56 nevdz. (96), AmatEr. ladiotech. I. a 
II. dil (135). S-dnskv zdkl. radiotech. 2 dily (80) 
nebo vym. J. Holub, Hlinsko v C. 387. 

RA 1937-1951, AR 1952-1957, KV 1946-1951, 
20 roE. v celopl., 4. roE. v poiopldtEne vazbE, 3 roE, 
v sesitcch, vde bezv. (958), LBS (120). J. Petzold, 
Ul. 5. kvEtna 29, Fraha-Pankric. 

Kompl. stavehnice televisoru podle RKS 1/56 
18 elektr. vEetnE 25QP20. Z VetSi Edsti zapojeno 
(1300), 5 x AF100 (90), J. Korec, Gottwaldov I, 
Stalinova 3250. 

EZ6 s elim. (800 a 150), ElOaK s elim. ve spol, 
skrini (600), 2 el. konvertor pro 40, 20, 15, 10 m 
k ElOaK (400), bfo k vestavEni do rozhl. prij. 
(150)) 3 ks mf trafa 110 kHz (a 25), 2 ks 1,6 MHz 
(a 25), GDO rozsah 5—170 MHz (400), kostra 
z Torn Eb s kar. lad. kond. a skrini (350), el. 
3X Rens 1264(20), 4x6AC7(30), 5xEF14(30). 
2 x RV2,4P45 (25), EC50 (50) novEnepouz. Zndm- 
ku na odp. Ing. J. Kraus, Turnov, Cs. dobr. 1018. 
Magn. hlava Weda, nahrivaci, mazacf, pfedm. 
s ochr. sdn. krytem, orig. tov. vyrobek (450), spec, 
motorek 220 V 0,21 A k pohonu magn, s 1 roE. 
zdrukou (225), oboji dosud nepouiito a tov. vy- 
robky NDR. Vitovsky, Uh. HradiStE 138. 
Magnetofony, stavebnice pro rychlost 9,5 cm 
kompletni smontovarri mechanika s magnetickym 
ovliddnim, rychlE previjeni dopiedu i dozadu, 
stop daEitko, vEetnE hlaviEek, rele, trafa, dvek 
panelu, StitkO, stinidch krytu, hotovych koster 
s destiEkami na zesilovac a napajeE, s pldhkem ze- 
silovaEe se vSemi hodnotami a foto, zaruEcny vy~ 
sledek (1680). J. Hrdlicka, nf laboratoi, Praha I, 
Rybnd 13, tel. 62841. 


OdeSel ndm pfitel.353 

Jak na to?. 354 

Radiem za zachxanu lidskych Eivotil.356 

Vyznamenani odznakem „Za cbEtavou prid“ 357 

V Pohroni.357 

Vzor nasich spojaru - sovEtsd vojdci .... 355 
Pienosny nahrdvaE na baterie i na sit . . . .358 
. Star.te se spojenci v usiii za daKi rozmach 

vyndlezeckEho a zlepSovatelskeho hnuti . . 363 
Tdevisni prijimaE Tesla 4102U Metrics . . . 365 

Ochrana poIovodiEovych zarizeni.368 

Abeceda.369 

Prenosny vysilac pro spojovaci sluiby . . . .371 

BudiE pro amatErske vysilaEe.374 

VKV .376 

Sireni KV a VKV.378 

DX ..380 

SoujEEe a zdvody.382 

Nezapomehte, Ee.383 

FleEteme si.383 

Cedijsme.384 

Maljr oznamovatel.384 

Na str. III. a IV. obilky - Ustkovnicc: hodnoty 


suchEho EIEnku se vzdusnou depolarisad a stribro- 
zinkovEho akumulktom. 


Na titulni strane je obrEzek prenosnEho magneto- 
foiiu, jehoi stavba je popsfina na str. 358. 

Ve viku je mikrofon, stojknek pro nEj, nad nim 
driEk mazaci hlaviEky, vedle mikrofonu driik se 
zistrckou, vpiavo uchyceni prlvodnlch kabelfi. 
Na panelu magnetofonu vlevo nahore zeronid 
zdiika, otvor pro nastaveni predmagnetisace Srou- 
bovakem, vlevo dole mikrofonni zEsuvka, vedle 
pit zdirek pro pfivod z prijimaEe a pdr zdirek 
pro sluchEtka nebo privod do prijimaEe. Nad tE- 
mito je prepinaE „reprodukce — zaznam“ a re- 
gulace hlasitosti. Pod levy-m civkovyra kotouEem 
je brzdid plilek a lev6 pomocna kladka. Vedte 
kladky dvE zdifky pro mazaci hlaviEku a dEIe spo- 
IcEny kryt pro Z a R-hlavy. Pod hlavami je pre¬ 
pinaE P2 a v pravo PI. V pravo od hlaviEek je bnad 
hridel s prldaEnou feladkou a dSle druM pomocni 
kladka. 


AMATERSKE RADIO, Easopis pro radiotechniku a amatErskE vysildnf. VydavE Svaz pro spoluprici s armidou ve Vydavatelstvi iasopisti ministerstva 
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